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Informatii generale

- Preturile din tabel sunt trecute pentru unitate de masura.

- Preturile din tabel nu cuprind montajul.

- Toate preturile sunt fara TVA.

- La determinarea pretului rotunjiti dimensiunea la cea mai apropiata dimensiune de sus din tabel.
- Dimensiunile din tabel sunt in mm, iar suprafete in m’.

- In formularele de comanda, prima se trece latimea iar a doua inaltimea.

- Termenul de garantie este de 24 luni. Garantia este pierduta in cazul unui montaj necorespunzator sauin
cazul folosiriiinadecvate a produsului.

-Toate comenzile vor fi completate in formularele de comanda sau on-line direct pe pagina web a firmei,
reclamatiile vor fi solutionate doar daca comenczile se vor face astfel.

-Termenul de livrare este de 14 zile, la atipice 4-5saptamani.

‘ Jaluzele orizontale

STANDARD

ISOLINE
ISOLINE LOCO

ISOLINE PRIM
ISOLINE ECO

‘CsunTECH®
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ISOLINE Jaluzele orizontale

PROFIL SUPERIOR Jaluzeaua este livrata intotdeauna in executie de interior cu mecanism de
actionare in partea frontala si cu fixatie din ata de plastic transparenta.

n ACTIONARE: Actionarea cu lantisor asigura ridicarea si orientarea lamelelor.
425 LAMELA: 25x0,18, 25x0,21 sau 16x0,21mm.
19,4 UMBRIRE COMPLETA: La jaluzeaua respectivé, dup l&sarea si inchiderea
lamelelor este minimalizata patrunderea luminii solare. Efectul este obtinut datorita
256 taierii excentrice a orificiilor in lamele pentru banda textila si fixatie.

Componenta de baza a pretului pentru jaluzea orizontala ISOLINE
PROFIL SUPERIOR: 42,5x25x19,4mm, material tabla zincata valtuita

PROFIL INFERIOR: material tabla zincata valuita

CULOARE PROFIL SUPERIOR $I INFERIOR: alb RAL 9010, maro inchis RAL8017, argintiu RAL 9006, maro RAL 8004,
maro RAL 8003, fildes RAL 1013, auriu (coresp.lamelei nr. 714) bronz (coresp.lamelei nr. 700)

LAMELA: 25 x 0,18 mm, aluminiu

CULOARE LAMELA: paletar

ACTIONARE: lantisor

BANDA DE PLIERE: 0,14x5 mm alba, argintie, bej, maro, maro deschis

ARMONIZARE CULORI: DE BAZA - profil superior si inferior, scarita si mecanism de actionare in culoare alba
SET MONTAJ: elemente de imbinare, aretatie lantisor, distantiere

COSTURI SUPLIMENTARE

PROFIL SUPERIOR: aluminiu, maro RAL 8023
PROFIL INFERIOR: aluminiu, maro RAL 8023
LAMELA: lamela 16 x 0,21 mm, 9 nuante de culori

culori lamele nr. 780, 783, 1940, 8005, 8101, 8300, 8204, 8107

culori lamele - imitatie lemn W91, W92, W93, W94, W95, W96, W97, W98
ARMONIZARE CULORI: lamela 25mm: armonizare totala sau individuala
EXECUTIE: umbrire completa
PROFIL DE MASCARE DIN LEMN + PROFIL DE MASCARE INFERIOR

ISOLINE: EXECUTIE STANDARD ISOLINE: EXECUTIE UMBRIRE COMPLETA
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ISOLINE Jaluzele orizontale

INFORMATII TEHNICE
DIMENSIUNILE LIMITA A JALUZELEI
LATIMEA INALTIMEA SUPRAFATA
Minima Maxima Minima Maxims MAXIMA
Isoline 300 mm 2400 mm 300 mm 2500 mm 2,4 m?
N FUNCTIE DE LOCATIA ACTIONARII Profil superior, inferior 9 nuante
RP - iesirea lantisorului in partea dreapta Lamela 25x 0,18 58 nuante
5 Lamela 16 x 0,21 9 nuante
RL - iesirea lantisorului in partea stanga Scarita 28 x 21,5 31 culor
Scarita 28 x 18 17 culori
Scarita 28 x 12 13 culori
Banda textila 16 culori

TIPURI ARMONIZARE CULORI

DE BAZA - La toate nuantele de culori a lamelelor dupé paletar (in afard de P14 si 716) toate celelalte
componente (profil superior, profil inferior, lantisor, scarita, banda textila si celelalte componente) se livreaza
in culoare alba.

TOTALA - Oferim 9 nuante lacuite pentru profilele superior si inferior, la care sunt definite culorile
corespondente celorlalte componente, inclusiv in functie de culoarea lamelei.

INDIVIDUALA - Nu corespunde nici unui tip de armonizare mentionat mai sus si permite orice combinatie din
oferta de nuante a lamelelor, profilelor superioare, profilelor inferioare, lantisorului, scaritei si benzii textile.

B Tabelul armonizare culori pagina 14

MASURAREA JALUZELEI

Ca latimea si inaltimea pentru productie a jaluzelei ISSO se trece dimensiunea intre baghetele de sustinere a sticlei
(dimensiunea B). La adancimea mica a baghetelor de sustinere a sticlei (dimensiunea A) la montaj este necesar sa
se foloseasca distantiere.

: A <14 mm - 1 per.distantiere
) . A <10 mm - 2 per.distantiere

DIMENSIUNEA A minim 16 mm
)| A N
B |
a Montajul jaluzelei ISOLINE pagina 11
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ISOLINE LOCO Jaluzele orizontale

Jaluzeaua este livrata intotdeauna in executie de interior cu

PROFIL SUPERIOR ~ PROFIL DE a mecanism de actionare in partea frontala si cu fixatie din ata de

MASCARE plastic transparenta.
LOCO
ACTIONARE: Actionarea cu lantisor asigura ridicarea si orientarea
ml lamelelor.
LAMELA: 25x0,18, 25x0,21 sau 16x0,21mm.
425 <
UMBRIRE COMPLETA: La jaluzeaua respectiva dupa lasarea si
194 inchiderea lamelelor este minimalizata patrunderea luminii solare.
Efectul este obtinut datorita taierii excentrice a orificiilor in lamele
256 pentru banda textil si fixatie.

Componenta de baza a pretului pentru jaluzea orizontala ISOLINE LOCO
PROFIL SUPERIOR: 42,5 x 25 x 19,4 mm, material tabla zincata valtuita

PROFIL INFERIOR: material tabl& zincata valtuita

CULOARE PROFIL INFERIOR $I SUPERIOR: alb RAL 9010, maro inchis RAL8017, argintiu RAL 9006, maro RAL 8004,
maro RAL 8003, fildes RAL 1013, auriu (coresp.lamelei nr.714) bronz (coresp.lamelei nr.700)

PROFIL DE MASCARE: profil din tabla valtuita in culoare corespunzétoare profilului superior
LAMELA: 25 x 0,18 mm, aluminiu

CULOARE LAMELA: conform paletarului
ACTIONARE: lantisor
BANDA DE PLIERE: 0,14x5 mm

ARMONIZARE CULORI: DE BAZA - profil superior si inferior, scarita si mecanism de actionare in culoare albd
SET MONTAJ: elemente de imbinare,aretatie lantisor, distantiere

COSTURI SUPLIMENTARE
PROFIL SUPERIOR: folie renolit
PROFIL INFERIOR: folie renolit
PROFIL DE MASCARE: folie renolit
LAMELA: lamela 16 x 0,21 mm, 9 nuante
culori lamele nr. 780, 783, 1940, 8005, 8101, 8300, 8204, 8107

culori lamele - imitatie lemn W91, W92, W93, W94, W95, W96, W97, W98
EXECUTIE: umbrire completa

ISOLINE LOCO: EXECUTIE STANDARD

ISOLINE LOCO: EXECUTIE UMBRIRE COMPLETA

® ¢
~ e -— - [
———— T, bR ¢ o
2 K ¢ ¢
: ‘ ¢ ¢ ¢e
'S -2 c
¢S e
— - Y ¢e
1 - ¢ " ¢ ¢
| { ¢
¢ : ¢
(Al ¢
_—— ¢ ¢ ¢
. ¢ ¢
\‘ ‘ l‘.
ol

C SUNTECH/

tehnica rasolara
PAGINA 5 ey




ISOLINE LOCO Jaluzele orizontale

INFORMATII TEHNICE
DIMENSIUNILE LIMITA A JALUZELEI

LATIMEA INALTIMEA SUPRAFATA

Minima Maxima Minima Maxima MAXIMA

Isoline Loco 300 mm 2400 mm 300 mm 2500 mm 2,4 m’
N FUNCTIE DE LOCATIA ACTIONARII Profil superior, inferior 8 nuante
RP - iesirea lantisorului in partea dreapta Lamela 25 x 0,18 58 nuante
5 Lamela 16 x 0,21 9 nuante
RL - iesirea lantisorului in partea stanga Scérita 28 x 21,5 31 cdlor
Scarita 28 x 18 17 culori
Scarita 28 x 12 13 culori
Banda textila 16 culori

TIPURI ARMONIZARE CULORI

DE BAZA - La toate nuantele de culori a lamelelor dupa paletar (in afara de P14 si 716) toate celelalte
componente (profil de mascare, profil superior, profil inferior, lantisor, scarita, banda textila si celelalte
componente) se livreaza in culoare alba.

TOTALA - Oferim 8 nuante lacuite si 14 modele decor folie renolit pentru profile de mascare, profile
superioare si inferioare, la care sunt definite culorile corespondente celorlalte componente, inclusiv in
functie de culoarea lamelei.

INDIVIDUALA - Nu corespunde nici unui tip de armonizare mentionat mai sus si permite orice combinatie
din oferta de nuante a lamelelor, profilelor de mascare, profilelor superioare si inferioare, lantisorului, scaritei
si benzii textile.

a Tabelul armonizare culori pagina 14

MASURAREA JALUZELEI

Ca latimea si inaltimea pentru productie a jaluzelei ISSO se trece dimensiunea intre baghetele de sustinere a sticlei
(dimensiunea B). La adancimea mica a baghetelor de sustinere a sticlei (dimensiunea A) la montaj este necesar sa
se foloseasca distantiere.

% N v % A< 14 mm - 1 per.distantiere
)\’\,3 C\/J[‘ A <10 mm - 2 per.distantiere

o ] DIMENSIUNEA A minim 16 mm
=3 L - =

- J)f A N >

B |

a Montaj jaluzea ISOLINE LOCO pagina 12
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PRIM Jaluzele orizontale

PROFIL SUPERIOR JaIyzeauaAeste livrata into!de_auna_ in executie de interior cu mecamism de
actionare in partea frontala si cu fixatie din até de plastic transparenta.

ACTIONARE: Actionarea cu lantisor asiguré ridicarea si orientarea lamelelor.

46 LAMELA: 25x0,18, 25x0,21 sauo 16x0,21 mm.

23 UMBRIRE COMPLETA: La jaluzeaua respectiv dupa l4sarea si inchiderea
lamelelor este minimalizata patrunderea luminii solare. Efectul este obtinut

>3 datorita taierii excentrice a orificiilor in lamele pentru banda textila si fixatie.

Componenta de baza a pretului pentru jaluzea orizontala ISOLINE PRIM
PROFIL SUPERIOR: 46x23x23 mm, material tabla zincata valtuita

PROFIL INFERIOR: material tabla zincata valtuita

CULOARE PROFIL SUPERIOR $SI INFERIOR: alb RAL 9010, maro inchis RAL 8017, argintiu RAL 9006, maro RAL 8004,
maro RAL 8003, sfildes RAL 1013, auriu (coresp.lamelei nr. 714) bronz (coresp.lamelei nr. 700)

LAMELA: 25 x 0,18 mm, aluminiu

CULOARE LAMELA: paletar

ACTIONARE: lantisor

BANDA DE PLIERE: 0,14x5 mm alba, argintie, bej, maro, maro deschis

ARMONIZARE CULORI: DE BAZA - profil superior si inferior, scarita si mecanism de actionare in culoare alb&

SET MONTAJ: elemente de imbinare, aretatie lantisor, distantiere

COSTURI SUPLIMENTARE

PROFIL SUPERIOR: folie renolit
PROFIL INFERIORT: folie renolit
LAMELA: lamela 16 x 0,21 mm, 9 nuante

culori lamele nr. 780, 783, 1940, 8005, 8101, 8300, 8204, 8107

culori lamele - imitatie lemn W91, W92, W93, W94, W95, W96, W97, W98
ARMONIZARE CULORI: lamela 25 mm: armonizare totala si individuala
EXECUTIE: umbrire completa

PRIM: EXECUTIE UMBRIRE COMPLETA

PRIM: EXECUTIE STANDARD

CSUNTECH?
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PRIM Jaluzele orizontale

INFORMATII TEHNICE
DIMENSIUNILE LIMITA A JALUZELEI
LATIME INALTIME SUPRAFATA
Minima Maxima Minima Maxima MAXIMA
PRIM 300 mm 2400 mm 300 mm 2500 mm 2.4 m?
N FUNCTIE DE LOCATIA ACTIONARII Profil superior, inferior 9 nuante
RP - iesirea lantisorului in partea dreapta Lamela 25 x 0,18 56 nuante
} Lamela 16 x 0,21 9 nuante
RL - iesirea lantisorului Tn partea stanga Scérita 28 x 21,5 31 aulor
Scarita 28 x 18 17 culori
Scérita 28 x 12 13 culori
Bada textila 16 culori

TIPURI ARMONIZARE CULORI

DE BAZA - La toate nuantele de culori a lamelelor dup paletar (in afara de P14 si 716) toate celelalte
componente (profil superior, profil inferior, lantisor, scarita, banda textila si celelalte componente) se livreaza
in culoare alba.

TOTALA - Oferim 8 nuante lacuite si 14 modele decor folie renolit pentru profile superioare si inferioare, la
care sunt definite culorile corespondente celorlalte componente, inclusiv in functie de culoarea lamelei.

INDIVIDUALA - Nu corespunde nici unui tip de armonizare mentionat mai sus si permite orice combinatie
din oferta de nuante a lamelelor, profilului superior, profilului inferior, antisorului, scaritei si benzii textile.

a Tabelul armonizare culori pagina 14
MASURAREA JALUZELEI

Ca latimea si inaltimea pentru productie a jaluzelei PRIM se trece dimensiunea intre baghetele de sustinere a sticlei
(dimensiunea B). La adéncimea mica a baghetelor de sustinere a sticlei (dimensiunea A) la montaj este necesar sa se
foloseasca distantiere.

T
_[Cl% ) A‘ *

a Montaj jaluzea ISOLINE PRIM pagina 13

CsunTECH®
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A <14 mm - 1 per.distantiere
A <10 mm - 2 per.distantiere

DIMENSIUNEA A minim 16 mm




ISOLINE ECO Jaluzele orizontale

PROFIL SUPERIOR Jaluzeaua este livrata intotdeuna in executie de interior cu mecanism de
actionare in partea frontala si cu fixatie din ata de plastic transparenta.

) ACTIONARE: TIP1: (snec + tija de plastic)
TIP2: (bowden + vergea)

42,5 LAMELA: 25x0,18, 25x0,21 sau 16x0,21 mm.

19,4 . ) - - L
UMBRIRE COMPLETA: La jaluzeaua respectiva dupa lasarea si inchiderea
lamelelor este minimalizata patrunderea luminii solare. Efectul este obtinut

25,6 datorita taierii excentrice a orificiilor in lamele pentru banda textila si fixatie.

Componenta de baza a pretuluipentru jaluzea orizontala ISOLINE ECO
PROFIL SUPERIOR: 42,5x25,6x19,4 mm, material tabla zincata valtuita

PROFIL INFERIOR: material tabla zincata valtuita

CULOARE PROFIL SUPERIOR $I INFERIOR: alb RAL 9010, maro inchis RAL8017, argintiu RAL 9006, maro RAL 8004,
maro RAL 8003, fildes RAL 1013, auriu (coresp.lamelei nr. 714) bronz (coresp.lamelei nr. 700)

LAMELA: 25 x 0,18 mm, aluminiu

CULOARE LAMELA: paletar

ACTIONARE: TIP1, TIP2

ARMONIZARE CULORI: DE BAZA - profil superior si inferior, scarita si mecanism de actionare in culoare alb&

SET MONTAJ: elemente de imbinare

BUTON BAGHETA: alb, transparent, maro

PROFIL DE MASCARE: numai in culoare alba, argintie, maro inchis

COSTURI SUPLIMENTARE

PROFIL SUPERIOR: aluminiu, RAL 8023
PROFIL INFERIOR: aluminiu, RAL 8023
LAMELA: lamela , 16" (doar 9 nuante conform paletarului)
culori lamele nr. 780, 783, 1940, 8005, 8101, 8300, 8204, 8107
culori lamele - imitatie lemn W91, W92, W93, W94, W95, W96, W97, W98
ARMONIZARE CULORI: lamela 25 mm: armonizare totala si individuala
EXECUTIE: umbrire completa
PROFIL DE MASCARE DIN LEMN + PROFIL DE MASCARE INFERIOR
ATIPICE: EXECUTIE OBLICA

ISOLINE ECO: ACTIONARE TIP2
BOWDEN + VERGEA

ISOLINE ECO: ACTIONARE TIP1
SNEC + TIJA DE PLASTIC

CSUNTECH?
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ISOLINE ECO Jaluzele orizontale

INFORMATII TEHNICE
DIMENSIUNILE LIMITA ALE JALUZELEI

LATIME INALTIME SUPRAFATA
Minima Maxima Minima Maxima MAXIMA

Isoline Eco 300 mm 2400 mm 300 mm 2500 mm 2,4 m’
TIPURI ARMONIZARE CULORI GAMA DE CULORI
DE BAZA - La toate nuantele de culori a lamelelor conform Profil superior, inferior 9 nuante
paletarului (in afara de P14 si 716) toate celelalte
componente (profil superior, profil inferior, scarita si celelalte Lamela 25 x 0,18 58 nuante
compomente) se livreaza in culoare alba. Lamela 16 x 0,21 9 nuante
TOTALA - Oferim 9 nuante lacuite pentru profile superiore Scarita 28 x 215 31 culori
si inferiore la care sunt definite culorile corespondente : :
celorlalte componente inclusiv in functie de culoarea lamelei. Scarita 28 x 18 17 culori
INDIVIDUALA - Nu corespunde nici unui tip de armonizare Scarita 28 x 12 13 culori

mentionat mai sus si permite orice combinatie din oferta de

glcjgrri]tt:i.a lamelelor, profilului superior, profilului inferior Si MARCARE JALUZEA

N FUNCTIE DE LOCATIA ACTIONARII

P - mecanism de blocare in partea dreapta

a Tabel armonizare culori pagina 11 . ) o
L - mecanism de blocare in partea stanga

MASURAREA JALUZELEI

Ca latimea si indltimea pentru productie a jaluzelei ISSO se trece dimensiunea intre baghetele de sustinere a sticlei
(dimensiunea B). La adancimea mica a baghetelor de sustinere a sticlei (dimensiunea A) la montaj este necesar sa
se folosesca distantiere.

I D N (Aps =
A <14 mm - 1 per.distantiere
= ;Q .~ A <10 mm - 2 per.distantiere

[ T ‘ * ] DIMENSIUNEA A minim 16 mm
O ]E

Z) A & )

ATIPICE

Forme posibile de executie a jaluzelelor orizontale - desenati cerintele proprii si specificati dimensiunile.
Pentru executarea jaluzelei este necesar sa introduceti toate dimensiunile - cote (de jos, laterale stédnga
si dreapta, de sus).

dhyvaNmsiIir S a

a Informatiile detaliate sunt cuprinse in formularul de comanda pentru jaluzea orizontala atipica.

CsunTECH:®
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ISOLINE Jaluzele orizontale

MONTAJ JALUZEA ORIZONTALA ISOLINE

Jaluzeaua o aplicdm de profilul superior si 0 Tn profilul inferior a baghetei de sustinere a Ata din plastic innodata o introducem in
centram. In orificiile facute in baghetele de sticlei, facem orificii pentru fixarea snurulu orificiu si 0 asiguram cu cuiul de fixare.

sustinere a sticlei introducem suruburile si (atei de plastic), pentru PVC de 2,4 mm, Ata din plastic o intindem inspre partea
insurubam. pentru lemn de 4 mm, in orificii de 4 mm superioara.

insurubam suruburi de fixare.

Foto
5

Ata o intindem inspre actionarile din capatul Pe partea actionarii facem orificii in bagheta Montarea jaluzelei se finalizeaza prin
profilului superior, o fixam in fixatiile acestora pentru fixarea aretatiei si montam aretatia punerea capacelor de mascare pe profilul
si surplusul 1l taiem. cu suruburi, dupa care montam capacul superior.

aretatiei.

C SUNTECH
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ISOLINE LOCO Jaluzele orizontale

MONTAREA JALUZELEI ISOLINE LOCO

Foto
1

i |
Jaluzeaua o aplicam de profilul superior si o Tn profilul inferior a baghetei facem orificii Ata din plastic innodatd o introducem in
centram. In orificiile facute in baghetele de pentru fixarea fixatiei (pentru PVC 2,4 mm, orificiu si o asiguram cu cuiul de fixare.
sustinere a sticlei introducem suruburile si pentru lemn 4 mm) n orificii de 4 mm Ata din plastic o intindem nspre partea
insurubam. insurubam suruburi de fixare. superioara.

Foto
6

i

—
Ata o intindem peste actionarile din capatul Pe partea actionarii facem orificii in bagheta Profilul de mascare il introducem in ambele
profilului superior, o fixam in fixatiile acestora pentru fixarea aretatiei si montam aretatia cu parti in mecanismele laterale si prin presare
si surplusul il taiem. suruburi, dupa care montdm capacul de jos in sus Tl fixam in pozitia corecta.
aretatiei.

Profilul de mascare il demontam prin presarea partilor de jos a mecanismelor laterale in ambele parti. Astfel profilul de mascare se detensioneaza
si astfel se scoate fosrte usor din partea de sus a profilului superior.

‘CsunTECH"
i




Jaluzele orizontale

Foto
1

Jaluzeaua o aplicam de profilul superior si 0
centram. In orificiile facute in baghetele de
sustinere a sticlei introducem suruburile si
nsurubam.

Ata o intindem peste actionarile din capatul
profilului superior, o fixam in fixatiile acestora
si surplusul il taiem.

cu profilul ferestrei):

o |

PAGINA 13

MONTAREA JALUZELEI ORIZONTALE PRIM:

Foto
2

In profilul inferior a baghete facem orificiile
pentru fixarea snurului (atei de plastic), pentru
PVC 2,4 mm, pentru lemn 4 mm, in orificii

de 4 mm insurubam suruburi de fixare.

Pe partea actionarii facem orificii in bagheta
pentru fixarea aretatiei si montam aretatia cu
suruburi, dupa cere montam capacul
aretatiei.

MONTAREA JALUZELEI ORIZONTALE PRIM
(varianta cand baghetele de sustinere a sticlei nu sunt la acelasi nivel

Tn cazul in care baghetele de sustinere a sticlei nu sunt la acelasi nivel cu profilul ferestrei, la montarea jaluzelei PRIM este necesar sa se
foloseasca doua garnituri de pluta, pozitionate in coltirile superioare a baghetei de sustinere a sticlei, una deasupra celeilalte (vezi foto).

) L

Ata din plastic innodata o introducem in
orificiu si 0 asiguram cu cuiul de fixare.

Ata din plastic o intindem inspre partea
superioara.

La capetii profilului superior punem capace
laterale de mascare.

~ SUNTECH
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Jaluzele orizontale

ARMONIZAREA DE BAZA A CULORILOR

La toate nuantele a lamelelor conform paletarului (in afara de P14 si 716), toate celelalte componente (profil de mascare,

profil superior, profil inferior, lantisor, scérita, banda textila si celelalte componente) se livreaza in culoare alba.

Lamele: toate nuantele lamelelor in afara de P14 a 716 - profil superior si inferior Tn culoare alba
- lantisor, scarita si banda textila in culoare alba
Lamele: P14 si 716 - Profil superior si inferior in culoare alba

- lantisor in culoare alba
- scarita si banda textila in culoare maro

ARMONIZARE TOTALA

Avem in ofertd 9 nuante lacuite si 6 modele decor folie renolit pentru profile de mascare, profile superioare si inferioare, la

care sunt definite culorile corespondente celorlalte componente inclusiv nuantele lamelelor.

Lamele: 1, 65, 266, 285, 872, 279, 8107, 17, 58, - profil superior si inferior 9 nuante lacuite
103, 104, 713, 714, 700, P14, 716 - lantisor, scarita si banda textild armonizate coloristic
Lamele imitatie lemn: W91, W92, W93, W94, W95, W96, W97, W98
Lamele imitatie lemn: W91, W92, W93, W94, W95, W96, - profil superior si inferior 6 modele decor folie renolit
W97, W98 - lantisor, scarita si banda textila armonizate coloristic
Lamele: toate celelalte nuante nementionate mai sus - profil superior si inferior in culoare alba

- lantisor in culoare alba
- scarita si banda textila armonizate coloristic

ARMONIZARE INDIVIDUALA

Nu corespunde nici unui tip de armonizare mentionat mai sus si permite orice combinatie din oferta de nuante a

lamelelor, profilelor de mascare, profilului superior, profilului inferior, lantisorului, scaritei si benzii textile.

Lamele: toate nuantele conform paletarului - toate oferte de nuante si decor folie renolit pentru
profile de mascare, profile superioare, profile inferioare,
lantisorului, scaritei si benzii textile

in formularul de comanda este obligatoriu s3 SPECIFICATI PRECIS:
- culoare profil superior si inferior (coloana culoare profil)

- culoare scarita si banda textila (coloana observatii)
- culoare elemente actionare si componente montaj (coloana observatii)
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JALUZELE ORIZONTALE STANDARD

Cumparator: Foaie nr.: din: m?: r\ .
P : (exemplu:foaie nr. 1 din 5 SUNTEGI-&
tehnica parasolara
Data comenzii: i _)
Str:Marasesti Nr:77
Data transportului: buc: 315500 Nadlac Arad
Tel/Fax: 0257/474447
Nr. Comenzii: mail:office@suntech-romania.ro
Dim.(in ¢cm) Lung. Dim.(in ¢cm) Culoar| Lung.
Pozitia Tip lat. | inalt. | buc | Culoare | Act. Observ. m?2 Poz. Tip lat. inalt. | buc e Act. Obseryv.
Tip: Culoare Observatie.
M - intre sticle IBP(L) - de interior, cu piedica sisnec Dupa paletarul Culoarea profilului ori alte cerinte
MF - intre sticle cu fixatie IBP(L)F - de interior, cu piedica, snec si fixatie de culori atipice
I-de interior (cu iegire laterald) IRBP(L) - de interior, cu iesire frontald gipiedica
IF - de interior cu fixatie IRBP(L)F - de interior, cu iesire frontala, piedica si fixatie




COMANDA ISOLINE

Cumparator: Foaie nr.........din........... m?: r
ex:foaie nr.1 din5 SI !NTEBI I®
Data come nzii: tehnica parasolara i
Data transport(rozvozu):
buc(ks): 315500 Nadlad Arad
Tel/Fax:0257/474447
Nr. Comenzii(¢.zakazky): e-mail:office@suntech-romania.ro
Dim.(cm) Culoare Rama
Pozitia Tip | Profil| latim. inalt. buc lamela profil geam | Distant. Observatii
Tip actionare: Profil: Culoare lamela |Culoare profil Rama Geam Observatii
B — alb (Fe, Al)
Dupa paletar H — maro(Fe, Al) PVC —plastic Notam toate cerintele tipice si
RP —Dreapta Al —Aluminiu S — argintiu (Fe) D - lemn atipice
RL — Stanga Fe -Tabla zincata RAL 8003 (Fe, Al)
RAL 8023 (A]) Distantier
RAL 8004 (Fe) scriem nr de distantiere




COMANDA ISOLINE ECO

Cumparator: Foaie nr. ..........din.......... m?:
ex. Foaie nr.1 din 5 SI INTE GH@
tchnica parasolara :
Data transportului(rozvozu):
buc(ks): 315500 Nadlac Arad
Tel/Fax 0257/474447
e-mail:office@suntech-romania.ro
Dimensiuni(cm) Culoare Rama
Pozitia Tip | Profil| latime | inaltime | Buc lamela profil geam Dist. Observatii
Tip actionare: Profil: Cul.lamela: Culoare profil: Rama geam: Observatii:
B — alba (Fe, Al)
P — dreapta Dupa paletar H - maro(Fe, Al) PVC -plastic In observati scriem toate
L — stanga Al — Aluminiu S — argintiu (Fe) D — lemn cerintele tipice si atipice
N — Snec+bagheta de plastic Fe -Tabla zincata RAL 8003 (Fe, Al)
B — bovden+prelungitor RAL 8023 (A]) Dist.
RAL 8004 (Fe) Scriem nr.de dist.




COMANDA ISOLINE LOCO

Cumparator: Foaie nr. ..........din... ... ... ... .. m?: r“\ _
ex.foaie nr.1 din 5 SUNTEGH®
Data comenzii: tehnica parasolara :
D ata transportului: Str. Marasesti Nr.77
buc: 315500 Nadlac Arad
Tel/fax:0257/474447
Nr. Comenzii: e-mail:office@suntech-romania.ro
Dimensiuni (cm) Culoare Rama
Pozitia Tip | Profil| latime | inaltime buc lamela | profil m2 geam | Dist. Observatii

Tip actionare:

RP — Dreapta
RL — Stanga

Profil:

Al — Aluminiu
Fe - Tabla zincata

Culoare lamela

Culoare profil

Dupa paletar

B — alba
H - maro
SH — maro deschis

S — argintiu

Rama geam
PVC — plastic

D - Lemn

Dist.

Scriem nr.dist.

Observatii:
In observatii trecem toate cerintele
tipice si atipice




COMANDA ISOLINE PRIM

Cumparator: Foaie nr. ..........din... ... ... ..o m?: r—-\ _
ex.foaie nr.1 din § SUNTEGH®
Data comenzii: tehnica parasolara 3
Data transportului: Str. Marasesti Nr.77
buc: 315500 Nadlac Arad
Tel/fax:0257/474447
Nr. Comenzii: e-mail:office@suntech-romania.ro
Dimensiuni (cm) Culoare Rama
Pozitia Tip | Profil| latime | inaltime buc lamela | profil m?2 geam | Dist. Observatii
Tip actionare: Profil: Culoare lamela |Culoare profil Rama geam Observatii:
Dupa paletar PVC — plastic In observatii trecem toate cerintele
RP — Dreapta Al — Aluminiu B — alba D — Lemn tipice si atipice
RL - Stanga Fe - Tabla zincata H - maro
SH — maro deschis Dist.
S — argintiu Scriem nr.dist.




