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Jaluzele de 25mm + snur ISSO

- actionarea

- componenta de baza a pretului

- informatii tehnice

- modalitati de masurare si montaj la jaluzele de 25 mm 4-
- modalitati de masurare si montaj la jaluzele cu snur ISSO
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Jaluzele de 50mm CLASIC

- actionarea

- componenta de baza a pretului

- informatii tehnice

- modalitati de masurare si montaj
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Jaluzele de 50mm RETRO

- actionarea

- componenta de baza a pretului

- informatii tehnice

- modalitati de masurare si montaj 1
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Informatii generale

- Preturile nu contin TVA.

- Preturile din lista sunt fara monta;.

- Termenul de livrare este de 3 saptamani.

- Preturile din lista sunt exprimate in unitati de masura.

- In componenta pretului intra mecanismul de actionare si diferite tipuri de tes&turi.
- Dimensiunile din tabele sunt date in milimetri, suprafete in m”,
- In formulare de comandé se specifica ca prima dimensiune litimea, a doua inéltimea.

- Termenul de garantie pentru aceste produse este de 2 ani. Garantia nu se refera la inconvenientele provocate de
montajul defectuos, exploatarea necorespunzatoare sauintrebuintarea defectuoasaa produsului.

- Comenzile in productie se introduc prin formulare de comanda sau on-line pe paginile web a societatji. Nu se
valuain considerare o reclamatie daca comanda nu a fost complectata pe formularul de comanda tipizat.

Jaluzele orizontale din lemn si bambus

K LAS I K Jaluzelele de 25 mm sunt considerate a fi standardul jaluzelelor din lemn si

2 5 mm bambus Actionarea se face cu snur si dispozitiv de blocare cu frana.Acest tip de
actionare permite ajustarea dupa bunul plac a inaltimii lamelelor.Reglarea
luminozitatii se face cu o bagheta din lemn.

K LAS I K Jaluzelele de 50 mm sunt reprezentantele elegante ale jaluzelelor din lemn si

5 0 mmm bambus evocand atmosfera americii anilor douazeci.Lamelele sunt prinse in profil
de tabla care este acoperit cu o garnisa din lemn. Actionarea se face cu snur si
dispozitiv de blocare cu frAna,ceea ce permite ajustarea inaltimii
lamelelor.Reglarea luminozitatii se face cu un snur .

R E T RO Jaluzelele de 50mm Retro sunt ultimele tipuri de jaluzele orizontale din lemn si

5 O mm bambus,ideale pentru un interior cu stil si aer retro-clasic.Lamelele si mecanismul
de actionare sunt prinse pe un profil din lemn. Actionarea se face cu snur si
dispozitiv de blocare cu frAna ceea ce permite ajustarea inaltimii lamelelor.
Unicitatea consta in posibilitatea nelimitata de culori a benzii textile care
inlocuieste scarita.Astfel jaluzeaua poate fi asortata cu diferite elemente din
incapere.
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Jaluzeaua se confectioneaza doar pentru interior si cu iesire
frontala

ACTIONAREA: cu ajutorul baghetei de actionare sau a snurului. Ambele
mecanizme pot fi asezate in dreapta “CP”,ambele in stanga “CL”,bagheta de
actionare in stanga iar snurul in dreapta “AL",sau bagheta de actionare in
dreapta iar snurul in stanga “AP”

LAMELA: 25 x 2,3mm

Componenta de baza a pretului pentru jaluzelele de 25 mm

PROFIL SUPERIOR: 25x25mm, material tabla zincata valtuita

SIPCA DE ACOPERIRE: din lemn

PROFIL INFERIOR: din lemn

CULOAREA PROFILULUI SUPERIOR $SI INFERIOR: armonizat cu lamela
LAMELA: 25 mm din lemn, 25 mm din bambus

CULOAREA LAMELEI: dupa paletar

ACTIONAREA:snur + bagheta

CULOAREA: armonizata cu lamela

COSTURI SUPLIMENTARE
rorouse o INFORMATII TEHNICE

DIMENSIUNILE LIMITA ALE JALUZELEI

LATIMEA INALTIMEA SUPRAFATA

Minima Maxima Minima Maxima MAXIMA

KLASIK 25mm 300 2400 300 3000 4ny

B INALTIMEA JALUZELEI ADUNATE

Lamela din lemn de 25 mm

La fiecare 10 cm din inaltimea jaluzelei, dimensiunea jaluzelei adunate creste cu 1,5 cm +
5 cm profil superior si inferior

Lamela din bambus de 25 mm

La fiecare 10 cm din inaltimea jaluzelei, dimensiunea jaluzelei adunate creste cu 1,1 cm +

5 cm profil superior si inferior MARCARE JALUZEA

ASEZAREA AC]‘IONARII

“AL” - bagheta de actionare stanga-snur dreapta
“AP” - bagheta de actionare dreapta-snur stanga
“CL” - toate pe partea stanga

“CP” - toate pe partea dreapta

Latimea min. a jaluzelei pentru fiecare tip de actionare

AL/AP - lamela 25mm - 215 mm
CL/CP - lamela 25mm - 300 mm
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Masurarea si montarea jaluzelei

MASURAREA S| MONTAREA JALUZELEI DE 25 mm

MASURAREA LATIMII MASURAREA iNALTIMII

|
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DIMENSIUNEA DE PRODUCTIE

DIMENSIUNEA DE PRODUCTIE

<

&
Ext. Int.

LEGENDA PENTRU MASURATORI

LATIMEA JALUZELEI =A - 2cm
A1 = controlul Iatimii jaluzelei ( daca A1 este mai mica decat A,se introduce obligatoriu
l/atimea dupé A1)
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INALTIMEA JALUZELEI =B - 1cm




Masurarea si montajul jaluzelei

Masurarea si montajul pe perete

f------

Legenda pt. masuratori
LATIMEA JALUZELEI = A

INALTIMEA JALUZELEI

1l
vy]

Int.

A
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LEGENDA PT. MASURATORI
LATIMEA JALUZELEI = A

INALTIMEA JALUZELEI= B
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Masurarea si montajul jaluzelei

Masurarea si montajul jaluzelelor din lemn si bambus cu ISSO snur

MASURAREA LATIMII MASURAREA iNALTIMII

< ra
DIMENSIUNI DE PRODUCTIE

MASURAREA JALUZELEI

Latimea si inaltimea de productie a jaluzelei ISSO este dimensiunea intre baghete
(dimensiunea B). La baghete mai inguste (dimensiunea A) la montaj se vor folosi
distantiere.

DIMENSIUNI DE PRODUCTIE

L i

A <14 mm - 1 pereche distantiere
A <10 mm - 2 perechi distantiere

DIMENSIUNEA A min. 16 mm

Ext. Int.
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a Jaluzeaua se confectioneaza doar pentru interior si cu iesire
frontala

ACTIONAREA:Se trage cu ajutorul snurului cu blocator, inclinarea
lamelelor se face cu ajutorul snurului iar fixarea acestora cu cablu.Exista
posibilitatea actionarii cu snur + bagheta la o latime maxima de 1500mm.

LAMELA: 50 x 2,3mm

Componenta de baza a pretului pt. jaluzelele de 50mm
PROFIL SUPERIOR: 50x50mm, material tabla zincata valtuita

SIPCA DE ACOPERIRE: din lemn

PROFIL INFERIOR: din lemn

CULOAREA PROFILULUI SUPERIOR $I INFERIOR: armonizat cu lamela

LAMELA: din lemn 50mm, din bambus 50mm

CULOAREA LAMELEI: dupa paletar

ACTIONAREA: cu ajutorul snurului sau snur + bagheta

CULOAREA: armonizata cu lamela

COSTURI SUPLIMENTARE
VARIANTA: Retr INFORMATII TEHNICE

DIMENSIUNI LIMITA ALE JALUZELEI

LATIMEA INALTIMEA SUPRAFATA
Maxima Minima Maxima MAXIMA

KLASIK 500 2400 500 3000 4’

a INALTIMEA JALUZELEI ADUNATE

Lamela din lemn de 50 mm
La fiecare 10 cm din inaltimea jaluzelei, dimensiunea jaluzelelor adunate creste cu 1,1 cm +7,5cm
profil inferior si superior

Lamela din bambus de 50 mm
La fiecare 10 cm din inaltimea jaluzelei, dimensiunea jaluzelelor adunate creste cu 1 cm + 7,5 cm profil

inferior si superior MARCARE JALUZEA

ASEZAREA ACTIONARII

“SL” - snur pt. intoarcerea lamelelor in stanga, pt. tragere in dreapta
“SP” - snur pt. intoarcerea lamelelor in dreapta, pt. tragere in stanga
“WL” - ambele mechanizme in stanga

“WP” - ambele mechanizme in dreapta

“AL” - bagheta de actionare in stanga, snurul in dreapta(pana la latimea de 1500mm )
“AP” - bagheta de actionare in dreapta, snurul in stdnga(pana la latimea de 1500mm )
“CL” - ambele mecanizme in stanga (pana la latimea de 1500mm )
“CP” - ambele mecanizme in dreapta (pana la latimea de 1500mm)

Latimea min. a jaluzelei pt. fiecare tip de actionare

AL/AP - lamela 50mm - 300mm (pana la latimea de 1500mm)
CL/CP - lamela 50mm - 450mm (pana la latimea de 1500mm)
SL/SP - lamela 50mm - 300mm

WL/WP - lamela 50mm - 450mm
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MASURAREA SI MONTAREA JALUZELEI

Masurarea si montajul pe perete

Detaliu de prindere

Ceemmmmm—————

Legenda pt. masuratori
LATIMEA JALUZELEI = A

INALTIMEA JALUZELEI

MASURAREA S| MONTAJUL PE TAVAN

Ext.

A

Int.

\meeeemmm-

Legenda pt masuratori
LATIMEA JALUZELEI = A

INALTIMEA JALUZELEI =
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Retro 50 mm

Jaluzeaua se confectioneaza doar pentru interior cu iegire
frontala

ACTIONAREA: Se trage cu ajutorul snurului cu blocator iar inclinarea
lamelelor cu un alt snur. Diferenta consta in posibilitatea alegerii culorii
benzii textile care inlocuieste scarita.

LAMELA: 50 x 2,3mm

Componenta de baza a pretului pt. jaluzeaua RETRO 50mm
PROFIL SUPERIOR: din lemn

PROFIL INFERIOR: din lemn

CULOAREA PROFILULUI SUPERIOR $I INFERIOR: armonizat cu lamela

LAMELA: din lemn de 50mm, din bambus de 50mm

CULOAREA LAMELEI: dupa paletar

ACTIONAREA: cu snur

CULOAREA: armonizata cu lamela

INFORMATII TEHNICE

DIMENSIUNI LIMITA ALE JALUZELEI
LATIMEA INALTIMEA SUPRAFATA
Minima Maxima Minima Maxima MAXIMA
RETRO 500 2400 500 3000 am’

a INALTIMEA JALUZELEI ADUNATE

Lamela din lemn de 50 mm

La fiecare 10 cm din inaltimea jaluzelei, dimensiunea jaluzelelor adunate creste cu 1,1 cm +
7,5 cm profil superior si inferior

Lamela din bambus de 50 mm

La fiecare 10 cm din inaltimea jaluzelei, dimensiunea jaluzelelor adunate creste cu 1 cm +
7,5 cm profi superior si inferior MARCARE JALUZEA
ASEZAREA ACTIONARII

“RETRO L” - ambele mecanizme in stanga
“RETRO P” - ambele mecanizme in dreapta

Latimea min. a jaluzelei pt fiecare tip de actionare
RETRO L/P - lamela 50mm - 350mm
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Detaliu de prindere

tajul pe perete

asurarea st mon

pod

AN

\ N e

Legenda pt. masuratori

=A

LATIMEA JALUZELEI

INALTIMEA JALUZELEI

~

tajul pe tavan

asurarea si mon

~

Legenda pt masuratori

LATIMEA JALUZELEI = A

>

i

V

INALTIMEA JALUZELEI =B
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COMANDA- JALUZELE DE LEMN

Denumirea firmei Numarul comenzii Data primirii comenzii

Termenul de livrare

Nr. intern al comenzii

CLASSIC 25 CLASSIC 50
CLASSIC PLUS 25 CLASSIC PLUS 50
COMFORT 25 COMFORT 50
NR.CRT.|LATIME |INALTIME TIP SCARITA D/T| FIXATIA P/K|GARNISA Z/B|TIP ACTIONARE|CULOARE| BUCATI m?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Informatii privind completarea comenzii
-3 Tipul actionarii - completati literele conform cu ilustratiile
- versiuni de actionare cu snur SL, SP, WL si WP folosite doar pentru lamela de 50 mm
- versiune RETRO doar pentru lamela de 50 mm
-4 SCARITA D/T - scrieti litera D - scarita snur,
T - scarita cu panglica - doar pentru lamela de 50 mm
-5 FIXATIA P/K - completati literele conform ilustaratiilor
- 6 GARNISA Z/B - completati litera Z - frontal, B - cu capace laterale

Versiunea pentru 25mm si 50mm Versiunea de actionare pentru 50 mm

Snurul pt. intoarcerea

Tija de actionare e
lamelelor pe stanga " SL

pe stanga " AL" Snurul pt. intoarcerea

lamelelor pe dreapta " SP "

Garnise si fixatii

Garnisa frontala
g

Tija de actionare Ambele mecanizme in

Garnisa cu laterale

e Retro stanga "RETRO L"

Actionare dreapta

wpw

pe dreapta "AP ctanga " WL " B
Ambele mecanizme in .
Actionare stanga dreaota " WP" Fixatie simpla o e

i

"Ccp " Rertro dreapta "RETRO P"

[l

Fixatie tip coltar
g

o __ |

Informatii complementare

Semnatura




