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INFORMATII GENERALE

Listele de preturi nu cuprind montajul
Preturile sunt in EURO fard TVA, inclusiv ambalare.
In comezi prima dimensiune se trece latimea si a doua inaltimea

Termenul de garantie pentru produs este de 2 ani, din care perioada de garantie a panoului este de 10 ani.
Garantia la motoarele si accesoriile Somfy este de 5 ani.
Garantia se pierde in cazul montajului necoraspunzator sau in cazul folosirii inadecvate a produsului

Comenzile in productie se introduc doar pe formularul de comanda.
Reclamatia nu va fi recunoscuta daca comanda nu este trimisa pe formular de comanda

Termenul de livrare: portilor de garaj sectionale, portilor batante duble in culori standard este de 10 zile lucratoare
portilor de garaj sectionale, portilor batante duble in culori RAL si renolit este de 15 zile lucratoare
porti de garaj industriale este de 20 zile lucratoare
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POARTA DE GARAJ SECTIONALA

POARTA DE GARAJ SECTIONALA - DESCRIEREA PRODUSULUI

Poarta de garaj sectionala face parte din cel mai dorit produs din categoria sa. Pentru performanta sa,
gama larga de variante ale panoului sunt solutia potrivita cerintelor clientului. Pentru productia de porti utilizam
componente de top de la furnizori cu reputatie care indeplinesc criterile standardelor europene marcj CE, care
garanteaza calitatea inalta a produsului final.

Sectiunea: Este compusa din tabla galvanizata cu grosime de 0,45 mm cu suprafata plasticatd, inal{imea sectiuni
este de 500 si 610 mm, grosimea sectiuni este de 40 mm cu protectia optima inpotriva pierderilor caldurii, izolatie
CFC - spuma poliuretanica fara freon, sectiunea cu suprafatd neteda in cinci modele (ACTUAL, CLASIC, FINAL,
RUSTICAL, LUXURY). Sectiunile au caracteristici de securitate impotriva prinderi degetelor.

Greutatea portii 11kg/m?, rezistenta termica a panourilor este 0,51 W/m?K

Optiuni coloristice: vezi tabelul din pagina nr. 3. Partea exterioara a porti de asemenea se confectioneaza cu
infolierea in imitatie de lemn in nuante non-standard (doar panoul CLASIC), sau vopsire in culori RAL.

Partea interioara a portii doar in culoarea alba (RAL 9010).
Cadru: Otel galvanizat. in echipare standard: sinele de ghidare, arcuri cu siguranta impotriva caderii porti -

producator DOCO
Toate partile mobile sunt testate pana la 20000 cicluri.

Actionare: Manuala - arcuri de torsiune.
Electrica (interupator, telecomanda, actionare biometrica, actionare cu telefonul mobil).

Arc de torsiune zincat
testat la 20000 cicluri Balama reglabila pentru
- siguranta impotriva caderii o reglare a portii simpla

Balamale reglabile superioare

Detaliu panou superior si inferior Securitate impotriva prinderii Schelet metalic zincat
cu garnitura de etansare degetelor
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POARTA DE GARAJ SECTIONALA

INFORMATII TEHNICE

Constructia portii de garaj sectionale

LEGENDA

1 - ghidaj vertical

2 - ghidaj orizontal

3 - ax cu arcuri de torsiune
4 - sectiuni

5 - ghidaj pt motor

6 - motor

TIPURI SI OPTIUNI COLORISTICE ALE PANOURILOR

Denumirea panoului
CLASIC FINAL ACTUAL* LUXURY RUSTICAL
panou neted nervuri pe jumatate model lamelar microprofil model casetat

o o
LT
o o
CICICICT

Optiuni coloristice

>
>
>
>
>

Albd RAL 9010
RAL 9006 X
Antracit RAL 706
Stejar Auriu - 21
Cires Amareto - 22
Pin de munte - 23
Stejar inchis - 24
Nuc balsamic - 25
Mahon - 26

Stejar natural - 27
Nuc inchis - 28
Douglas-29
Oregon - 30

Stejar rustic - 31
Stejar de balta - 32
Nuc natural - 35
Teak - 40
mesteacdn roz - 41
Nevada - 42
Macore -43

Stejar deschis - 44
Cires

Argintie RAL 9007
Maro RAL 8014 X

* panouri cu suprafata woodgrain

S XX XX XXX XXX XXX [>x
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POARTA DE GARAJ SECTIONALA

PREGATIREA CONSTRUCTIEI

DESCHIDEREA CONSTRUCTIEI

- marginile golului trebuie sa fie drepte, curate si cu unghiuri drepte.

- abateri orizontale si verticale max 5mm/ m

- inainte de montaj pardoseala trebuie finisata

- in zona de functionare a portii nu este voie sa fie nici un obstacol (tevi, rafturi, etc.)

- In cazul actiondrii cu motor trebuie sa fie aplicata in tavan o priza 230V / 50Hz / 6A, de preferat in locul unde
vine montat motorul, la granita dintre adancimea tavanului (ZHS)

MASURATORI
230V/6V
50 Hz ® ZHS
LEGENDA
IVN
: VN - inaltimea buiandrug

SSO - latimea golului

VSO - indltimea golului

LO - captuseala stanga (min. 100 mm)
350 R PO - captuseala dreapta (min. 100 mm)
ZHS - adancimea plafonului

COMPONENTA DE BAZA A PRETULUI

VSO

Panou: CLASIC, FINAL, LUXURY, RUSTICAL - panouri cu suprafata neteda
ACTUAL - panouri cu suprafata woodgrain
Culoarea panoului: alo(ACTUAL, CLASIC, FINAL, RUSTICAL, LUXURY), argintiu - RAL 9006 (LUXURY),
argintiu - RAL 9007 (CLASIC), antracit - RAL 7016 (CLASIC), maro - RAL 8014 (ACTUAL)

Constructia: sine de de ghidare zincate
Actionare: manuala
Securitate: - arcuri de egalizare cu protectie contra caderii porti la ruperea arcurilor de torsiune sau a cablurilor

- siguranta impotriva prinderii degetelor

- siguranta pentru obstacol la coborare
Accesorii: - maner negru bilateral (poarta fara actionare electrica)

- coltar de montaj 30x30 mm (1buc.)

ADAOSURI:

- infoliere in renolit (58 nuante, doar pe o parte, posibil doar la panoul CLASIC)
- vopsire porti in culori RAL

- feronerie PREGO, TUNEL, BUNKER, KARA
- actionare electrica cu accesorii

- usa pietonala cu accesorii

- geamuri ornamentale

- inchidere cu cheie cu maner bila

- zavor interior

- coltare de montaj

- profil de conexiune C spate

specificata in comanda. Panouri CLASIC, FINAL, ACTUAL, LUXURY se scurteaza din panoul superior,

B Taiere: Se scurteaza panourile si ghidajele verticale a feroneriei la inaltimea deschiderii constructiei
cat este nevoie, la panoul RUSTICAL (casetat) se scurteaza simetric panoul superior si inferior.

C SUNTECH®
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POARTA DE GARAJ SECTIONALA

. POARTA DE GARAJTIP STANDARD (feronerie standard) - FERONERIE STANDARD

VN - inaltimea buiandrugului
pentru actionare manuald min. 200 mm
{ pentru actonare electrica min. 200 mm

ZHS

PV - inaltimea de trecere
pentru actionare manuald =VSO - 1770 mm
pentru actionare electrica = VSO - 45 mm

g’“ ZHS - adancimea plafonului

pentru motoare ERTE
pentru VSO 2500 mm = 3,3 m - necesar ZHS 3400 mm

VSO| pentru VSO 3000 mm = 3,9 m - necesar ZHS 4000 mm
VSO + 60mm

2

pentru motoare SOMFY

fs SOMFY DEXXO Pro 800 3S RTS (pana la 10m?)

SOMFY DEXXO Pro 1000 3S RTS (pana la 15m?)
pentru VSO 2250 mm = 2,9 m - necesar ZHS 3400 mm
I S pentru VSO 2750 mm = 3,5 m - necesar ZHS 4000 mm
pentru VSO 3000 mm = 4,5 m - necesar ZHS 5000 mm

fara motor VSO + 660mm

L2 ATENTIE!
i, B Latimea golului —I B La comandarea profilului de conexiune C spate trebuie

folosit pt. motor ERTE sina de culisare 3,9 m
delaVSO 2370 mm

Il. FERONERIE INGUSTA
Il. POARTA DE GARAJ TIP PREGO (feronerie ingusta) VN -inaltimea buiandrugului

pentru actionare manuala min. 70 mm
pentru actonare electrica min. 120 mm

ZHS

PV - inaltimea de trecere
VN pentru actionare manuala =VSO - 170 mm

ff k pentru actionare electrica =VSO - 45 mm

120mm ZHS - adancimea plafonului

pentru motoare ERTE

pentru VSO 2250 mm = 3,3 m - necesar ZHS 3400 mm

¢ pentru VSO 3000 mm = 3,9 m - necesar ZHS 4000 mm
VSO + 60mm

VSO

2

pentru motoare SOMFY

SOMFY DEXXO Pro 800 3S RTS (pané la 10m?)

4 SOMFY DEXXO Pro 1000 3S RTS (pana la 15m?)
pentru VSO 2250 mm = 2,9 m - necesar ZHS 3400 mm
90 mm +0,0 pentru VSO 2750 mm = 3,5 m - necesar ZHS 4000 mm
= —_— pentru VSO 3000 mm = 4,5 m - necesar ZHS 5000 mm

T

fara motor VSO + 660mm

ATENTIE!
120 mm La acest tip de feronerie nu este posibilla montarea
o i manerului exterior si nici incuietoare cu bila! Manerul
Latimea golului | |80mm  ingropat este montat la confectionare.Profilul de
T conexiune C spate este livrat automat si este inclus
in pretul porti

80mm

+

C SUNTECH]

i Y




POARTA DE GARAJ SECTIONALA

Il POARTA DE GARAJ TUNEL (feronerie fara buiandrug, fara ciptuseals)

| ZHS , l. FERONERIE TUNEL
- VN - indltimea buiandrugului
X L pentru actionare manuald =0 mm
K pentru actonare electrica min. 40 mm (buiandrugul il realizdm
 120mm din teava patrata 40x40 mm)

PV - indltimea de trecere

pentru actionare manuald =VSO - 110 mm

VSO i PV pentru actionare electrica = VSO - 70 mm (la buiandrug de 40 mm)
pentru actionare electrica = VSO - 140 mm (fara buiandrug)

L7

i ZHS - addncimea plafonului
pentru motoare ERTE
90 mm +0,0 pentru VSO 2250 mm = 3,3 m - necesar ZHS 3400 mm
et pentru VSO 3000 mm = 3,9 m - necesar ZHS 4000 mm

pentru motoare SOMFY

SOMFY DEXXO Pro 800 3S RTS (pana la 10m?)

SOMFY DEXXO Pro 1000 3S RTS (pana la 15m?)
135mm pentru VSO 2250 mm = 2,9 m - necesar ZHS 3400 mm
pentru VSO 2750 mm = 3,5 m - necesar ZHS 4000 mm
9omm | | Latimea de trecere (P$) =550 - 180mm | | g5y pentru VSO 3000 mm = 4,5 m - necesar ZHS 5000 mm

Latimea golului

fara motor VSO + 660mm
ATENTIE!

La acest tip de feronerie nu este posibillda montarea manerului exterior si nici incuietoare cu bila!

Manerul ingropat este montat la confectionare.

Latimea maxima a portii este de 5000 mm (confectionarea portii cu o Iatime mai mare doar dupa consultarea cu producatorul!).
Profilul de conexiune C spate este livrat automat si este inclus in pretul porti.

IV. POARTA DE GARAJ BUNKER (feronerie cu buiandrug, féra ciptuseals) IV. FERONERIE BUNKER

ZHS VN -inaltimea buiandrugului
F y pentru actionare manuala = 70 mm
pentru actonare electrica min. 120 mm

K PV - inaltimea de trecere
120mm pentru actionare manuald =VSO - 110 mm

[ pentru actionare electricd = VSO - 70 mm

PS - latimea de trecere
i Captuseald 45 mm = SSO - 80 mm
VS0 PV Captuseald 0 mm = $SO - 180 mm

LY

8 ZHS - adancimea plafonului

pentru motoare ERTE

90 mm £0,0 pentru VSO 2250 mm = 3,3 m - necesar ZHS 3400 mm
pentru VSO 3000 mm = 3,9 m - necesar ZHS 4000 mm

LY

pentru motoare SOMFY

SOMFY DEXXO Pro 800 3S RTS (pané la 10m?)

SOMFY DEXXO Pro 1000 3S RTS (pané la 15m?)
135mm pentru VSO 2250 mm = 2,9 m - necesar ZHS 3400 mm
pentru VSO 2750 mm = 3,5 m - necesar ZHS 4000 mm
pentru VSO 3000 mm = 4,5 m - necesar ZHS 5000 mm

90mm | | Latimea de trecere (PS) = 55O - 180mm| | ggmm

Latimea golului

fara motor VSO + 660mm

ATENTIE!

La acest tip de feronerie nu este posibilla montarea manerului exterior si nici incuietoare cu bila!

Manerul ingropat este montat la confectionare.

Latimea maxima a portii este de 5000 mm (confectionarea portii cu o latime mai mare doar dupa consultarea cu producatorul!).
Profilul de conexiune C spate este livrat automat si este inclus in pretul porti.

C SUNTECH®
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POARTA DE GARAJ SECTIONALA

V. POARTA DE GARAJ TIP KARA (feronerie cu inaltare) V. FERONERIE CU INALTARE

VN - indltimea buiandrugului = 350 mm sau mai mult

ZHS

| PV - indltimea de trecere =VSO - 0 mm
min 150mm

ZHS - adancimea plafonului
pentru motoare ERTE

pentru VSO 2500 mm = 3,3 m - necesar ZHS 3800 mm
WN pentru VSO 3000 mm = 3,9 m - necesar ZHS 4400 mm
= pentru motoare SOMFY
SOMFY DEXXO Pro 800 3S RTS (pana la 10m?)
SOMFY DEXXO Pro 1000 3S RTS (pana la 15m?)
nL pentru VSO 2250 mm = 2,9 m - necesar ZHS 3400 mm
pentru VSO 2750 mm = 3,5 m - necesar ZHS 4000 mm
VSO=PV pentru VSO 3000 mm = 4,5 m - necesar ZHS 5000 mm
i
i fara motor VSO + 660mm

HL = ridicare inaltata panala 1000 mm

pana la 400 mm - automatizare laterala (automatizarea
poate fi pozitionata pe mijloc sau pe laterale, latimea
captuseli pe partea motoruli min. 250 mm).

ATENTIE!
) . - La comandarea profilului de conexiune C spate, este
e SIRKA OTVORU | | i85 necesar ca la motorul ERTE sa fie folosita sina de
culisare 3,9 m de laVSO 2370 mm!
La aceasta feronerie nu este posibila montarea
manerului exterior si nici incuietoare cu bila!
Manerul ingropat este montat la confectionare!
TABEL CU NUMARUL ARCURILOR COMPUNEREA
PANOURILOR
'inél;imea Lungimea golului (mm) 'I‘nél;ime_a Nr. panouri
golului [ panz | 2001 | 2251 | 2501 | 2751 | 3001 | 3501 | 4001 | 4501 | 5001 golului | 610
(mm) | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 5000 | 5500 (mm)
2000 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 pana 1870 - 3
2125 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 pana 2040 4 -
2250 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 pana 2150 3 1
2375 2 2 2 2 2 2 2 3 5 3 pana 2260 2 2
2500 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 pana 2370 1 3
2750 2 2 2 2 2 2 2 8 3 3 pana 2480 - 4
3000 2 2 2 2 2 2 2 3 3 pana 2540 5 -
pana 2760 3 2
pana 2870 2 3
TIPURI SI DIMENSIUNI PANOULUI RUSTICAL e 220 4
pans 3040 6 -
Finisaj: interior RAL 9010 STUCCO / exterior RAL9010, Stejar auriu - tetura lemnului (woodgrain)
TIPULA1
L=2721 mm 350 507 ]2s0| 507|250 507 | 350
Latimea deschiderii 2121-2681 mm

TIPUL 2
L=2968 mm 200 507|180 507 Jtso| s07 | 180 [ s07 200
Latimea deschiderii 2668-2928 mm

C SUNTECH®
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POARTA DE GARAJ SECTONALA

POARTA DE GARAJ cu feroneric CALMO ( o poarta de garaj silentioasa)

11! Noutate in gama noastra de produse este o poarta de gara;
cu nivelul zgomotului de operare redus.

Reducerea zgomotului de operare a portii este rezolvata prin
folosirea balamalelor din compozit, roti silentioase, suportii orizontali
de ghidare sunt izolati fonic, la sina motorului se foloseste curea.
Rola este confectionata pe toata suprafata de aderanta dintr-un
plastic moale rezistent.

Bolturile sunt din otel si montate etans in plastic, ceea ce impiedica
deplasarea panourilor unu fata de celalalt.

La folosirea sistemului CALMO se reduce zgomotul cu 15 dB.

Balama mediana Rola cauciucata(silentioasa)

Balama laterala din compozit Balama laterala din compozit

C SUNTECH®
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POARTA DE GARAJ SECTIONALA

USA PIETONALA INTEGRATA - tipul ALTO (cu prag standard)

DIMENSIUNEA INTERIOARA A USII: 800 x 1900 mm

INALTIMEA PRAGULUI: 90 mm

PROFIL: aluminiu

CULOAREA PROFILULUI: alb, argintiu ALU ELOX, contra cost se poate vopsi
in RAL, sau infoliere.

DESCHIDERE: maner cu zavor

e I Din motive de rezistentd a porti, usa pietonala se poate monta in poarta cu
—ﬂ inaltimea min. 2200 mm. Recomandam pozitionarea usii in centrul porti.
Daca pozitionarea este in stanga-dreapta trebuie mentinuté distantaminima
_ de 500 mm de la marginea porti.

La poarta mai mica ca si VSO 2200 mm dimensiunile portii se ajusteaza, in
asa fel incat sa fie respectata inatimea panoului de deasupra usii min 150 mm.

La poarta actionata electric este automat livrat si intrerupéatorul de siguranta pentru usa pietonala.
Latimea maxima a portii de garaj cu usa pietonala de trecere este de 4000 mm !

DETALII TEHNICE

DESCHIDEREA USII PRAG STANDARD - sectiune laterald
STANGA DREAPTA o parte a profilului care formeaza rama
Interior - Interior usii dupa inchidere ramane vizibil EXT.
Z N '
% » - L \l—'

Exterior Exterior

INT.
A
90mm
y
INT. EXT.

Pragul de jos a usii de trecere
tipu ALTO Balama tip pieptan - deschis Balama tip pieptan - inchis

B La poarta tip casetat este posibila montarea usii de trecere doar dupa consultarea cu producatorul.

C SUNTECHS
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POARTA DE GARAJ SECTIONALA

USA PIETONALA INTEGRATA tipul BASSO (cu prag ingust)

=

DESCHIDEREA USII
STANGA DREAPTA
Interior Interior
Exterior Exterior

%&I :l&ﬁj 30mm

Pragul de jos a usi de trecere
tipu BASSO

C SUNTECH®
Q

La poarté actionata electric este automat livrat si intrerupétorul de siguranté pentru usa pietonala.
Latimea maxima a portii de garaj cu usa pietonala de trecere este de 4000 mm !

INFORMATII TEHNICE

B La poarta tip casetat este posibila montarea usii de trecere doar dupa consultarea cu producatorul.

DIMENSIUNEA INTERIOARA A USII: 800 x 1900 mm

INALTIMEA PRAGULUI: 30 mm

PROFIL: aluminiu

CULOAREA PROFILULUI: negru (RAL 9005), contra cost vopsiere RAL sau
laminare. Componentele din plastic doar negre.

DESCHIDERE: méaner cu z&vor, culoarea ALU ELOX - argintie

Din motive de rezistenta a porti, usa pietonald se poate monta in poarta cu
inaltimea min. 2200 mm. Recomandam pozitionarea usii in centrul porti.

Daca pozitionarea este in alta parte decat in centru trebuie mentinuta distanta
minim& de 500 mm de la marginea porti.

La poartd mai mica ca si VSO 2200 mm dimensiunile portii se ajusteaza, in
asa fel incat sa fie respectaté inatimea panoului deasupra usii min 150 mm.

PRAG INGUSTAT - sectiune laterala

gulerul aripii usii de trecere EXT
acopera toata rama usii

INT.

INT.

balama integrata inchis

balama integrata - deschis

Pagina 10




POARTA DE GARAJ SECTIONALA

30.

31.

Pagina 11

488

322

rama PVC woodgrain alba,
sticla transparenta, 488 x 322 mm

488

322

rama PVC woodgrain alba,
sticla model Stucco, 488 x 322 mm

rama inox, sticla transparenta
diametru @330 mm

310

310

rama inox, sticla transparenta
dimensiuni 310 x 310 mm

511

321

rama PVC neted alb, sticla transparenta
dimensiuni 511 x 321 mm

511

321

rama PVC neted alb, sticla model Krizet
dimensiuni 511 x 321 mm

FERESTRE

610
36. 146
rama PVC neted alb,
sticla transparenta, 610 x 146 mm
658
37. 337
cheder din cauciuc negru
sticla transparenta, 658 x 337 mm
488
& 322
rama PVC Stejar auriu,
sticla transparenta, 488 x 322 mm
488
322
39.

rama PVC Nuc inchis,
sticla transparenta, 488 x 322 mm

GRILA DE VENTILATIE

344

138

rama din plastic alba, neagra
dimensiuni 344 x 138 mm

C SUNTECH1
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PORTI DE GARAJ BATANTE

X. POARTA BATANTA TIP TRISTAN (sistem fara cadru)
PREGATIREA CONSTRUCTIEI

DESCHIDEREA CONSTRUCTIEI
- poarta de garaj batanta tip TRISTAN folosim doar la reconstructie sau la schimbarea porti de lemn sau a celei de
tabla. Astfel folosirea acestui tip de poarta este limitata.

- inainte de masurare a porti este obligatoriu de montat profil L in partea exterioara a deschideri constructiei! Fara
profilul L nu se poate monta acest tip de poarta!

- partea frontalad a profilului L trebuie sa aiba minim 50 mm (vezi poza. 11)

- dupa demontarea vechii porti de pe profilul L trebuie sa verificam egalitatea ramei

- diferenta admisa in diagonala a deschiderii maxim 5 mm.

- In zona de deschidere a porti de garaj in exterior s& nu fie nici un obstacol sau denivelare de teren.

MASURATORI

- introduceti deschiderea golului ( diferenta admisa in diagonald a deschideri maxim 5 mm).

- partea frontala a profilului L trebuie sa aiba minim 50 mm (vezi poza. 11)

- la actionare electrica trebuie s& avem buiandrug cel putin de 50 mm si in tavan trebuie s& fie montata priza
230 V/50 Hz/ 6A,recomandat in centrul tavanului, la granita din adancimea tavanului(ZHS).

F[ﬂ \ Exterior /
WL » Poarta cu deschidere in exterior 4

_

DESCHIDEREA CONSTRUCTIEI

Balamaua portj:
LOIRA + 7000
(Fapim) - 2 puncte

DIMENSIUNI DE PRODUCTIE =DESCHIDEREA CONSTRUCTIEI

50 ' Rama porti din otel:
profil L

Distantier 5 mm

= _

‘“'

Panou 40 mm

Surub pentru fixarea
balamalei de poarta Tabla de fixare
material: otel 2 mm

Interior

Poz. 11

C SUNTECH"
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PORTI DE GARAJ BATANTE

TRISTAN
Rama poti din otel:
profil L -
Profilul usi
intermediare
Panou 40 mm
Exterior

Poarta cu deschidere in exterior

DIMENSIUNI DE PRODUCTIE
DESCHIDEREA CONSTRUCTIEI

——

Poz. 12

COMPOZITIA DE BAZA A PRETULUI:

- poarta esre furnizata fara rama
- opritorii aripei fixe cu actionare centrala,si opritori de fixare cand poarta este deschisa

- fiecare aripa este echipata cu o pereche de balamale reglabile (alb, argintiu, bronz)si garnitura
- rama este Tn aceea si culoare ca si panoul

ADAOSURI:

- fereastra,

- motor,

-grila de ventilatie,

- autoinchizator,

- vopsirea panourilorgi ramei in culoriRAL, infoliere in imitatii de lemn.

C SUNTECH?
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PORTI DE GARAJ BATANTE

Poz. 13

~ SUNTECH"
Q

E xterior
Poarta cu deschidere Tn exterior

Interior
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PORTI DE GARAJ BATANTE

XI. POARTA BATANTA TIP ZEUS (cu rama de aluminiu fara intrerupere termica)
PREGATIREA CONSTRCTIEI

DESCHIDEREA CONSTRUCTIEI

- poarta de garj batanta ZEUS recomandam montarea doar pentru goluri cu buiandrug mai mic ca 120 mm
- poarta poate fi simpla sau dubla batanta

- rama porti se monteaza in spalet tencuit cu care se micsoreaza golul (vezi poza 14, 15)

- pragul este de 20 mm si se fixeaza in pardosea

- In zona de deschidere a porti de garaj in exterior sa nu fie nici un obstacol sau denivelare de teren.

MASURATORI

- pentru productie se trece dimensiunea de productie (vezi poza 14 si 15)

- la actionare electrica trebuie sa avem buiandrug cel putin de 40 mm si in tavan trebuie sa fie montata
priza 230 V / 50 Hz / 6A, recomandat in centrul tavanului, la granita din adancimea tavanului (ZHS)

Exterior
Poarta cu deschidere in exterior
MASURATORI
' - DESCHIDEREA CONSTRUCTIEI
o

‘ DIMENSIUNI PRODUCTIE

e~ o o Dop de mascare |
81 | T —Tss |— \
| Panou 40 FIXARE 2:
138 anou 40 mm :
S E— Prin rama

Tabla de fixare

INTERIOR

Poz. 14
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PORTI DE GARAJ BATANTE

g ) o
| ZEUS
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FIXARE 1: % f
Tabla de fixare
w
L ©
© fe— 44—
o
P o
Interior 4lg
2 =
B ® 2 .
o = Exterior
2 ] Poarta cu deschidere n exterior
= o
z )
= @
=) (=) '
Panou 40 mm

COMPOZITIA DE BAZA A PRETULUI:

v v oA

- poarta este furnizata cu rama din aluminiu fara intrerupere termica, simpla sau dubla batanta cu garnitura
- balamale reglabile pe verticala si orizontala, care ofera un reglaj perfect
- opritorii aripei neactive sunt integrate in rama

- standard poarta contine ancore din ofel dar poarta se poate fixa si prin rama
- ramele si tocul sunt in culoarea porfi

ADAOSURI:

- in poarta se poate monta ferestre si grile de ventilatie

- opritorul aripei inactive cu actionare centrala (110 cm de jos),
- autoinchizator

- actionare electrica cu accesorii

- vopsirea panourilor si ramei in culori RAL, infoliere

C SUNTECH"
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PORTI DE GARAJ BATANTE

L

Tabla de fixare

FIXARE 1.
Tabla de fixare

—r

JEUS

Exterior

Interior

——

Prin rama

CIXARE 2:

Prin rama
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PORTI DE GARAJ BATANTE

XIl. POARTA BATANTA TIP HERCULES (cu rama din aluminiu si intrerupere termica)

PREGATIREA CONSTRUCTIEI

DESCHIDEREA CONSTRUCTIEI

- poarta de garaj batanta HERCULES recomandam doar pentru goluri cu buiandrug mai mic ca 120 mm
- poarta poate fi simpla sau dublu batanta

- poarta de garaj batanta se poate confectiona cu o aripa fara prag, cu garnitura in partea inferioara

- rama portii se monteaza in spalet tencuit cu care se micsoreaza golul (vezi poza 17, 18).

MASURATORI

- pentru productie se trece dimensiunea de productie (vezi poza 17 si 18).

- la actionare electrica trebuie sa avem buiandrug cel putin de 40 mm si in tavan sa fie montata o priza
230 V/50 Hz/ 6A, recomandat in centrul tavanului, la granita din addancimea tavanului (ZHS).

' DESCHIDEREA CONSTRUCTIEI '
10~—‘ ' DIMENSIUNI DE PRODUCTIE ' }wm

‘ LUMINOZITATE '

FIXARE 2:
Prin rama

FIXARE 1:
Tabla de fixare

Poz. 17
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PORTI DE GARAJ BATANTE

HERCULES
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COMPOZITIA DE BAZA A PRETULUI:

- poarta este furnizata cu rama din aluminiu cu intrerupere termica, simpla sau dubla batanta cu garnitura
- balamale reglabile pe verticala si orizontald, care ofera un reglaj perfect

- posibilitatea fara prag dar cu garnitura in partea inferioara a aripei

- blocarea aripei fixe este integrata in partea superioara si inferioara

- aripile sunt cu un sistem care previne inchiderea

- ancora pentru montaj

- ramele si tocul sunt in culoarea porti

ADAOSURI:

- blocarea aripei fixe cu actionare centrala cca 110 cm de jos
- ferestre, grila de ventilatie, autoinchizator

- actionare electrica

- vopsirea panourilor si ramei in culori RAL, infoliere.

C SUNTECH®
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PORTI DE GARAJ INDUSTRIALE

POARTA DE GARAJ INDUSTRIALA

Portile de garaj industriale sunt destinate spre a fi folosite in hale de productie, depozite si alte obiective,
in care necesitatea cere porti de dimensiuni peste cele standard, o functionare de inalta fiabilitate.

Sectiunea: Este compusa din tabla galvanizata cu grosime de 0,45 mm cu suprafata plasticata, inalfimea sectiuni
este de 500 si 610 mm, grosimea sectiuni este de 40 mm cu protectia optima inpotriva pierderilor de caldura, izolatie
CFC - spuma poliuretanica fara freon, sectiunea cu suprafata neteda in cinci modele (ACTUAL, CLASIC, FINAL,
RUSTICAL, LUXURY). Sectiunile au caracteristici de securitate impotriva prinderi degetelor.

Greutatea portii 11kg/m?, rezistenta termica a panourilor este 0,51 W/m?K

Optiuni coloristice: alb (RAL 9010). Partea exterioara a portii se livreaza infoliata in renolit diferite nuante de
imitatie a lemnului (standard, non-standard) sau vopsite in RAL.

Partea interioara a portii doar in culoarea alba (RAL 9010).

Cadru: Otel galvanizat cu suprafata zincata. In echipare standard: sinele de ghidare, arcuri cu siguranta impotriva
caderii porti - producator DOCO

Toate partile mobile sunt testate pana la 20000 cicluri.

Actionare: arcuri de torsiune cu posibilitate adaugarea motorului.

L2 23
'
4p}
~
W
N~
~
A
1,5
Noul profil al ghidajelor verticale in forma Garnitura  inovatoare  dubla Pentru o montare mai usoara sunt in ghidaje facute 2
de U cu grosimea de 2 mm oferd o creste rezistenta la apa a portii in seturi de gauri pentru suruburi cu diametre de 8 si 10
rigiditate mai mare la torsiune si mareste timp ce reduce premeabilitatea. mm, ce maraste variabilitatea de prindere a materialu-
aderanta garniturii la panourile laterale lui de ancorare pentru fiecare cladire.

9x35 11 x 35

2,5
435

Il Ti 00 TI ; -
mﬂ: o o oo ?? o © o o :ilm— & - ) ~\
L - 50 a\'

Profilul de nivelare faciliteaza instalarea sinelor de ghidare orizontale in acelasi
timp stabilizeaza colturile, rezultdnd constanta diagonalelor. De asemenea este
folosit ca ipotenuzé montare in tavan cea ce il intareste.

54
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PORTI DE GARAJ INDUSTRIALE

VN

, LEGENDA

VN - inaltime buiandrug (dupa tipul porti)

SS0 - Iatimea golului

VSO - inaltimea golului

LO - captuseala stanga

PO - captuseala dreapta

(Iatimea min 100 mm, in partea actionarii min. 250 mm)
ZHS - adancimea plafonului

dupa desenele de mai jos.

Pentru tipuri de porti ST, LHR, ST-P
A B

A=150mm

| [ ] 1 ]

AN

VN

\ R

.

Lo

&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Daca in locul in care vine montata poarta nu exista pereti drepti sau o constructie de otel, atunci trebuie creata

A=150mm

Pentru tipuri de porti HL, VL Gilotina, HL-P
A B

7))

EREE

n

JLL

\§

VN

e

N

=

G

VSO

IIIITT

A

B -
K-

spatiul necesar pentru consolele arcurilor, suficient de puternic, latime min 100 mm
inaltimea necesara pentru ax cu arcuri 350 mm

ingltimea de trecere la tipul
LHR = VSO - 150 mm.

ST- culisare standard min. 420 | min. 100 min.250 VSO +478 Celelalte tipuri fisi pastraza
LHI 200 - buiandrug ingustat inéltimea de trecere PV = VSO
L ' min. 200 min. 105 gol, in locul VSO + 1000
arcuri in spate e . .
: - pozitiondrii arcurilor mni.
LHI 300- buiandrug ingustat, min. 300 120/160* VSO +700 in cazul actionarii electrice este necesar
arcuri in spate amplasarea dozei de legéturd in partea
HL- culisare in3ltat3 HL+295 | min. 100 min. 250 VSO +660- HL ;?6‘3% OHsaU %ﬁsogfe?gta ) al port
. - : ; , z sau z (dupa alegerea
VL - culisare verticald GILOTINAu\ VSO +400| min. 100 min. 250 max. 450 sistemului de actionare), siguranta 10A.
VL - culisare verticald GILOTINA, ) ,
arcurl desupra deschuétur” VSO +400 min. 100 min. 250 max 450 *min. 120 pentru pom péné la 225 kg
— - - : min. 160 pentru porti peste 225 kg
ST-P - copiaza acoperisul 420 min. 100 min. 250 VSO + 660
HL-P - copiaza acoperisul, ) ,
7 Copiaza aCoper; 00 | min100 | min20 | VS0+660-HL
buiandrug indltat

Pagina 21
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PORTI DE GARAJ INDUSTRIALE

COMPONENTA DE BAZA A PRETULUI

Panou: CLASIC, FINAL, LUXURY - suprafata neteda, panoul ACTUAL - suprafata woodgrain
Culoarea panoului: alb (ACTUAL, CLASIC, FINAL, LUXURY,) argintie - RAL 9006 (LUXURY)
argintiu - RAL 9007 (CLASIC), antracit - RAL (CLASIC), maro - RAL 8014 (ACTUAL),
rosu - RAL 3000 (ACTUAL), albastu - RAL 5010 (ACTUAL)
Constructia: sinele de ghidare zincate
Feronerie: tip ST - feronerie standard
Actionare: manuala
Siguranta: - arcuri de egalizare cu protectie contra caderii porti la ruperea arcurilor
- securitate Tmpotriva prinderii degetelor
- frane de siguranta in cazul ruperii cablului de actionare
Accesorii: - maner negru bilateral (poarta fara actionare electrica)
- coltar de montaj 30x30 (1buc.)
- profil de conexiune C spate

ADAOSURI:

- infoliere in renolit (58 de nunte, doar o parte, posibil doar la panoul CLASIC)

- vopsirea portii in culori RAL

- feronerie tip LHR, LHF (feronerie ingustata), HL (culisare inaltata), VL-GILOTINA (culisare Tnaltata)
ST-P (culisare care copiaza acoperisul), HL-P (culisare care copiaza acoperisul, culisare Tnaltata)

- actionare electrica cu accesorii

- usa pietonala de trecere cu accesorii

- geamuri ornamentale

- inchidere cu maner bila si cheie

- zavor interior

- coltare de montaj

INFORMATII TEHNICE

MONTAREA MOTORULUI SOMMER - pozitionare laterala

~ SUNTECH®
\Q
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POARTI DE GARAJ INDUSTRIALE

Tipul ST - feronerie standard
Tipul LHI - feronerie ingustata
Tipul HL - culisare inaltata

TIPURI PORTI DE GARAJ INDUSTRIALE

Tipul HL - GILOTINA, culisare inaltata
Tipul ST-P - culisare care copiaza acoperisul
Tipul HL-P - culisare inaltata care copiaza acoperisul

POARTA DE GARAJ INDUSTRIALA TIPUL ST (feronerie standard)

T

VSO=PV

Pagina 23

- ZHS >
T \ ; 77777777 7777777777 777777 7777777777,
Z
UN é@ — =—
ST

Versiune standard

VSO < 5500 mm VN min. 420 mm
VSO > 5500 mm VN min. 460 mm
(VN - inaltime buiandrug)

Dimensiuni maxime a golului:
|atime 8500 mm, inaltime 7000 mm

Z=295 mm
(Z - spatiul necesar pentru arcuri)

A=VSO + 255 mm
(A - Tnaltimea culisari verticale)

VSO =PV
(naltimea golului = inaltimea de trecere)

ZHS =VSO + 478 mm

(ZHS - lungimea culisarii orizontale =
lungimea tavanului cu constructie)

< SUNTECH]
Q




PORTI DE GARAJ INDUSTRIALE

ZHS T LHI 200
Versiune ingustata pentru VN min. 200
acrurile in spate, suprafata max. a portii 30 m*

A

Dimensiuni maxime a golului:
[atime 6000 mm, inaltime 5000 mm

VN =200
(VN -inaltime buiandrug)

PV -inaltimea de trecere

VSO PV pentru actionare manuald =VSO - 70 mm
pentru actionare electrica =VSO

(VSO -inaltimea golului)

ZHS =VSO + 1000 mm
(ZHS = lungimea tavanului cu constructie)

| Spalet:

/ A in locul golului de constructie min. 105 mm

in locul pozitionarii arcurilor pana la 225 kg min.
120mm, peste 225 kg min. 165 mm

A

ZHS j LHI 300

PP I IR I IR IrAZZeZZg "¢ "9ustata pentru VN min. 300
acrurile in spate, suprafata max. a portii 30 m

/IO
VN_ )|
f 4 Dimensiuni maxime a golului:

latime 6000 mm, inaltime 5000 mm

»l
g

VN =300
(VN -naltime buiandrug)

PV -inaltimea de trecere

VSO PV pentru actionare manuald = VSO - 70 mm
pentru actionare electrica =VSO

(VSO - inaltimea golului)

ZHS =VSO + 700 mm
(ZHS = lungimea tavanului cu constructie)

Spalet:

in locul golului de constructie min. 105 mm

in locul pozitionarii arcurilor pana la 225 kg min.
120mm, peste 225 kg min. 165 mm

C SUNTECH"
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PORTI DE GARAJ INDUSTRIALE

POARTA DE GARAJ INDUSTRIALA TIP HL (culisare inaltata)

ZHS

HL
Versiune cu culisare inaltata

W IIITIITIIIIIIIY4
Z M@

Yy

Dimensiuni maxime ale golului:
latime 8500 mm, inaltime 6000 mm

AR
X
—

Z =295 mm
(Z - spatiul necesar pentru acrcuri)

A=VSO +HL
(A - Tnaltimea culisarii verticale)

HL = se specifica la comandare
(buiandrug naltat)

VSO=PV
VSO =PV

(Tnaltimea golului = naltimea de trecere)

ZHS = VSO + 660 - HL
(ZHS - lungimea tavanului cu constructie)

POARTA DE GARAJ INDUSTRIALA TIP VL - GILOTINA (culisare initats)

ZHS

VL - GILOTINA
2 [ Versiune pentru buiandrug foarte inalt

VN = VSO + 400 mm
(VN - Tnaltime buiandrug)

Dimensiuni maxime ale golului:
latime 8500 mm, inaltime 5500 mm

AL AALLARRR Y

Z =295 mm
(Z - loc necesar pt arcuri)

0 A=2xVSO +400
I (A - Tnaltimea culisarii verticale)

VSO = PV
(inaltimea golului = inaltimea de trecere)

VSO =PV ZHS =450 mm
(ZHS - lungimea tavanului cu constructie)

Observatie:
Acest tip de feronerie se poate confectiona si cu arcurile
deasupra golului, in cazul acesta dim. min. VN = VSO + 250 mm

C SUNTECH"
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PORTI DE GARAJ INDUSTRIALE

POARTA DE GARAJ INDUSTRIALA TIPUL ST-P (culisare care copiaza acoperisul)

ST-P

Culisare care copiaza acoperisul
VSO < 5500 mm VN min. 420 mm
VSO > 5500 mm VN min. 460 mm
(VN - inaltime buiandrug)

AN Z0) Dimensiuni maxime a golului:
1 VNAE latimea 8500 mm, inaltimea 6000 mm

Z =295 mm
Z - spatiul necesar pt arcuri

Inclinare posibild X = 3° - 45°

VSO=PV A=VSO + 255 mm
(A - naltimea culisari verticale)

VSO = PV
(inaltimea golului = inaltimea de trecere)

ZHS = VSO + 660 mm
v (ZHS - lungimea tavanului cu constructie)

POARTA DE GARAJ INDUSTRIALA TiIpuL HL-P (culisare care copiaza acoperisul inaltata)

HL-P

Culisare care copiaza acoperisul, posibila
montarea la toate tipurile de buiandrug
VSO < 5500 mm VN min. 420 mm

VSO > 5500 mm VN min. 460 mm

17 (VN - inaltime buiandrug)

Dimensiuni maxime a golului:
latimea 8500 mm, naltimea 6000 mm

<
=
ey

) Z =295 mm
(Z - spatiul necesar pentru arcuri)

Inclinare posibila X = 3° - 45°

A A=VSO +HL

VSO=PV (A - inaltimea culisari verticale)

VSO = PV
(Tnaltimea golului = naltimea de trecere)

HL = se specifica la comandare

' ZHS = VSO + 660 mm
(ZHS - lungimea tavanului cu constructie)

C SUNTECH®
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