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INFORMAȚII GENERALE

Toate prețurile sunt exprimate în €uro fără TVA.

Prețurile sunt fără montaj.

Dimensiunile în tabele sunt în centimetri iar suprafețele sunt în m².

În comezi prima este introdusă lățimea iar a doua deschiderea. Prin lățime se subînțelege dimensiunea 
copertinei de la marginea copertinei până la cealalta margine.

Perioada de garanție pentru produse este de 2 ani. Garanția nu acoperă defectele cauzate de montaj 
necorăspunzător, folosirea incorectă sau necorăspunzătoare a produsului.

Comenzile se vor trimite către producție în formulare tipizate de comandă, pe fax sau pe adresele de 
e-mail ale societății. Reclamațiile nu vor � luate în considerare dacă comanda nu a fost completată pe 
formularul de comandă tipizat.

Copertinele cu o lățime mai mare de 7 m vor � livrate dezansamblate.

Termenul de livrare pentru copertinele standard este de 14 zile, vopsite în RAL 3 - 4 săptămăni.
Termenul de livrare a copertinelor Arcadia este de 3 - 4 săptămăni.
Termenul de livrare a copertinelor Ghibli III este de 3 săptămăni.
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TIPURI DE COPERTINE

BRAMANTE Coper�na retractabilă ideală pentru umbrirea spațiilor private, terase, balcoane.
Accesibilă din punct de vedere a prețului, disponibilă în 2 dimensiuni.

ALANIS Coper�na retractabilă ideală pentru umbrirea spațiilor private, terase, balcoane.

SIRCOMA Coper�na retractabilă ideală pentru umbirea suprafețelor mari și spațiilor comerciale.
Posibilitatea adăugarii unui volan retractabil cu acționare proprie.

YORICA Coper�na retractabilă semicasetată ideală pentru umbrirea balcoanelor și a teraselor.

VEGA Coper�na retractabilă casetată ideală pentru umbrirea balcoanelor și a teraselor.

COVER Coper�na retractabilă casetată ideală pentru umbrirea balcoanelor și a teraselor.

MISTRAL Coper�nă retractabilă casetată luxoasă ideală pentru umbrirea balcoanelor și a teraselor. 
Într-un design modern minimalist.

ARCADIA Coper�na retractabilă dublă de sine stătătoare, ideală pentru umbrirea suprafețelor mari și spațiilor 
comerciale.

GIARDINO I Coper�na retractabilă orizontal-ver�cală ideală pentru umbrirea balcoanelor și a teraselor.

GIARDINO II Coper�na retractabilă orizontal-ver�cală ideală pentru umbrirea balcoanelor și a teraselor.

GHIBLI I Coper�na de fațadă casetată, caseta semirotundă, ideală pentru umbrirea ferestrelor și fațadelor.
Ghidarea pe laterale cu ajutorul cablului metalic.

GHIBLI III Coper�na de fațadă casetată, caseta pătrată, ideală pentru umbrirea ferestrelor și fațadelor.
Ghidarea pe laterale cu ajutorul șinelor de ghidare.

MILLENIUM Structura executată din aluminiu cu prelată din stofă și cu mecanism electric de retractare.

UNION Coper�nă basculantă ideală pentru umbrirea balcoanelor, ferestrelor și a vitrinelor.

UNION-K Coper�nă basculantă casetată ideală pentru umbrirea balcoanelor, ferestrelor și a vitrinelor.

UNION-B Coper�nă basculantă ideală pentru umbrirea balcoanelor.

UNION-L Coper�na retractabilă de fațadă necasetată ideală pentru umbrirea ferestrelor.
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BRAMANTE

RADIO

Acest tip de copertină este accesibil doar în două dimensiuni,
(3000 x 2000 și 4000 x 2500 mm) și doar în combinație cu stofele care sunt la lichidare.

COMPONENȚA DE BAZĂ A COPERTINEI - BRAMANTE

Stofa: 100% acril
   Tipul stofei: doar stofele care sunt la lichidare de stoc.
Brațe: aluminiu extrudat
   Culoarea brațelor: albă (ral 9010)
Ax: 70, aluminiu
Execuție: fără tablă de acoperire
Unghi de înclinare: 5° până la 70°
Prindere: perete
Acționare: manivelă

COSTURI SUPLIMENTARE
Stofa: Soltis sau PVC
Acționare: motor
Control: senzor de vânt, soare+vânt, soare-vânt cu emițător pe unde radio, receptor și emițător 
pentru control la distanță, soare+vânt solar cu emițător pe unde radio, soare+vânt+ploaie cu 
emițător pe unde radio, întrerupător, senzor de trepidații.
Personalizare: inscripții, logo.

Legenda:

1 - capac lateral
2 - reductor
3 - terminație ax
4 - ax
5 - terminație ax cu 
ori�ciu
6 - rulment
7 - capac terminație
8 - suport braț
9 - braț
10 - manivelă
11 - capac pro�l
12 - pro�l frontal
13 - opritor brațe
14 -  consolă de perete
15 - pro�l portant
16 - conector brate
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BRAMANTE

Denumire Codul
Ancona 3746
Aspang 320 252

Azul Real 2235
Azul Real 2359

Esmeralda 2091
Lemilio 3658
Latina 3761
Miami 2702
Napoli 3682
Oxford 2189
Parma 2207

Perugia 3888
Regio 3674
Siena 2223
Tende 2228

Topacio 2233
Veleta 2676
Viena 2251

Stofe la lichidare de stoc

INFORMAȚII TEHNICE

TIPURI DE MONTAJ
PE PERETE

3000 x 2000
4000 x 2500

Dimensiuni standard pentru copertine

Lățime x deschidere (mm)

155 mm

20
0 

m
m

255 mm

20
0 

m
m

COPERTINA ADUNATĂ

A B

C

A - Lățimea copertinei
B - Deschiderea copertinei
C - Locul necesar pt montaj

Avănd în vedere că această copertină este disponibilă 
doar cu stofele la lichidare, este necesar veri�carea la 
producător dacă stofa care urmează sa �e comandată 
este su�cientă pe stoc.
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ALANIS

COMPONENȚA DE BAZĂ A COPERTINEI - ALANIS
STOFĂ: 100% acril
   Tipul stofei: după paletar
BRAȚE: aluminiu extrudat
   Culoarea brațelor: alb (RAL 9010)
AX: 70mm, 78mm
EXECUȚIE: fără tablă de acoperire, cris-cros - obligatoriu în cazul în care lățimea este mai mică decăt deschiderea 
(vezi lista preț ALANIS)
UNGHI DE ÎNCLINARE: 5° până la 70°
PRINDERE: pe perete, tavan
ACȚIONARE: manivelă

PLAȚI SUPLIMENTARE
ACȚIONARE: motor, transmisie cu arc (culoare RAL 9010 - albă)
STOFĂ: Solrec + PVC (dimensiune maximă 4x3 m)
PRINDERE: tavan
EXECUȚIE: tablă de acoperire din aluminiu
CONTROL: senzor de vânt, soare+vânt, soare+vânt cu emițător de unde radio, receptor și emițător pentrucontrol de la 
distanță, soare+vânt solar cu emițător pe unde radio, soare+vânt+ploaie cu emițător pe unde radio, întrerupător, 
senzori de trepidații.
PERSONALIZARE: inscripții, logo
TIJĂ TELESCOPICĂ DE SUSȚINERE

RADIO

LEGENDĂ:

1 - capac lateral
2 - suport cilindru
3 - reductor
4 - terminație cilindru cu 
bolț pătrat
5 - ax
6 - manivelă
7 - suport braț
8 - braț
9 - capac pro�l
10 - pro�l frontal
11 - opritor brațe
12 - pro�l portant
13 - consolă de perete
14 - consolă tablă acoperire
15 - capac lateral tablă 
acoperire
16 - tablă acoperire
17 - suport ax
18 - conector brațe
19 - terminație ax cu ori�ciu
20 - rulment
21 - bolț
22 - suport
23 - consolă tavan

13

12

14

21

15

23

11

6

5
4
3

7

2

8

1

9

18

20

16

19

1722

10
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ALANIS

INFORMAȚII TEHNICE

Pe perete Pe perete cu tablă de acoperire În tavan

Pe acoperiș

MODALITĂȚI DE MONTAJ

285 mm

26
0 

m
m 26

0 
m

m

293 mm

23
2 

m
m

250 mm

360 mm

C

41
3 

m
m

A B

EXEMPLU DE MĂSURARE

A - Lățimea copertinei
B - Deschiderea copertinei
C - Locul necesar pt montaj

LĂȚIME MAXIMĂ 6000 mm
DESCHIDERE MAXIMĂ 3000 mm

DIMENSIUNI LIMITĂ - ALANIS
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SIRCOMA

COMPONENȚA DE BAZĂ A COPERTINEI - SIRCOMA
STOFĂ: 100% acril
   Tipul stofei: după paletar
BRAȚE: aluminiu extrudat
   Culoarea brațelor: alb (RAL 9010), bej (RAL 1013), maro (RAL 8017), gri (RAL 7035) - vopsit în cămp electrostatic 
antracit (structura granulată)
AX: 70mm, 78mm
EXECUȚIE: fără tablă de acoperire, cris-cros - obligatoriu în cazul în care lățimea este mai mică decăt deschiderea 
(vezi lista preț)
UNGHI DE ÎNCLINARE: 5° până la 70°
PRINDERE: pe perete, tavan
ACȚIONARE: manivelă

PLAȚI SUPLIMENTARE
ACȚIONARE: motor, transmisie cu arc (dimensiune max. 6 x 3), culori RAL 9010, RAL 9011, RAL 7035, RAL 1013
STOFĂ: Solrec + PVC (dimensiune maximă 4x3 m)
PRINDERE: tavan
EXECUȚIE: tablă de acoperire din aluminiu, volan retractabil până la 6000 mm lățime max. și deschidere 3500 mm 
(nu este posibil la copertinele criss-cross)
CONTROL: senzor de vânt, soare+vânt, soare+vânt cu emițător de unde radio, receptor și emițător pentru control de 
la distanță, soare+vânt solar cu emițător pe unde radio, soare+vânt+ploaie cu emițător pe unde radio, întrerupător, 
senzori de trepidații.
PERSONALIZARE: inscripții, logo
TIJĂ TELESCOPICĂ DE SUSȚINERE

RADIO

13

14

12

21

20
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1

9 18

23

LEGENDĂ:

1 - capac lateral
2 - suport cilindru
3 - reductor
4 - terminație cilindru cu 
bolț pătrat
5 - ax
6 - manivelă
7 - suport braț
8 - braț
9 - capac pro�l
10 - pro�l frontal
11 - opritor brațe
12 - pro�l portant
13 - consolă de perete
14 - consolă tablă acoperire
15 - capac lateral tablă 
acoperire
16 - tablă acoperire
17 - suport ax
18 - conector brațe
19 - terminație ax cu ori�ciu
20 - rulment
21 - bolț
22 - suport
23 - consolă tavan
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SIRCOMA

Pe acoperiș EXEMPLU DE MĂSURARE

A - Lățimea copertinei
B - Deschiderea copertinei
C - Locul necesar pt montaj

Pe perete Pe perete cu tablă de acoperire În tavan

MODALITĂȚI DE MONTAJ

INFORMAȚII TEHNICE

Dimensiunea maximă recomandată pentru 
copertina manuală este de 6 x 3 m

A B

C

LĂȚIME MAXIMĂ 12000 mm
DESCHIDERE MAXIMĂ 4250 mm

DIMENSIUNI LIMITĂ - SIRCOMA

305 mm

26
5 

m
m

26
0 

m
m

293 mm

26
0 

m
m

250 mm
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YORIKA

COMPONENȚA DE BAZĂ A COPERTINEI - YORIKA
STOFĂ: 100% acril
   Tipul stofei: după paletar
BRAȚE: aluminiu extrudat
   Culoarea brațelor: alb (RAL 9010), bej (RAL 1013), maro (RAL 8017), gri (RAL 7035) - vopsit în cămp electrostatic, 
antracit (structura granulată)
AX: 70mm, 78mm
EXECUȚIE: casetă din aluminiu semi-închisă
UNGHI DE ÎNCLINARE: 5° până la 70°
PRINDERE: pe perete, tavan
ACȚIONARE: manivelă

PLAȚI SUPLIMENTARE
ACȚIONARE: motor
STOFĂ: Solrec + PVC (dimensiune maximă 4x3 m)
PRINDERE: tavan
CONTROL: senzor de vânt, soare+vânt, soare+vânt cu emițător de unde radio, receptor și emițător pentru control de 
la distanță, soare+vânt solar cu emițător pe unde radio, soare+vânt+ploaie cu emițător pe unde radio, întrerupător, 
senzori de trepidații.
PERSONALIZARE: inscripții, logo
TIJĂ TELESCOPICĂ DE SUSȚINERE

RADIO

20

19

12

17

9

18

7

8

10 11

16
15

14

13
6
5
4
3
2
1

LEGENDĂ:

1 - capac lateral
2 - suport cilindru
3 - capac lateral casetă
4 - reductor
5 - terminație cilindru cu 
bolț pătrat
6 - ax
7 - manivelă
8 - suport braț
9 - braț
10 - capac pro�l frontal
11 - pro�l frontal
12 - opritor brațe
13 - pro�l portant
14 - consolă de perete
15 - casetă aluminiu
16 - suport ax
17 -  consolă suport ax
18 - conector brațe
19 - terminație ax cu ori�ciu
20 - bolț

Pagina 10



A - Lățimea copertinei
B - Deschiderea copertinei
C - Locul necesar pt montaj

Pe perete În tavan

Pe acoperiș

MODALITĂȚI DE MONTAJ

EXEMPLU DE MĂSURARE

INFORMAȚII TEHNICE

A B

C

LĂȚIME MAXIMĂ 6500 mm
DESCHIDERE MAXIMĂ 3500 mm

DIMENSIUNI LIMITĂ - YORIKA

285 mm

19
0 

m
m

28
5 

m
m

23
5 

m
m

255 mm

41
5 

m
m

365 mm

YORIKA
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RADIO
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VEGA

COMPONENȚA DE BAZĂ A COPERTINEI - VEGA
STOFĂ: 100% acril
   Tipul stofei: după paletar
BRAȚE: aluminiu extrudat
   Culoarea brațelor: alb (RAL 9010), bej (RAL 1013), maro (RAL 8017), gri (RAL 7035) 
AX: 70mm
EXECUȚIE: casetă din aluminiu complet închisă
UNGHI DE ÎNCLINARE: 5° până la 40°
PRINDERE: pe perete, tavan
ACȚIONARE: manivelă

PLAȚI SUPLIMENTARE
ACȚIONARE: motor
STOFĂ: Solrec + PVC (dimensiune maximă 4x3 m)
PRINDERE: tavan
CONTROL: senzor de vânt, soare+vânt, soare+vânt cu emițător de unde radio, receptor și emițător pentru control de 
la distanță, soare+vânt solar cu emițător pe unde radio, soare+vânt+ploaie cu emițător pe unde radio, întrerupător, 
senzori de trepidații.
PERSONALIZARE: inscripții, logo

LEGENDĂ:

1 - capac reductor
2 - capac lateral casetă
3 - reductor
4 - suport reductor
5 - suport consolă
6 - consolă
7 - capac lateral Al casetă
8 - terminație ax cu bolț 
pătrat
9 - ax 
10 - suport braț
11 - terminașie ax cu bolț
12 - rulment
13 - capac lateral casetă 
complet
14 - manivelă
15 - braț
16 - capac lateral pro�l 
frontal
17 - pro�l frontal
18 - conector braț
19 - casetă aluminiu
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VEGA

Pe perete În tavan

MODALITĂȚI DE MONTAJ

EXEMPLU DE MĂSURARE

INFORMAȚII TEHNICE

LĂȚIME MAXIMĂ 4800 mm
DESCHIDERE MAXIMĂ 3000 mm

DIMENSIUNI LIMITĂ - VEGA

A
B

C

A - Lățimea copertinei
B - Deschiderea copertinei
C - Locul necesar pt montaj

260 mm

19
5 

m
m

275 mm

18
0 

m
m

Copertina VEGA poate � montată doar 
pe 2 console (nu există posibilitatea 
folosirii a mai multor console)
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COVER

COMPONENȚA DE BAZĂ A COPERTINEI - COVER
STOFĂ: 100% acril
   Tipul stofei: după paletar
BRAȚE: aluminiu extrudat
   Culoarea brațelor: alb (RAL 9010), gri (RAL 9006), maro (RAL 8014), bej (RAL 1015) - vopsit în cămp electrostatic, 
antracit (structura granulată)
AX: 78mm
EXECUȚIE: casetă din aluminiu complet închisă
UNGHI DE ÎNCLINARE: 5° până la 40°
PRINDERE: pe perete, tavan
ACȚIONARE: manivelă

PLAȚI SUPLIMENTARE
ACȚIONARE: motor
STOFĂ: Solrec + PVC (dimensiune maximă 4x3 m)
PRINDERE: tavan
CONTROL: senzor de vânt, soare+vânt, soare+vânt cu emițător de unde radio, receptor și emițător pentru control de 
la distanță, soare+vânt solar cu emițător pe unde radio, soare+vânt+ploaie cu emițător pe unde radio, întrerupător, 
senzori de trepidații.
PERSONALIZARE: inscripții, logo

RADIO

14

6

13

4

8

12

15

7

5

3

2

1

10
911

LEGENDĂ:

1 - capac lateral casetă
2 - capac lateral casetă 
metalic
3 - reductor
4 - terminație ax cu bolț 
pătrat
5 - ax
6 - terminatie ax cu bolț
7 - manivelă
8 - consolă de perete
9 - capac lateral pro�l 
frontal
10 - pro�l frontal
11 - braț
12 - conector braț
13 - partea de sus a casetei
14 - patrea de jos a casetei
15 - acoperire ax
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COVER

Pe perete În tavan

Pe acoperiș

MODALITĂȚI DE MONTAJ

EXEMPLU DE MĂSURARE

INFORMAȚII TEHNICE

A B

C

A - Lățimea copertinei
B - Deschiderea copertinei
C - Locul necesar pt montaj

LĂȚIME MAXIMĂ 6000 mm
DESCHIDERE MAXIMĂ 3600 mm

DIMENSIUNI LIMITĂ - COVER

295 mm

19
5 

m
m

300 mm

25
5 

m
m

40
0 

m
m

430 mm
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MISTRAL

RADIO

87156

1413

9

10

5

16

4
3

2

1

1211

COMPONENȚA DE BAZĂ A COPERTINEI - MISTRAL
STOFĂ: 100% acril
   Tipul stofei: după paletar
BRAȚE: aluminiu extrudat
   Culoarea brațelor: alb (RAL 9010), bej (RAL 1013), argintie (RAL9006), gra�t (G900 - structura granulată)
AX: 78mm
EXECUȚIE: casetă din aluminiu complet închisă
UNGHI DE ÎNCLINARE: 5° până la 40°
PRINDERE: pe perete
ACȚIONARE: motor fără NHK (fără acționare de urgență)

PLAȚI SUPLIMENTARE
STOFĂ: Solrec + PVC (dimensiune maximă 4x3 m)
CULOAREA CONSTRUCȚIEI: alb mat, bej mat, argintie (structura granulată), bronz, titanium, negru mat (N900), RAL
CONTROL: senzor de vânt, soare+vânt, soare+vânt cu emițător de unde radio, receptor și emițător pentru control de 
la distanță, soare+vânt solar cu emițător pe unde radio, soare+vânt+ploaie cu emițător pe unde radio, întrerupător, 
senzori de trepidații.
PERSONALIZARE: inscripții, logo

Copertina casetată MISTRAL se confecționează doar cu acționare electrică

LEGENDĂ:

1 - capac lateral casetă
2 - capac lateral casetă 
metalic
3 - suport ax
4 - consolă motor
5 - motor
6 - ax
7 - terminație ax cu bolț
8 - bolț
9 - suport braț
10 - braț
11 - capac pro�l frontal
12 - pro�l frontal
13 - consolă de perete
14 - susținere ax
15 - partea de jos a casetei
16 - parta de sus a casetei
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MISTRAL

195 mm

Pe perete

MODALITĂȚI DE MONTAJ

EXEMPLU DE MĂSURARE

INFORMAȚII TEHNICE

A B

C

Consolă de prindere

25
0 

m
m

21
5 

m
m

75 mm55 mm

A - Lățimea copertinei
B - Deschiderea copertinei
C - Locul necesar pt montaj

LĂȚIME MAXIMĂ 7000 mm
DESCHIDERE MAXIMĂ 4150 mm

DIMENSIUNI LIMITĂ - MISTRAL
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ARCADIA

COMPONENȚA DE BAZĂ A COPERTINEI - ARCADIA
STOFĂ: 100% acril
   Tipul stofei: după paletar
BRAȚE: aluminiu extrudat
   Culoarea brațelor: Alanis: alb (RAL 9010)
        Sircoma: alb (RAL 9010), bej (RAL 1013), maro (RAL 8017), gri (RAL 7035) - vopsit în cămp electrostatic 
         antracit (structura granulată)
AX: 78mm
EXECUȚIE: acoperiș de protecție
UNGHI DE ÎNCLINARE: 5° până la 70°
PRINDERE: pe structură
ACȚIONARE: manivelă

PLAȚI SUPLIMENTARE
ACȚIONARE: motor, transmisie cu arc (dimensiune max. 6 x 3), culori RAL 9010, RAL 9011, RAL 7035, RAL 1013
STOFĂ: Solrec + PVC (dimensiune maximă 4x3 m)
CONTROL: senzor de vânt, soare+vânt, soare+vânt cu emițător de unde radio, receptor și emițător pentru control de 
la distanță, soare+vânt solar cu emițător pe unde radio, soare+vânt+ploaie cu emițător pe unde radio, întrerupător, 
senzori de trepidații.
PERSONALIZARE: inscripții, logo

RADIO

4

1

2
5

3
4

Copertina retractabilă ARCADIA cu construcție autoportantă, prinsă de structura metalică. 
copertina este ideală pentru umbrirea suprafețelor mari, restaurantelor cu grădină, 
cafenele și altele. Pe sistemul ARCADIA se pot folosi copertinele ALANIS sau SIRCOMA.

LEGENDĂ:

1 - stâlp portant
2 - structură portantă
3 - consolă de perete
4 - copertina Alanis sau 
Sircoma
5 - acoperișul de protecție
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ARCADIA
INFORMAȚII TEHNICE

MODALITĂȚI DE MONTAJ
Pe structura autoprtantă

285 mm

24
5 

m
m

1

2
3

1

2
3

600 mm 600 mm

60
0 

m
m

60
0 

m
m

VARIANTE DE ANCORARE

a) cu dibluri b) piuliță încastrată

1. Stâlp portant
2. Beton
3. Diblu + șurub

1. Stâlp portant
2. Beton
3. Piuliță + șurub

1. Stâlp portant ancorat cu talpă de beton 2. Stâlp portant de sine stătător
(ancorat prin înșurubare)

500 mm

50
0 

m
m A - Lățimea copertinei

B - Deschiderea copertinei
C - Înălțimea structurii

A B

C

LĂȚIME MAXIMĂ 6000 mm
DESCHIDERE MAXIMĂ 3000 mm
LĂȚIME MAXIMĂ 12000 mm
DESCHIDERE MAXIMĂ 3500 mm

ALANIS

SIRCOMA

DIMENSIUNI LIMITĂ - ARCADIA

În cazul în care se montează cu piuliță incastrată 
trebuie precizat unde să �e găurile în talpă.
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GIARDINO I

16

9

15

10

11

1214

13

8

5

2

1

346

7

9

11

8

1

7

Copertina GIARDINO I se livrează doar cu acționare manuală.

COMPONENȚA DE BAZĂ A COPERTINEI - GIARDINI I
STOFĂ: 100% acril
   Tipul stofei: după paletar
CULOARE STRUCTURĂ: alb (RAL 9010)
AX: 78mm
EXECUȚIE: fără tablă de protecție
PRINDERE: pe perete, în tavan
ACȚIONARE: manivelă
LUNGIME STOFĂ DUPĂ ARTICULAȚIE: 1 m

PLAȚI SUPLIMENTARE
STOFĂ: Solrec + PVC (dimensiune maximă 4x3 m)
LUNGIME STOFĂ DUPĂ ARTICULAȚIE: standard este 1 m (la cerere se poate executa cu lungime mai mare, se calculează 
individual.
PERSONALIZARE: inscripții, logo
ROLĂ ANTIVĂNT

LEGENDĂ:

1 - reductor
2 - suport ghidaj
3 - consolă perete/tavan
4 - terminație ax cu bolț 
pătrat
5 - cui de siguranță
6 - ax
7 - manivelă
8 - ghidaj
9 - articulație
10 - talpă ghidaj
11 - suport rolă antivânt
12 - terminație rolă
13 - ochi de remorcare
14 - rolă antivânt
15 - terminație pro�l frontal
16 - pro�l frontal
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A - Lățimea copertinei
B - Deschiderea copertinei
C - Înălțimea din spate a copertinei
D1 - Înălțimea față a copertinei 
pănă la articulație
D2 - înălțimea articulației

Pe perete În tavan

MODALITĂȚI DE MONTAJ

EXEMPLU DE MĂSURARE

INFORMAȚII TEHNICE

GIARDINO I

LĂȚIME MAXIMĂ 6000 mm
DESCHIDERE MAXIMĂ 6000 mm

DIMENSIUNI LIMITĂ - GIARDINO I

10
5 

m
m

105 mm

ANCORARE GHIDAJ

DIMENSIUNI
90 x 53 mm

90 mm

120 mm

POZIȚIONAREA GHIDAJULUI ÎN TALPĂ

GHIDAJ

TALPĂ

ARTICULAȚIE - DETALIU

A

B

C

D1

D2
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GIARDINO II

RADIO

Copertina GIARDINO I se livrează doar cu acționare electrică cu telecomandă.

COMPONENȚA DE BAZĂ A COPERTINEI - GIARDINO II
STOFĂ: 100% acril
   Tipul stofei: după paletar
CULOAREA STRUCTURII:  alb (RAL 9010) argintiu (RAL 9006)
AX: 78mm
EXECUȚIE: fără tablă de acoperire
PRINDERE: pe perete, tavan
ACȚIONARE: motor cu telecomandă (2buc.  motor + 1 buc. telecomandă)
LUNGIME STOFĂ DUPĂ ARTICULAȚIE: 1 m

PLAȚI SUPLIMENTARE
STOFĂ: Solrec + PVC
CULOAREA STRUCTURII:  vopsiere după paletarul RAL 
EXECUȚIE: tablă de acoperire din aluminiu
LUNGIME STOFĂ DUPĂ ARTICULAȚIE: standard este 1 m (la cerere se poate executa cu lungime mai mare, se 
calculează individual.
CONTROL: senzor de vânt, soare+vânt, soare+vânt cu emițător de unde radio, receptor și emițător pentru control de 
la distanță, soare+vânt solar cu emițător pe unde radio, soare+vânt+ploaie cu emițător pe unde radio, întrerupător, 
senzori de trepidații.
PERSONALIZARE: inscripții, logo
ROLĂ ANTIVĂNT

LEGENDĂ:

1 - ax cu stofă în casetă
2 - pro�l frontal
3 - pro�l ghidare
4 - mecanism cu arcuri
5 - articulație

1 2

3
5

4
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INFORMAȚII TEHNICE

LĂȚIME MAXIMĂ 15000 mm
DESCHIDERE MAXIMĂ 7000 mm

DIMENSIUNI LIMITĂ - GIARDINO II

MODALITĂȚI DE MONTAJ

+/- 375

175

34
0

A - Lățimea copertinei
B - Deschiderea copertinei
C - Înălțimea din spate a copertinei
D1 - Înălțimea față a copertinei 
pănă la articulație
D2 - înălțimea articulației

EXEMPLU DE MĂSURARE

A

B

C

D1

D2

GIARDINO II
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RADIO
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GHIBLI I

COMPONENȚA DE BAZĂ A COPERTINEI - GHIBLI I
STOFĂ: 100% acril
   Tipul stofei: după paletar
EXECUȚIE: casetă complet închisă, ghidaj - cablu din oțet de 2.5 mm
   Culoarea casetei și a pro�lului inferior: alb (RAL 9010), argintie (RAL 9006)
AX: 70mm
UNGHI DE ÎNCLINARE: 5° până la 70°
PRINDERE: pe perete, tavan
ACȚIONARE: manivelă

PLAȚI SUPLIMENTARE
ACȚIONARE: motor
STOFĂ: Solrec + PVC 
CULOARE: lăcuire conform paletarului RAL
CONTROL: senzor de vânt, soare+vânt, soare+vânt cu emițător de unde radio, receptor și emițător pentru control de 
la distanță, soare+vânt solar cu emițător pe unde radio, soare+vânt+ploaie cu emițător pe unde radio, întrerupător, 
senzori de trepidații.
PERSONALIZARE: inscripții, logo

LEGENDĂ:

1 - capac lateral casetă
2 - reductor
3 - terminație ax cu bolț 
pătrat
4 - ax
5 - manivelă
6 - capac pro�l frontal
7 - pro�l frontal
8 - �xație cablu
9 - terminație ax cu bolț
10 - rulment
11 - capac lateral casetă
12 - partea de sus a casetei
13 - partea de jos a casetei
14 - consolă de tavan
15 - consolă de perete
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INFORMAȚII TEHNICE

MODALITĂȚI DE MONTAJ

EXEMPLU DE MĂSURARE

Pe perete În tavan

LĂȚIME MAXIMĂ 4500 mm
DESCHIDERE MAXIMĂ 4000 mm

DIMENSIUNI LIMITĂ - GHIBLI I

Diferența dintre lățimea �nală și lățimea stofei este 10 cm. 
Deschiderea maximă pentru stofele Soltis, Polyscreen este 
de 2,5 m.

GHIBLI I

140 mm

71 mm

13
0 

m
m

71 mm

A

B

12
5 

m
m

Prindere cablu de ghidare

pro�l frontal

terminație pro�l �nal

cilindru întindere

consolă

A - Lățimea copertinei
B - Deschiderea copertinei
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RADIO
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7

8

COMPONENȚA DE BAZĂ A COPERTINEI - GHIBLI III
STOFĂ: Soltis, Serge 600
   Tipul stofei: după paletar
EXECUȚIE: casetă din aluminiu complet închisă cu șine de ghidare, aplicate sau tencuibile
   Culoarea: albă (RAL 9010), argintie (RAL 9006), antracit (RAL 7016), gri (RAL 7016) maro (RAL 8019), maro deschis (RAL 8003)
ȘINELE DE GHIDARE: aluminiu extrudat, din două părți, vopsiete în camp electrostatic, capace din PVC
   Culoarea: albă (RAL 9010), argintie (RAL 9006), antracit (RAL 7016), gri (RAL 7016) maro (RAL 8019), maro deschis (RAL 8003
Pro�lul frontal: din aluminiu, 21x21 mm cu perie și contragreutate din �er, culoarea ca și șinele de ghidare
AX: 63mm
PRINDERE: în șpalet, pe perete
ACȚIONARE: motor cu capeții de cursă electronici și protecție antiîngheț, reglare automată la schimbarea lungimii 
copertinei, posibilitatea legare paralel maxim a 3 motoare la un controler.

PLAȚI SUPLIMENTARE
STOFĂ: culori alese din gama Soltis, Serge (după paletar)
CULOAE: argintiu metalic (DB703), bronz (C33), alete RAL, RENOLIT
ACȚIONARE: motor SOMFY RTS cu receptor RTS, motor SOMFY IO cu receptor io
PERSONALIZARE: inscripții, logo

GHIBLI III

Copertina GHIBLI III se livrează doar cu acționare electică

LEGENDĂ:

1 - casetă
2 - terminație ax
3 - capac lateral casetă
4 - ax
5 - clapeta de revizie
6 - motor
7 - capac lateral casetă
8 - șină de ghidare
9 - pro�l frontal
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GHIBLI III

INFORMAȚII TEHNICE

LĂȚIME MAXIMĂ 4000 mm
DESCHIDERE MAXIMĂ 3000 mm
SUPRAFAȚAM MAXIMĂ 12 m²

DIMENSIUNI LIMITĂ - GHIBLI III

TIPURI DE CASETĂ
STANDARD TENCUIBILĂ

TIPURI DE MONTAJ

ÎN ȘPALET STANDARD ÎN ȘPALET ATIPIC PE PERETE

EXEMPLU DE MĂSURARE

A

B

A - Lățimea copertinei
B - Deschiderea copertinei

ȘINĂD E GHIDARE PROFIL FRONTAL
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RADIO

89 76543
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1
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121110

14

15

MILLENIUM este o structură din aluminiu complet  închizibilă cu stofă, potrivită pentru 
umbrirea grădinilor de iarnă, pergole sau altele. În ofertă doar cu acționare electrică.

MILLENIUM

COMPONENȚA DE BAZĂ A COPERTINEI - MILLENIUM
STOFĂ: 100% acril
   Tipul stofei: după paletar
STRUCTURĂ: casetă complet închisa din aluminiu, șine de ghidare
   Culoarea construcției: alb (RAL 9010), maro (RAL 8017)
AX: 70mm, 78mm
PRINDERE: pe structură de lemn, grădină de iarnă
ACȚIONARE: motor + întrerupător

PLAȚI SUPLIMENTAR
STOFĂ: Solrec + PVC
CULOAREA CONSTRUCȚIEI: lăcuire conform paletarului RAL
CONTROL: senzor de vânt, soare+vânt, soare+vânt cu emițător de unde radio, receptor și emițător pentru control de 
la distanță, soare+vânt solar cu emițător pe unde radio, soare+vânt+ploaie cu emițător pe unde radio, întrerupător. 
Este posibil controlul a mai multor module legate paralel. Fiecare modul are motor propriu.
PERSONALIZARE: inscripții, logo

LEGENDĂ:

1 - capac lateral casetă
2 - consolă motor
3 - adaptor Ø78 mm
4 - motor
5 - consolă
6 - ghidaj Ø78 mm
7 - ax
8 - partea de jos a casetei
9 - partea de sus a casetei
10 - terminație ax cu bolț
11 - suport manșon
12 - manșon
13 - șină de ghidare
14 - consolă
15 - capac șină de ghidare
16 - consolă pro�lului 
frontal
17 - capac superior pro�lu-
lui frontal
18 - pro�l frontal
19 - scripete arc
20 - arc 
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MILLENIUM

INFORMAȚII TEHNICE

LĂȚIME MAXIMĂ 4500 mm
DESCHIDERE MAXIMĂ 5000 mm

DIMENSIUNI LIMITĂ - MILLENIUM
Înclinarea recomandată a copertinei este de 5°

A

B

MONTAJ

POZIȚIONAREA CONSOLELOR
PRINDERE 

ȘINE DE GHIDARE

CONSOLĂ DE MONTAJ

CUPLAREA A 2 MODULE - DETALIU

49
 m

m

103 mm

77
 m

m

65 mm

65
 m

m
75

 m
m

48 mm

M
in

 6
1 

m
m

M
ax

. 1
75

 m
m

14
1 

m
m

A - Lățimea copertinei
B - Deschiderea copertinei
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RADIO
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LEGENDĂ:

1 - consolă perete/tavan
2 - reductor
3 - terminație ax cu bolț 
pătrat
4 - ax
5 - manivelă
6 - capac pro�l frontal
7 - braț basculant
8 - pri�l frontal
9 - bolț
10 - suport bolț
11 - terminație ax cu ori�ciu
12 - prindere braț
13 - consolă laterală

UNION

COMPONENȚA DE BAZĂ A COPERTINEI - UNION
STOFĂ: 100% acril
   Tipul stofei: după paletar
BRAȚE: aluminiu extrudat
   Culoarea brațelor: alb (RAL 9010)
AX: 70mm
EXECUȚIE: fără tablă de acoperire
PRINDERE: pe perete, tavan
ACȚIONARE: manivelă

PLAȚI SUPLIMENTARE
ACȚIONARE: motor
STOFĂ: Solrec + PVC
PRINDERE: console laterale
EXECUȚIE: tablă de acoperire din aluminiu pe console proprii
CONTROL: senzor de vânt, soare+vânt, soare+vânt cu emițător de unde radio, receptor și emițător pentrucontrol de la 
distanță, soare+vânt solar cu emițător pe unde radio, soare+vânt+ploaie cu emițător pe unde radio, întrerupător, 
senzori de trepidații.
PERSONALIZARE: inscripții, logo
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UNION

INFORMAȚII TEHNICE

LĂȚIME MAXIMĂ 5000 mm
LUNGIME BRAȚ 1600 mm

DIMENSIUNI LIMITĂ - UNION

Pe perete În tavan Consolă 
perete/tavan

MODALITĂȚI DE MONTAJ

120 mm

10
0 

m
m

100 mm

12
0 

m
m

10
0 

m
m

115 mm

58 mm PRINDERE BRAȚ
 - STANDARD

PRINDERE BRAȚ CU AJUTORUL CONSOLEI 
LATERALE - DETALIU

braț

consolă laterală

A - Lățimea copertinei
B - Deschiderea copertinei
C - Înălțimea balconului

EXEMPLU DE MĂSURARE

A
B

C
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RADIO
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UNION - K

COMPONENȚA DE BAZĂ A COPERTINEI - UNION - K
STOFĂ: 100% acril
   Tipul stofei: după paletar
BRAȚE: aluminiu extrudat
   Culoarea brațelor: alb (RAL 9010)
AX: 70mm
EXECUȚIE: casetată
PRINDERE: pe perete, tavan
ACȚIONARE: manivelă

PLAȚI SUPLIMENTARE
ACȚIONARE: motor
STOFĂ: Solrec + PVC
PRINDERE: console laterale
EXECUȚIE: tablă de acoperire din aluminiu pe console proprii
CONTROL: senzor de vânt, soare+vânt, soare+vânt cu emițător de unde radio, receptor și emițător pentrucontrol de la 
distanță, soare+vânt solar cu emițător pe unde radio, soare+vânt+ploaie cu emițător pe unde radio, întrerupător, 
senzori de trepidații.
PERSONALIZARE: inscripții, logo

LEGENDĂ:

1 - capac lateral casetă
2 - reductor
3 - terminație ax cu bolț 
patrat
4 - ax
5 - partea de sus a casetei
6 - partea de jos a casetei
7 - consolă perete
8 - manivelă
9 - braț basculant
10 - pro�l frontal
11 - capac pro�l frontal
12 - prindere braț
13 - terminație ax cu ori�ciu
14 - capac lateral cu bolț
15 - consolă tavan
16 - consola laterală
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PRINDERE BRAȚ
 - STANDARD

EXEMPLU DE MĂSURARE
PRINDERE BRAȚ CU AJUTORUL CONSOLEI 
LATERALE - DETALIU

braț

consolă laterală

A - Lățimea copertinei
B - Deschiderea copertinei
C - Înălțimea balconului

A
B

C

INFORMAȚII TEHNICE

Pe perete În tavan

MODALITĂȚI DE MONTAJ

142 mm
142 mm

13
6 

m
m

13
6 

m
m

LĂȚIME MAXIMĂ 5000 mm
LUNGIME BRAȚ 1600 mm

DIMENSIUNI LIMITĂ - UNION-K

UNION - K
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COMPONENȚA DE BAZĂ A COPERTINEI - UNION - B
STOFĂ: 100% acril
   Tipul stofei: după paletar
BRAȚE: aluminiu extrudat
   Culoarea brațelor: alb (RAL 9010)
AX: 70mm
EXECUȚIE: fără casetă
PRINDERE: pe perete, tavan
ACȚIONARE: manivelă

PLAȚI SUPLIMENTARE
STOFĂ: Solrec + PVC + Polyscreen (stofa Polyscreen doar cu execuți pe cărlig)
PRINDERE: console laterale
EXECUȚIE: tablă de acoperire din aluminiu pe console proprii (doar la montaj pe perete)
PERSONALIZARE: inscripții, logo

UNION - B

911

8

3

6

10

713

4

5

21

12

LEGENDĂ:

1 - consolă perete/tavan
2 - reductor
3 - terminație ax cu bolț 
pătrat
4 - ax
5 - manivelă
6 - capac pro�l frontal
7 - braț
8 - pro�l frontal
9 - bolț
10 - suport bolț
11 - terminație ax cu ori�ciu
12 - ochi
13 - cărlig
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LĂȚIME MAXIMĂ 5000 mm
LUNGIME BRAȚ 700 mm

DIMENSIUNI LIMITĂ - UNION-B

INFORMAȚII TEHNICE

Pe perete În tavan Consolă 
perete/tavan

MODALITĂȚI DE MONTAJ

A - Lățimea copertinei
B - Deschiderea copertinei
C - Înălțimea balconului

A
B

C

UNION - B

120 mm 100 mm

10
0 

m
m

10
0 

m
m

12
0 

m
m

58 m
m

115 mm

PRINDERE BRAȚ
PE BALUSTRADĂ

PRINDERE PROFIL FRONTAL 
DE CĂRLIG - DETALIU
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COMPONENȚA DE BAZĂ A COPERTINEI - ALANIS
STOFĂ: 100% acril
   Tipul stofei: după paletar
CULOAREA PROFILULUI INFERIOR:  alb (RAL 9010), argintiu (RAL 9006)
EXECUȚIE: fără tablă de acoperire, cablu de ghidare cu diametru de 2,5 mm
PRINDERE: pe perete, tavan
ACȚIONARE: manivelă

PLAȚI SUPLIMENTARE
ACȚIONARE: motor,
STOFĂ: Solrec + PVC + Polyscreen
CULOAREA PROFILULUI INFERIOR:  lăcuire conform paletarului RAL
CONTROL: senzor de vânt, soare+vânt, soare+vânt cu emițător de unde radio, receptor și emițător pentrucontrol de la 
distanță, soare+vânt solar cu emițător pe unde radio, soare+vânt+ploaie cu emițător pe unde radio, întrerupător, 
senzori de trepidații.
PERSONALIZARE: inscripții, logo

UNION - L

LEGENDĂ:

1 - consolă perete/tavan
2 - reductor
3 - terminație ax cu bolț 
pătrat
4 - ax
5 - manivelă
6 - cablu ghidaj oțel 2,5 mm
7 - terminație pro�l inferior
8 - bonsolă �xație
9 - pro�l frontal
10 - terminație ax cu bolț
11 - bolț
12 - suport bolț
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UNION - L

INFORMAȚII TEHNICE

Pe perete În tavan
Consolă 

perete/tavan

MODALITĂȚI DE MONTAJ

EXEMPLU DE MĂSURARE

A

B A - Lățimea copertinei
B - Deschiderea copertinei

LĂȚIME MAXIMĂ 4500 mm
DESCHIDERE MAXIMĂ 4000 mm

DIMENSIUNI LIMITĂ - UNION-L

120 mm

12
0 

m
m10

0 
m

m

10
0 

m
m

100 mm
58 m

m

115 mm

pro�l frontal

PRINDERE CABLU GHIDARE

terminație pro�l frontal

cilindru �xare

consola inferioară
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ACCESORII
TABELUL DE PERFORMANȚĂ A MOTOARELOR

Numărul brațelor, consolelor și rolelor de susținere în funcție de lățimea și deschiderea copertinei
... 
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 c
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Lătimea copertinei in cm 

150

200

250

300

350

Putere minimă recomandată a motorului este de 8 Nm - doar la GHIBLI I,II și toate copertinele UNION
Putere min. recomandată a motorului 30 Nm
Putere min. recomandată a motorului 50 Nm
Putere min. recomandată a motorului 80 Nm
Putere min. recomandată a motorului 120 Nm (recomandăm consultarea cu producător)

2
2
1

Nr. brațe
Nr. console
Nr. role de susținere

În realitate dacă deschiderea copertinei este pănă la 10 cm mai mare față de tabel, se ia în considerare 
dimensiunea mai mică din tabel. La copertina COVER sunt mereu doar 2 brațe. Console: pănă la lățimea 410 
cm - 2 buc., pănă la 600 cm - 3 buc.

MODALITĂȚI DE ACȚIONARE
SENZORI: vânt

soare - vânt
soare - vânt cu emițător radio
soare - vânt - ploaie cu emițător radio
soare - vânt alimentare solară cu emițător radio

RECEPTOR (exterior)

RECEPTOR (exterior) ERTE TTO (doar pentru motoare ERTE M 750)

EMIȚĂTOR (telecomandă)

ÎNTRERUPĂTOR DE SENS

ÎNTRERUPĂTOR PAS CU PAS

SENZOR TREPIDAȚII
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ACCESORII

C D E

TIPURI DE VOLANE

Oferim  trei forme de volane, mai sus sunt marcate cu literele C, D, E.

Forma volanului este potrivită cu modelul de pe stofa copertinei.

Marginile sunt tivite.

Înălțimea standard a volanului este de 23 cm.

Pe perete Pe perete Pe perete Pe peretePe tavan Pe tavanPe acoperiș Pe perete
Pe tavan

Pe perete
Pe tavan

Pe perete
Pe tavan

Pe perete
Pe tavan

Pe perete
Pe tavan

BRAMANTE

ALANIS

SIRCOMA

YORIKA

VEGA

COVER

MISTRAL

GIARDINO I

GHIBLI I

UNION

UNION K

UNION B

UNION L
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MONTAJ CU CONSOLĂ PE PERETE IZOLAT

MONTAJ CU CONSOLĂ ÎN TAVAN

MĂSURĂTORI PENTRU  MONTAJ

1. 2. 3.

68
 m

m

13
2 

m
m

A

Distanțier
de ex. lemn de esență tare

Consolă pentru montaj pe perete

Consolă pentru montaj în tavan

60 mm

17
5 

m
m

94 mm

Distanțier  găuri Ø 12 mm

Distanțier  găuri Ø 12 mm

14 mm

68 mm

64 mm

29 mm

17
5 

m
m

60 m
m

Legendă:
A: grosimea distanțierului
(gosimea izolației + tencuială)
1. zidărie
2. izolație
3. tencuială

1.

2.

3.

Distanțier
de ex. lemn de esență tare

A

73 mm

Legendă:
A: grosimea distanțierului
(gosimea izolației + tencuială)
1. zidărie
2. izolație
3. tencuială

141 mm

21
9 

m
m

94 mm 60
 m

m

141 mm 60 mm

51 mm 73 mm 17 mm
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COVER - MONTAJ CU CONSOLĂ PE PERETE IZOLAT

COVER - MONTAJ CU CONSOLĂ PE TAVAN

1. 2. 3.

Distanțier
de ex. lemn de esență tare

Consolă pentru montaj pe perete

Consolă pentru montaj în tavan

Distanțier  găuri Ø 12 mm

Distanțier  găuri Ø 12 mm

Legendă:
A: grosimea distanțierului
(gosimea izolației + tencuială)
1. zidărie
2. izolație
3. tencuială

MĂSURĂTORI PENTRU  MONTAJ

A

12
0 

m
m

150 mm

16
0 

m
m

150 mm

16
0 

m
m

20 mm

12
0 

m
m

20 mm

17,5 mm

17,5 mm
115 mm

1.

2.

3.

Distanțier
de ex. lemn de esență tare

Legendă:
A: grosimea distanțierului
(gosimea izolației + tencuială)
1. zidărie
2. izolație
3. tencuială

A

115 mm

190 mm

19
0 

m
m

120 mm

42 mm 116 mm 32 mm

190 mm

32 mm
126 mm

32 mm
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SISTEMUL CRISS - CROSS, ÎNCLINAREA COPERTINEI

POZIȚIONAREA BRAȚELOR SISTEMUL CRISS - CROSS

Sistemul CRISS-CROSS (poziționare brațelor unu sub celălalt) se folosește la tipurile ALANIS și SIRCOMA 
în cazul în care diferența între lățime și deschidere este mai mică cu 41 cm.

Conector braț - detaliu

pro�l frontal

opritor conector braț

Coborăre braț

VOLAN RETRACTABIL GRADUL DE ÎNCLINARE A COPERTINELOR

0

50 10
0

15
0

17
5

20
0

22
5

25
0

30
0

150
175
200
225
250

300

MIN. 5°

MAX. 70°

pro�l frontal

volan retractabil

pro�l contragreutate volan standard
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... - 250

251 - 300

301 - 350

351 - 400

401 - 450

451 - 500

501 - 550

551 - 600

601 - 650

651 - 700

701 - 750

751 - 800

801 - 850

851 - 900

901 - 950

951 - 1000

1001 - 1050

1051 - 1100

1101 - 1150

1151 - 1200
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Deschiderea copertinei în cm
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