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CUPRINS

INFORMATII GENERALE
TIPURI DE COPERTINE

ALANIS copertina retractabila

- componenta de baza a pretului + adaosuri suplimentare
- informattii tehnice

- modalitati de montaj

SIRCOMA copertina retractabila

- componenta de baza a pretului + adaosuri suplimentare
- informattii tehnice

- modalitati de montaj

YORIKA copertina retractabila semicasetata

- componenta de baza a pretului + adaosuri suplimentare
- informatii tehnice

- modalitati de montaj

VEGA copertina retractabila casetata

- componenta de baza a pretului + adaosuri suplimentare
- informatii tehnice

- modalitati de montaj

COVER copertina retractabila casetata

- componenta de baza a pretului + adaosuri suplimentare
- informatii tehnice

- modalitati de montaj

ARCADIA copertina retractabila dubla

- componenta de baza a pretului + adaosuri suplimentare
- informattii tehnice

- modalitati de montaj

GIARDINO |

- componenta de baza a pretului + adaosuri suplimentare
- informattii tehnice

- modalitati de montaj

GIARDINO 11

- componenta de baza a pretului + adaosuri suplimentare
- informatii tehnice

- modalitati de montaj

GHIBLI | copertina de fatada

- componenta de baza a pretului + adaosuri suplimentare
- informatii tehnice

- modalitati de montaj

GHIBLI Il copertina de fatada

- componenta de baza a pretului + adaosuri suplimentare
- informatii tehnice

- modalitati de montaj

GHIBLI Il copertina de fatada

- componenta de baza a pretului + adaosuri suplimentare
- informatii tehnice

- modalitati de montaj

MILLENIUM copertina retractabila

- componenta de baza a pretului + adaosuri suplimentare
- informatii tehnice

- modalitati de montaj

UNION copertina basculanta

- componenta de baza a pretului + adaosuri suplimentare
- informattii tehnice

- modalitati de montaj

UNION-K copertina basculanta casetata

- componenta de baza a pretului + adaosuri suplimentare
- informatii tehnice

- modalitati de montaj

UNION-B copertina basculanta de balcon

- componenta de baza a pretului + adaosuri suplimentare
- informatii tehnice

- modalitati de montaj

UNION-L copertina basculanta de balcon

- componenta de baza a pretului + adaosuri suplimentare
- informatii tehnice

- modalitati de montaj

ACCESORII

- tabel de performanta a motoarelor
- optiuni actionare

- volanul copertinei

- console de montaj

MODALITATI DE MONTAJ
FORMULAR COMANDA
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INFORMATII GENERALE

- Listele de preturi sunt prezentate ca unitati de masura.

- Listele de preturi sunt prezentate fara montaj.

- Toate preturile sunt fara TVA.

- Dimensiunile in tabele sunt in centimetri.

- In comenzi prima mentionam latimea, iar urmatoarea deschiderea.

- Perioada de garantie pentru produse este de 2 ani. Garantia nu acopera defectele cauzate de asamblare
necorespunzatoare, folosireaincorecta sau necorespunzatoare a produsului.

- Comenzile se vor trimite catre productie in formulare de comanda, pe fax sau on-line pe adresele de e-mail ale
societatii. Reclamatiile nu se vor lua in considerare daca comanda nu a fost complectata pe formularul tipizat.

- Termenul de livrare este de 14 zile, vopsire RAL 3-4 saptamani, Ghibli Il ,Giardino Il - 3 saptamani
Arcadia - 3-4 saptamani

TIPURI DE COPERTINE

Copertina retractabila ideala pentru umbrirea
ALANIS teraselor si a balcoanelor.

Copertina retractabila ideala pentru umbrirea
SIRCOMA suprefetelor mai mari si spatiilor comerciale.

Copertina retractabila semi casetata ideala pentru umbrirea
YORIKA teraselor si a balcoanelor.

Copertina retractabila ideala pentru umbrirea

U EGA teraselor si a balcoanelor.
Copertina retractabila ideala pentru umbrirea

Co U ER teraselor si a balcoanelor.

ARC ADI A Copertina retractabila dubla de sine statatoare ideala pentru umbrirea

suprefetelor mai mari si spatiilor comerciale.

GIARDINO I Copertina retractabila ideala pentru umbrirea
teraselor.
GI RDIN o II tCoper’:iné retractabila ideala pentru umbrirea
A eraselor.

GHIBLI I Cort))e_rtinéfretratcthilé de fatada casetata ideala pentru

umbrirea ferestrelor.
GHIBLI II Co;t))e.rtinéfretratct?bilé de fatada casetata ideala pentru

umbrirea ferestrelor.

Copertina retractabila de fatada casetata ideala pentru
GHIBLI IXX umbrirea ferestrelor. Pénza este in ghidaje.

Structura executata din aluminiu cu prelata din stofa si cu

MILLE NIUM mecanism de retractare electric.

Copertina basculanta ideala pentru umbrirea balcoanelor,
UNION ferestrelor si a vitrinelor.

Copertina basculanta casetata ideala pentru umbrirea
UNION_K balcoanelor, ferestrelor si a vitrinelor.

Copertina basculanta ideala pentru umbrirea
UNION—B balcoanelor.

Copertina retractabila de fatada necasetata ideala pentru
UNION—L umbrirea ferestrelor.
|

T SUNTECH®
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ALANIS COPERTINA RETRACTABILA

COMPONENTA DE BAZA A COPERTINEI - ALANIS

STOFA : 100% acril
TIPUL STOFEI : dupa paletar (101 nuante)
BRATE : aluminiu extrudat
CULOAREA BRATELOR : alb (RAL 9010)
AX:70 mm, 78mm
EXECUTIE : fara tabla de acoperire, criss-cross - obligatoriu in cazul in care latimea copertinei este mai mica
decat deschiderea (vezi lista de pret Alanis)
UNGHIUL DE INCLINARE : 5°pana la 70°
PRINDERE : pe perete, tavan
ACTIONARE : manivela

PLATI SUPLIMENTARE

ACTIONARE : motor, transmisie cu arc ( culoare RAL 9010, RAL 8017, RAL 7035, RAL 1013, antracit)
STOFA : Solrec + PVC(dimensiune maxima 5x3m)

PRINDERE : de acoperis

EXECUTIE : tabla de acoperire din aluminiu

CONTROL : senzor de vant, soare+vant, soare+vant cu emitator pe unde radio, receptor si emitator pentru
control de la distanta, soare+vant solar cu emitator pe unde radio, soare+vant+ploaie cu emitator pe unde radio,
intrerupator, senzor de trepidatii.

PERSONALIZARE : inscriptii, logo

TIJA TELESCOPICA
INFORMATII TEHNICE
q“QNUAL .@. DIMENSIUNI LIMITA - ALANIS

LATIME MAXIMA 6000 mm

AUTO .
- O DESCHIDERE MAXIMA 3000 mm

C SUNTECH:®
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ALANIS COPERTINA RETRACTABILA

MODALITATI DE MONTAJ

PE PERETE iN TAVAN

PE PERETE CU TABLA
DE ACOPERIRE

255mm
320mm

285mm

" 240mm - 5° 294mm - 5°

I
250mm - 5°
260mm - 40° 290mm - 40° 304mm - 40°
225mm -70° 280mm - 70° 319mm - 70°

DE ACOPERIS

EXEMPLU DE MASURARE

460mm

450mm - 40°
445mm - 70°

LEGENDA PENTRU MASURATORI
A = LATIMEA COPERTINEI

B = DESCHIDEREA COPERTINEI

C = CONTROLUL SPATIULUI pentru
montajul copertinei

< SUNTECH®
e




STRCONA COPERTINA RETRACTABILA

COMPONENTA DE BAZA A COPERTINEI - SIRCOMA

STOFA : 100% acril
TIPUL STOFEI : dupa paletar (101 nuante)
BRATE : aluminiu extrudat
CULOAREA BRATELOR : alb(RAL 9010) pana la 4250mm deschidere
bej(RAL1013), maro(RAL 8017), gri(RAL 7035)
antracit (structura granulata) - pana la 4000 mm deschidere
AX:70 mm, 78mm
EXECUTIE : fara tabla de acoperire, criss-cross - obligatoriu in cazul in care Iatimea copertinei este mai mica
decat deschiderea (vezi lista de pret Sircoma)
UNGHIUL DE INCLINARE : 5°pana la 70°
PRINDERE : pe perete, tavan
ACTIONARE : manivela

PLATI SUPLIMENTARE

AC]’IQNARE : motor, transmisie cu arc (max. 6x3m) culoare RAL 9010, RAL 8017, RAL 7035, RAL 1013, antracit
STOFA : Solrec + PVC (dimensiune maxima a copertinei 5x3 m)

PRINDERE : de acoperig

EXECUTIE : tabla de acoperire din aluminiu, volan retractabil max. 6 m

CONTROL : senzor de vant, soare+vant, soare+vant cu emitator pe unde radio, receptor si emitator pentru
control de la distanta, soare+vant solar cu emitator pe unde radio, soare+vant+ploaie cu emitator pe unde
radio, intrerupator, senzor de trepidatii.

PERSONALIZARE : inscriptii, logo

TIJA TELESCOPICA
INFORMA'!'II TEHNICE
.-‘“:NUAL -@- DIMENSIUNI LIMITA - SIRCOMA

LATIME MAXIMA 12000 mm

AUTO _
- O DESCHIDERE MAXIMA 4250 mm

Copertina cu o latime mai mare de
7 mva fi livrata dezasamblata

Dimensiune maxima
recomandata pentru

actionare manuala 6x3,m

C SUNTECH
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SIRCONMA COPERTINA RETRACTABILA

e i,
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F

MODALITATI DE MONTAJ

PE PERETE iN TAVAN PE PERETE CU TABLA
DE ACOPERIRE
£
A = IS
< £ £
N o
S ™
f ! I 1
250mm - 5° 240mm - 5° o
260mm - 40° 290mm - 40° 294mm -5 .
225mm - 70° 280mm - 70° 304mm - 40
319mm - 70°

DE ACOPERIS

EXEMPLU DE MASURARE

460mm

! -:.'_JL!'— |:l.I _
400mm-5°
450mm - 40°
445mm - 70°

LEGENDA PENTRU MASURATOR!
A= LATIMEA COPERTINEI

B = DESCHIDEREA COPERTINEI

C = CONTROLUL SPATIULUI pentru
montajul copertinei

C SUNTECH"
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YORIEKA COPERTINA RETRACTABILA SEMI CASETATA

COMPONENTA DE BAZA A COPERTINEI - YORIKA

STOFA : 100% acril
TIPUL STOFEI : dupé paletar (101 nuante)
BRATE : aluminiu extrudat
CULOAREA BRATELOR : alb(RAL 9010), bej(RAL1013), maro(RAL 8017), gri(RAL 7035), antracit (structura granulata)
AX: 70 mm, 78mm
EXECUTIE : caseta din aluminiu semi - inchisa
UNGHIUL DE INCLINARE : 5°pana la 70°
PRINDERE : pe perete, tavan
ACTIONARE : manivela

PLATI SUPLIMENTARE

ACTIONARE : motor

STOFA : Solrec + PVC (dimensiune maxima a copertinei 5x3 m)

PRINDERE : de acoperis

CONTROL : senzor de vant, soare+vant, soare+vant cu emitator pe unde radio, receptor si emitator pentru
control de la distanta, soare+vant solar cu emitator pe unde radio, soare+vant+ploaie cu emitator pe unde
radio, intrerupator, senzor de trepidatii.

PERSONALIZARE : inscriptii, logo

TIJA TELESCOPICA
INFORMA'!'II TEHNICE
q“:NUAL -@- DIMENSIUNI LIMITA - YORIKA

LATIME MAXIMA 6500 mm

AUTO .
- O DESCHIDERE MAXIMA 3500 mm

N
._\
C SUNTECH"

PAGINA 8 rehnfea patasolar 2




YORIEKA COPERTINA RETRACTABILA SEMI CASETATA

MODALITATI DE MONTAJ

PE PERETE iN TAVAN

DE ACOPERIS

260mm
285mm
460mm

]
I 1 I
220mm - 5° 240mm - 5° 396mm - 5°
270mm - 40° 290mm - 40° 446mm - 40°
265mm - 70° 280mm - 70° 441mm - 70°

EXEMPLU DE MASURARE

LEGENDA PENTRU MASURATORI
A= LA]'IMEA COPERTINEI

B = DESCHIDEREA COPERTINEI

C = CONTROLUL SPATIULUI pentru
montajul copertinei

' CsuNTECH®
s pereis




COPERTINA RETRACTABILA CASETATA

COMPONENTA DE BAZA A COPERTINEI - VEGA

STOFA : 100% acril
TIPUL STOFEI : dupé paletar (101 nuante)
BRATE : aluminiu extrudat
CULOAREA BRATELOR : alb(RAL 9010), bej(RAL1013), maro(RAL 8017), gri(RAL 7035)
AX:70mm
EXECUTIE : caseta din aluminiu complect inchisa
PRINDERE : pe perete, tavan
ACTIONARE : manivela

PLATI SUPLIMENTARE

ACTIONARE : motor

STOFA : Solrec + PVC (dimensiune maxim4 a copertinei 5x3 m)

CONTROL : senzor de vant, soare+vant, soare+vant cu emitator pe unde radio, receptor si emitator pentru
control de la distanta, soare+vant solar cu emitator pe unde radio, soare+vant+ploaie cu emitator pe unde
radio, intrerupator, senzor de trepidatji.

PERSONALIZARE : inscriptii, logo

INFORMATII TEHNICE

MANUAL <
1S ©- DIMENSIUNI LIMITA - VEGA

LATIME MAXIMA 5000 mm

AUTO .
- O DESCHIDERE MAXIMA 3000 mm

C SUNTECH:®
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COPERTINA RETRACTABILA CASETATA

MODALITATI DE MONTAJ

PE PERETE iN TAVAN
IE
e
e —
| | 237 mm

250 mm

EXEMPLU DE MASURARE

LEGENDA PENTRU MASURATORI
A = LATIMEA COPERTINEI

B = DESCHIDEREA COPERTINEI

C = CONTROLUL SPATIULUI pentru
montajul copertinei

C SUNTECH®
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COPERTINA RETRACTABILA CASETATA

COMPONENTA DE BAZA A COPERTINEI - COVER

STOFA : 100% acril
TIPUL STOFEI : dupé paletar (101 nuante)
BRATE : aluminiu extrudat
CULOAREA BRATELOR : alb(RAL 9010), gri(RAL 9006), maro(RAL 8014), antracit(RAL 7021),
bej(RAL 1015) - timpul de livrare 3 saptamani
AX:78 mm
EXECUTIE : caseta din aluminiu complect inchisa
PRINDERE : pe perete, tavan
ACTIONARE : manivela

PLATI SUPLIMENTARE

ACTIONARE : motor

STOFA : Solrec + PVC (dimensiune maxima a copertinei 5x3 m)

PRINDERE : de acoperis

CONTROL : senzor de vant, soare+vant, soare+vant cu emitator pe unde radio, receptor si emitator pentru
control de la distanta, soare+vant solar cu emitator pe unde radio, soare+vant+ploaie cu emitator pe unde
radio, intrerupator, senzor de trepidatji.

PERSONALIZARE : inscriptii, logo

INFORMATII TEHNICE

MANUAL .
. ©- DIMENSIUNI LIMITA - COVER

LATIME MAXIMA 6000 mm

AUTO -
- O DESCHIDERE MAXIMA 3600 mm

C SUNTECH:®
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COVER COPERTINA RETRACTABILA CASETATA

MODALITATI DE MONTAJ

PE PERETE PE TAVAN DE ACOPERIS
£ £
2 : 5
R\ g 2
<5
N
I |
| - ] o 410mm - 5°
290mm - 5 . 290mm -5 . 400mm - 40°
285mm - 40 285mm - 40 390mm - 70°

EXEMPLU DE MASURARE

LEGENDA PENTRU MASURATORI
A = LATIMEA COPERTINE

B = DESCHIDEREA COPERTINEI

C = CONTROLUL SPATIULUI pentru
montajul copertinei

C SUNTECH®
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ARCADIA COPERTINA RETRACTABILA DUBLA

destinata umbririi sezoniere a suprafetelor mari, teraselor restaurant sau cafenelelor. Pentru sistemul
ARCADIA puteti folosi doua tipuri de copertine - ALANIS sau SIRCOMA.

COMPONENTA DE BAZA A COPERTINEI - ARCADIA

STOFA : 100% acril

TIPUL STOFEI : dupé paletar (101 nuante)
BRATE : aluminiu extrudat

CULOAREA BRATELOR : Alanis alb(RAL 9010),

Sircoma alb(RAL 9010), bej(RAL1013), maro(RAL 8017), gri(RAL 7035), antracit

CULOAREA CONSTRUCTIEI : alb(RAL 9010), bej(RAL1013), maro(RAL 8017), gri(RAL 7035), antracit
AX:70 mm
EXECUTIE : tabla de acoperire
UNGHIUL DE INCLINARE : 5°pana la 70°
PRINDERE : pe structura metalica
ACTIONARE : manivela

PLATI SUPLIMENTARE

ACTIONARE : motor, arc (dimensiune maxima 6x3)

STOFA : Solrec + PVC (dimensiune maxima a copertinei 5x3 m)

CONTROL : senzor de vant, soare+vant, soare+vant cu emitator pe unde radio, receptor si emitator pentru
control de la distanta, soare+vant solar cu emitator pe unde radio, soare+vant+ploaie cu emitator pe unde
radio, intrerupator, senzor de trepidatji.

PERSONALIZARE : inscriptii, logo

B Copertina retractabila dubla de sine statatoare, care este fixata pe o structurd metalica. Copertina este

TIJA TELESCOPICA
INFORMATII TEHNICE
MANUAL .
"l\. '@' DIMENSIUNI LIMITA ALANIS / SIRCOMA
LATIME MAXIMA 6000 mm 12000 mm
DESCHIDERE MAXIMA 3000 mm 3500 mm

Copertina cu o latime mai mare de
7 m va fi livrata dezasamblata

Dimensiune maxima
recomandata pentru
actionare manuala 6x3m

C SUNTECH"
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ARCADIA COPERTINA RETRACTABILA DUBLA

STALPUL DE SUSTINERE - VARIANTA |. IN DALA DE
BETON CU DIBLU SI SURUB SAU CU CONESPAN

Legenda:

Legenda:
1. Stalpul de sustinere
2. Talpa de beton

3. Conesgpan

1. Stalpul de sustinere
2. Talpa de beton
1. 3. Diblu + surub

3.

Trebuie specificata
pozitia gaurilor din talpa

STALPUL DE SUSTINERE - VARIANTA II.
DE SINE STATATOR - INSURUBAT

stalpului.
e} e [ ]
600 mm 600 mm |0 o| [500 mm o o @) (@) (@)
— ) —
- o d O o © o o
EXEMPLU DE MASURARE
LEGENDA PENTRU MASURATORI
4--.._____', A = LATIMEA COPERTINEI
B = DESCHIDEREA COPERTINEI
C = INALTIMEA STRUCTURII
< SUNTECH"®
s P Yy PAGINA 15




GIARDINO I COPERTINA RETRACTABILA

COMPONENTA DE BAZA A COPERTINEI - GIARDINO |

STOFA : 100% acril

TIPUL STOFEI : dupé paletar (101 nuante)
CONSTRUCTIA : alba (RAL 9010)
AX:78 mm
EXECUTIE : fara tabla de acoperire
PRINDERE : pe perete, in tavan
ACTIONARE : manivela
LUNGIMEA STOFEI DUPA INDOIRE : 1 m

PLATI SUPLIMENTARE

STOFA : Solrec + PVC

LUNGIMEA STOFEI DUPA INDOIRE : mai mult de 1 m (la o lungime mai mare se calculeaza suplimentar)
EXECUTIE : tabla de acoperire

PERSONALIZARE : inscriptii, logo

ROLA DE PROTECTIE IMPOTRIVA VANTULUI

INFORMATII TEHNICE

MANUAL

5

DIMENSIUNI LIMITA - GIARDINO |

LATIME MAXIMA 6000 mm

DESCHIDERE MAXIMA 6000 mm

—_— °
—
C SUNTECH?
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GIARDINO | COPERTINA RETRACTABILA

SECTIUNI MODALITATI DE MONTAJ
GHI%\JUL T'?S'B:PA PE PERETE iN TAVAN
1 | | 7
11, BLLI9L, ?% NN
; ; Pro 4N
O EQEO é O —

D2

D1

LEGEAVIDA PENTRU MASURATORI
D1 | A=LATIMEA COPERTINEI

B = DESCHIDEREA COPERTINEI
C = INALTIMEA DE MONTAJ

D1 = INALTIMEA PANA LA
INDOITURA 1N

D2 = INALSIMEA INDOITURII

---------------__I_zI

B

CSUNTECH®
\Q

STRANA 17




GIARDINO Il COPERTINA RETRACTABILA

COMPONENTA DE BAYA A COPERTINEI - GIARDINO I

STOFA: 100% acril
TIPUL STOFEI: dupa paletar (101) nuante
CONSTRUCTIA:alb (RAL 9010), argintie (RAL 9006)
AX: 78 mm
EXECUTIE: fara tabla de acoperire
PRINDERE: pe perete, in tavan
ACTIONARE: motor cu telecomanda (2 buc motor + 1 buc telecomanda)
LUNGIMEA STOFEI DUPA iNDOIRE: 1m

PLATI SUPLIMENTARE

STOFA: Solrec + PVC

CONSTRUCTIA: RAL

EXECUTIE: tabla de acoperire

LUNGIMEA STOFEI DUPA INDOIRE: mai mult de 1 m (la o lungime mai mare se calculeaza suplimentar)
CONTROL: senzor de vant, soare + vant cu emitator radio, receptor si emitator pentru control la distanta,
soare + vant solar cu emitator radio, soare + vant + ploaie cu emitator radio, intrerupator, senzor de trepidatji
PERSONALIZARE: inscriptii, logo

ROLA DE PROTECTIE IMPOTRIVA VANTULUI

INFORMATII TEHNICE
:"\:NUAL @ DIMENSIUNI LIMITA - GIARDINO I

LATIME MAXIMA 15000 mm

AUTO )
DESCHIDERE MAXIMA 7000 mm

SECTIUNI

(STilach¢dRA) TALPA PRINDERE
60 120

- ‘ -
120 r J 120

|

C SUNTECH"
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GIARDINO I COPERTINA RETRACTABILA

+- 375

(o)

D1

LEGENDA PENTRU MASURATORI
A= LATIMEA COPERTINEI

B = DESCHIDEREA COPERTINEI

C = INALTIMEA DE MONTAJ

D1 = INALTIMEA DIN FATA
PANA LA INDOITURA

D2= INALTIMEA INDOITURII

C SUNTECH®
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GHIBLI I COPERTINA DE FATADA

COMPONENTA DE BAZA A COPERTINEI - GHIBLI |

STOFA : 100% acril
TIPUL STOFEI : dupé paletar (101 nuante)
CULOARE : RAL 9010 - alb, RAL 9006 - argintiu
AX:70 mm
EXECUTIE : caseta din aluminiu complect inchisa, cablu din otel cu diametru 2,5 mm
PRINDERE : pe perete, in tavan
ACTIONARE : manivela

PLATI SUPLIMENTARE

ACTIONARE : motor

STOFA : Solrec + PVC, Polyscreen

EXECUTIE : vopsire RAL in functie de preferinte

CONTROL : senzor de vant, soare+vant, soare+vant cu emitator pe unde radio, receptor si emitator pentru
control de la distanta, soare+vant solar cu emitator pe unde radio, soare+vant+ploaie cu emitator pe unde radio,
intrerupator.

PERSONALIZARE : inscriptii, logo

INFORMATII TEHNICE

MANUAL <
1S ©- DIMENSIUNI LIMITA - CHIBLI |

LATIME MAXIMA 4500 mm

AUTO o -
- Q INALTIME MAXIMA 4000 mm

; _“

L. .y

Dimensiunea golului intre stofa si
cablu de ghidaj este 25mm.

C SUNTECH:"
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COPERTINA DE FATADA

GHIBII I

4
MODALITATI DE
MONTAJ

iN TAVAN

112mm
117mm

107mm

PE PERETE

EXEMPLU DE MASURARE .

120mm

LEGENDA PENTRU MASURATORI

A = LATIMEA COPERTINEI

B = INALTIMEA COPERTINEI

SUNTECH"
—




GHIBL.I II COPERTINA DE FATADA

COMPONENTA DE BAZA A COPERTINEI - GHIBLI II

STOFA : 100% acril
TIPUL STOFEI : dupa paletar (101 nuante)
CULOARE : RAL 9010 - alb, RAL 9006 - argintiu
AX:70 mm
EXECUTIE : caseta din aluminiu complect inchisa, sine de ghidare
PRINDERE : pe perete, in tavan
ACTIONARE : manivela

PLATI SUPLIMENTARE

ACTIONARE : motor

STOFA : Solrec + PVC, Polyscreen

EXECUTIE : vopsire RAL in functie de preferinte

CONTROL : senzor de vant, soare+vant, soare+vant cu emitator pe unde radio, receptor si emitator pentru
control de la distanta, soare+vant solar cu emitator pe unde radio, soare+vant+ploaie cu emitator pe unde radio,
intrerupator.

PERSONALIZARE : inscriptii, logo

INFORMATII TEHNICE

MANUAL .
S © DIMENSIUNI LIMITA - CHIBLI II

LATIME MAXIMA 3000 mm

AUTO O .
- O INALTIME MAXIMA 2000 mm

Dimensiunea golului intre stofa si
sinei de ghidaj este Smm.

Pentru actionare cu motor recomandam
folosirea motorului NICE ERA MT.

C SUNTECH®
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GHIBLI I1II COPERTINA DE FATADA

: §..';!,N,Z';E.9:H®
nica pa >

EXEMPLU DE MASURARE

MODALITATI DE
MONTAJ

iN TAVAN

112mm
117mm

107mm

PE PERETE
120mm

112mm
120mm

SINA DE GHIDARE

o

bl —

32,5

LEGENDA PENTRU MASURATORI

A = LATIMEA COPERTINE]

B = INALTIMEA COPERTINEI

117

Q
/f%r.\..
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GHIBLI III COPERTINA DE FATADA

COMPONENTA DE BAZA A COPERTINEI - GHIBLI Ill

CULOARE : RAL 9010 - alb, RAL 9006 - argintiu (toate culorile termen 3 saptamani)
EXECUTIE : caseta din aluminiu complect inchisa, sine de ghidare
PRINDERE : pe perete, in tavan

PLATI SUPLIMENTARE

ACTIONARE : motor

STOFA : Solrec, Polyscreen

EXECUTIE : vopsire RAL in functie de preferinte

CONTROL : senzor de vant, soare+vant, soare+vant cu emitator pe unde radio, receptor si emitator pentru
control de la distanta, soare+vant solar cu emitator pe unde radio, soare+vant+ploaie cu emitator pe unde radio,
intrerupator.

PERSONALIZARE : inscriptii, logo

INFORMATII TEHNICE
MANUAL .
q\. DIMENSIUNI LIMITA - CHIBLI 11l
LATIME MAXIMA 3500 mm
AUTO . y
O INALTIME MAXIMA 4000 mm

-—

C SUNTECH®
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C SUNTECH®
\Q

LEGENDA PENTRU MASURATOR!

A = LATIMEA COPERTINE]

B = INALTIMEA COPERTINEI

MODALITATI DE
MONTAJ

IN TAVAN

GHIBL.I III COPERTINA DE FATADA

112mm
117mm

120mm

PROFILE
=@ T

36

52

Sinade ghidaj  Profil inferior

[ J

f———

T [

max 4000

E= =

! max 3500 !
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MILLENIUN COPERTINA RETRACTABILA

Structura executata din aluminiu cu prelata din stofa si cu mecanism de retractare electric care
asigura o manipulare confortabila.

COMPONENTA DE BAZA A COPERTINEI - MILLENIUM
CULOARE : RAL 9010 - alb, RAL 8017 - maro

COMPOZITIE : Al
TIPUL STOFEI : dupa paletar (101 nuante)
AX:78 mm

EXECUTIE : caseta din aluminiu complet inchisa, sine de ghidare
PRINDERE : pe structura de lemn, gradini de iarna
ACTIONARE : motor + intrerupator

PLATI SUPLIMENTARE

STOFA : Solrec + PVC

EXECUTIE : vopsire dupa paletarul RAL

CONTROL : senzor de vant, soare+vant, soare+vant cu emitator pe unde radio, receptor si emitator pentru
control de la distanta, soare+vant solar cu emitator pe unde radio, soare+vant+ploaie cu emitator pe unde radio,
intrerupator.

Se pot actiona in paralel mai multe module. Fiecare modul are propriul motor.

PERSONALIZARE : inscriptii, logo

INFORMATII TEHNICE

NR.

.@_ DIMENSIUNI LIMITA - MILLENIUM  ,0puLE

LATIME MAXIMA 4500 mm
AUTO 1 modul

DESCHIDERE MAXIMA 5000 mm

Inclinarea minima recomandat
este de 5%!

C SUNTECH"
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MILLENIUM COPERTINA RETRACTABILA

MODALITATI DE
MONTAJ

CU CASETA SPRE
CLADIRE

202 mm - 316mm

65 mm

65 mm
\E@j
[P —

48 mm

LEGENDA PENTRU MASURATORI

A = LATIMEA COPERTINEI

B = DESCHIDEREA COPERTINEI

SUNTECH"
—




UNION COPERTINA BASCULANTA

COMPONENTA DE BAZA A COPERTINEI - UNION

STOFA : 100% acril

TIPUL STOFEI : dupa paletar (101 nuante)
BRATE : aluminiu extrudat

CULOAREA BRATELOR : alb (RAL 9010)
AX: 70 mm
EXECUTIE : fara tabla de acoperire.
PRINDERE : pe perete, in tavan
ACTIONARE : manivela

PLATI SUPLIMENTARE

ACTIONARE : motor

STOFA : Solrec + PVC

PRINDERE : prindere laterala a bratelor.

EXECUTIE : tabla de acoperire din aluminiu (doar pentru fixarea in perete) pe console proprii

CONTROL : senzor de vant, soare+vant, soare+vant cu emitator pe unde radio, receptor si emitator pentru
control de la distanta, soare+vant solar cu emitator pe unde radio, soare+vant+ploaie cu emitator pe unde radio,
intrerupator.

PERSONALIZARE : inscriptii, logo

INFORMATII TEHNICE

MANUAL ~
. © DIMENSIUNI LIMITA - UNION

AUTO O

LATIME MAXIMA 5000 mm

DESHIDERE MAXIMA 1600 mm

C SUNTECH-®
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UNION COPERTINA BASCULANTA

~ SUNTECH®
Q

MODALITATI DE MONTAJ

iN TAVAN PE PERETE
103 mm

135 mm

700mm, 1000mm, 1200mm, 1600mm

EXEMPLU DE MASURARE

LEGENDA PENTRU MASURATORI
A= LA]'IMEA COPERTINEI

B = DESCHIDEREA COPERTINEI

C = INALTIMEA LUMINOZITATII
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UNION-EK COPERTINA BASCULANTA CASETATA

COMPONENTA DE BAZA A COPERTINEI - UNION - K

STOFA : 100% acril

TIPUL STOFEI : dupa paletar (101 nuante)
BRATE : aluminiu extrudat

CULOAREA BRATELOR : alb (RAL 9010)
AX:70 mm
EXECUTIE : cu caseta.
PRINDERE : pe perete, in tavan
ACTIONARE : manivela

PLATI SUPLIMENTARE

ACTIONARE : motor

STOFA : Solrec + PVC

PRINDERE : prindere laterala a bratelor.

CONTROL : senzor de vant, soare+vant, soare+vant cu emitator pe unde radio, receptor si emitator pentru
control de la distanta, soare+vant solar cu emitator pe unde radio, soare+vant+ploaie cu emitator pe unde radio,
intrerupator.

PERSONALIZARE : inscriptii, logo

INFORMATII TEHNICE

MANUAL <
S ©- DIMENSIUNI LIMITA - UNION - K

O & N
p N

LATIME MAXIMA 5000 mm

DESHIDERE MAXIMA 1600 mm

i

S|

C SUNTECH"
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COPERTINA BASCULANTA CASETATA

UNION-K

MODALITATI DE MONTAJ

PE PERETE

13omm N TAVAN
mm

I :
/
/
/
/
/
/
/
/
/

20mm

~

700mm, 1000mm, 1200mm, 1600mm

EXEMPLU DE MASURARE

LEGENDA PENTRU MASURATORI
A= LZ\]’IMEA COPERTINEI

B = DESCHIDEREA COPERTINEI

C = INALTIMEA LUMINOZITATII

- SUNTECH®
—




UNION-B COPERTINA BASCULANTA DE BALCON

COMPONENTA DE BAZA A COPERTINEI - UNION - B

STOFA : 100% acril

TIPUL STOFEI : dupa paletar (101 nuante)
BRATE : aluminiu extrudat

CULOAREA BRATELOR : alb (RAL 9010)
AX: 70 mm
EXECUTIE : fara caseta.
PRINDERE : pe perete, in tavan
ACTIONARE : manivela

PLATI SUPLIMENTARE

STOFA : Solrec + PVC

EXECUTIE : tabla de acoperire din aluminiu (doar pentru fixarea in perete) pe console proprii
PERSONALIZARE : inscriptii, logo

INFORMATII TEHNICE

MANUAL

5

DIMENSIUNI LIMITA - UNION-B

LATIME MAXIMA 5000 mm

DESHIDERE MAXIMA 700 mm

S—— ;‘!"

C SUNTECH-~
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UNION-B COPERTINA BASCULANTA DE BALCON

MODALITA'!'I DE MONTAJ

PE PERETE

PE PERETE CU CARLIG iN TAVAN

CSUNTECH®
Q

LEGENDA PENTRU MASURATORI
A = LATIMEA COPERTINE

B = DESCHIDEREA COPERTINEI

C = INALTIMEA LUMINOZITATII
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UNION-L COPERTINA DE FATADA

COMPONENTA DE BAZA A COPERTINEI - UNION - L
STOFA : 100% acril

TIPUL STOFEI : dupa paletar (101 nuante)
CULOAREA PROFILULI INFERIOR :alb(RAL 9010), argintiu(RAL 9006)
EXECUTIE : fara caseta, cablu din otel cu diametru 2,5 mm
PRINDERE : pe perete, in tavan
ACTIONARE : manivela

PLATI SUPLIMENTARE

ACTIONARE : motor

STOFA : Solrec + PVC + Polyscreen

EXECUTIE : Lacuire RAL

CONTROL : senzor de vant, soaret+vant, soare+vant cu emitator pe unde radio, receptor si emitator pentru

control de la distanta, soare+vant solar cu emitator pe unde radio, soare+vant+ploaie cu emitator pe unde radio,
intrerupator.

PERSONALIZARE : inscriptii, logo

INFORMATII TEHNICE

MANUAL a DIMENSIUNI LIMITA - UNION - L

LATIME MAXIMA 4500 mm

A 4000 mm
AUTO DESHIDERE MAXIMA

Dimensiunea golului intre stofa si
cablu de ghidaj este 25mm.
I
/
< SUNTECH"

=
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UNION-L COPERTINA DE FATADA

PE PERETE

il

EXEMPLU DE MASURARE

i

LEGENDA PENTRU MASURATORI

A = LATIMEA COPERTINEI

B = INALTIMEA COPERTINEI

C SUNTECH"
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ACCESORII

TABELUL DE PERFORMANTA A MOTOARELOR

v . . ~ , . g . . 0 .
Numarul bratelor, consolelor si rolelor de sustinere in functie de latimea si deschiderea copertinei.
Latimea copertinei in cm

OIN|INOININOININOININ
OWINOININOININOIN(IN

OIRNOWNOWNOWN

alnNawn o wow i
aln|wa|s|w|a|w|w|o|w|w

O|WINO|WINOININOININ

OININOININOININIOININ

ONINOININOININOININ

Deschiderea copertinei in cm

Puterea recomandata a motorului 30 Nm 2 Nr. brate
Puterea recomandata a motorului 50 Nm 2 Nr. console
Puterea recomandata a motorului 80 Nm 1 Nr. role de sustinere

Puterea recomandata a motorului 8 Nm - numai pentru GHIBLI | si GHIBLI Il

Tn realitate dacé deschiderea copertinei este pana la 10 cm mai mare fata de tabel, se ia in considerare dimensiunea mai mica din tabel.
La copertina Cover sunt mereu doar 2 brate.
Console: pana la latimea 410 cm - 2 buc., pana la latimea 600 cm - 3 buc.
MODALITA‘[I DE ACTIONARE

SENZORI: vant
soare - vant
soare - vant cu emitator radio
soare - vant - ploaie - cu emitator radio
soare - vant alimentat solar cu emitator radio

RECEPTOR (exterior)

RECEPTOR (exterior) - ERTE TTO (numai pentru motor ERTE M750 M)

EMITATOR

INTRERUPATOR DE SENS

INTRERUPATOR PAS CU PAS

SENZOR DE TREPIDATII

C SUNTECH®
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ACCESORII

VOLANE
C D E

Oferim trei forme de volane marcate cu literele: C, D, E.
Forma volanului este potrivita cu modelul de pe stofa copertinei.
Marginile sunt tivite.

Inaltimea standard a volanului este de 23 cm.

DISPOZITIVE DE MONTAJ

DE ACOPERI$| PE PERETE iN TAVAN COVER COVER VEGA
PERETE PERETE, TAVAN

v L

NANRY L\

u
E |
YORIKA | /"
SIRCOMA |
ALANIS |
COVER | v~
VEGA v’

C SUNTECH®
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MASURATORI PENTRU MONTAJ

Montaj cu consola pe perete izolat

2.\3.\

Consola pentru montaj
pe perete

60 mm

132 mm
175 mm

Distantier

A de ex. lemn de esenta tare Distantier g&uri @ 12mm

Legenda:

A. Grosimea distantierului
(grosimea izolatiei + tencuiald)
1. Zidarie

2. |1zolatie

3. Tencuiala

14 mm

68mm 475 mm

64 mm

29 mm

60 mm

Montaj cu consola in tavan izolat

Consola pentru montaj

n tavan
141 mm
[ |
= =
1
2.
219 mm )
A 3.
Distantier
de ex. lemn de esenta tare 50
! mm
94 mm

Distantier gauri @ 12mm
141 mm

Legenda: 60 mm
A. Grosimea distantierului 51mm 73mm  17|mm
(grosimea izolatiei + tencuiald) ‘ ‘
1. Zidarie
2. |zolatie
3. Tencuiala

C SUNTECH®
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MASURATORI PENTRU MONTAJ

COVER - montaj cu consola pe perete izolat
1. 2. 3.

Consola pentru montaj
pe perete

)

160 mm

Distantier . L
A de ex. lemn de esenta tare Distantier gauri @ 12mm

Legenda: 150 M
A. Grosimea distantierului
(grosimea izolatiei + tencuiala)
1. Zidarie

2. I1zolatie

3. Tencuiala

160 mm

17,5 mm

COVER - montaj cu consola in tavan izolat

Consola pentru montaj
in tavan

190 mm

Distantier
de ex. lemn de esenta tare

Distantier gauri @ 12mm

Legenda: 190 mm

A. Grosimea distantierului 190 mm
(grosimea izolatiei + tencuiald) |#2mm 116 mm 32mm

1. Zidarie 32mm

2. Izolatie 16 mm
3. Tencuiala 32 mm

C SUNTECH"
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Formular comanda Copertine e ey
Cumparator: Nr comanda: Modul livrarii:
Sc.Suntech.S.r.l.
Calea Aradului Nr. 1, Nadlac
Tel.: 0257/474447 Tel.: Data comenzii: Data livrarii:
Fax: 0257/474437
_ T |8
— g" = g c g — é % § Stofa —
.| £ | E |8 || % g | £ E 5|18 . s |$ E
£ - 7 S | 8| = g £ = e | = S 2 | E 5 5 2 |5 8
B = S = & s 3 Y g © '3 ° S 5 c N S | § S °
5 3 8 8 | o | = g 2 $ £ | 3 £ s 35| 2 3 E | 2 s |2
s 3 S | s|2| % & = £ g | @ 3 El 8| 2 ® | g |e 2 > |3
S - s | 2|2 = 5 A 2 g | 8 g | & £ 5 |3
= 3 > | & o a = 8 e 5 | & = 3 o
o g S | & ©
- <
Tipul copertinei: Culoarea constructiei: Volan retractabil: Motoare NICE : Actionare: Senzor:
. copertina ALANIS ALANIS: 9010 alba doar SIRCOMA: 60cm ERAM 1. Intrerupator susfjos a.) Senzor VOLO
Il copertina SIRCOMA SIRCOMA, YORIKA, VEGA: 9010 - alba 100 cm ERA MA 2. Intrerupétor - pas cu pas b.) Senzor VOLO S
ll.  copertina YORIKA 1013 - bej 140 cm ERAMT 3. Mobil - cu un canal P1 ¢.) Senzor VOLO S-Radio
IV.  copertina VEGA 8017 - maro Prindere: perete, tvan, grinda ERAMH 4. Mobil - cu 4 canale P4 d.) Nemo WSCT
V. copertina COVER 7035 - gri Lungimea manivelei: NEOQ PLUS LH 5. De perete - cu un canal P1 e.) Nemo WSRT
V. copertina UNION antracit granulat 120,150,180,240 cm ERA 6. De perete - cu 4 canale P4
VII.  copertina UNION B COVER: 9010 - alba SToTa " qupa patetar 7. Planotime
VIII. - copertina UNION K 1015 - bej Codul volanulut: Motoaey ERTE: Actionare: Senzor:
IX.  copertina UNION L tantracit C ERTE MRH 1. Intrerupétor susfjos ERTEV
X.  copertina GHIBLI I. 8014 - maro {//\,,/\\,/J ERTE AR 2. Mobil - cu 1 canal
XI.  copertina GHIBLI II. argintiu ERTEM
XIl.  copertina GHIBLIIII. UNION, UNION B, UNION K: 9010 - alb ‘ E’ ERTE PLUS LH
Xll. - copertina GIARDINO I.,lI. UNION L - RAL - dupa paletr Motoare SOMFY: Actionare: Senzor:
XIV. copertina MILLENIUM GHIBLII, IL., lll.: alba Volanul la copertina standard este de 23 cm. ~ |LT 50 1. Intrerupétor susfjos a) EOLISRTS
XV.  copertina ARCADIA ALANIS RAL - dupa paletar Alta indlfime este necesar sa fie specificatd la  [ALTUS 50 RTS 2. Mobil - cu 1 cnal. Telis 1 PURE b.) SOLIRISRTS
XVI.  copertina ARCADIA SIRCOMA GIARDINO 1., II. - 9010- alba observafii. OREA 50 RTS 3. Mobil - cu 4 cnale. Telis 4 PURE c) EOLIS 3D
Cilindru anti-vant: MILENIUM - RAL - dupé paletar Putere motorului: SUNEA NHK RTS ¢.) SOLIRIS AQUATIC RTS
- doar la copertina GIARDINO - r. buc. Inclinare: 30 Nm, 50 Nm, 80 Nm Partea de actionare se stabileste la vederea din exterior la copertina deschisa
Tabla de acoperire: Inclinarea standard a copertinei este de 15", daca dorifj o Receptor radio: S / l l \\ D
DA-NU alta inclinare este necesar s specificafi in comanda DA-NU J
Observatii:

Dupa trimiterea comenzii nu mai este posibila modificarea !!!



