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INFORMATII GENERALE

- Preturile din tabel sunt exprimate in EURO.

- Preturile nu includ montajul.

- Preturile nu includ TVA.

- Dimensiunea minima facturabila este de 0.5 mp.

- In formularul de comanda se trec dimensiunile in cm si se calculeaza suprafata in mp.
- In formularul de comanda prima se trece |atimea iar a doua inéltimea.

- Termenul de garantie este de.1 an. Garantia se pierde in cazul montajului necorespunzator sau a utilizarii
inadecvate.

- Toate comenzile vor fi scrise pe formularele de comanda.

Jaluzelele verticale sunt deosebit de utile, fiind cel
' mai des folosite pentru umbrirea ferestrelor si a
/ peretilor de sticla.
4 Exista posibilitatea confectionarii lor cu lamela de
127 mm, 89 mm silamela de pvc.

utile, fiind cel mai des folosite pentru umbrirea

l y I / ferestrelor siaperetilor de sticla.
r—*—-‘ — - Exista posibilitatea confectionarii lor cu lamela de

127mm, 89mm silamela de pvc.

— — _KT < Jaluzelele cu profil LUX (rotunjit) sunt deosebit de

‘CsunTECH®
R




S ta;ndayd JALUZELE VERTICALE

PROFIL SUPERIOR Stofa Lamela 127 Lamela 89
Sharon v~
Melvin v~
Ronnie v~ v~
COMPONENTA JALUZELEI VERTICALE CU LAMELA Inez v v
Patricia v
TEXTILA Corra v~ 20 nuante
PROFIL : standard O, -@- Caro v
CULOAREA PROFILULUI : alb L4 Evelyn v
LAMELA : 127 mm - textila Vanessa v v
CULOARE LAMELELGOR : dupa mostrar Marcia v~
ACTIONAREA : Iantisor + snur Sandra v~ v~
CULOAREA LANTISORULUI : alb Marina v
CONTRAGREUTATE $NUR : pvc Jenny v 16 nuante
CULOAREA COTRAGREUTATII : alb Poll v
PRINDEREA JALUZELEI : tavan o v
CONTRAGREUTATE LAMELA : pvc Viola
PRINDEREA LAMELEI : carucior pvc Sonia v v
PRINDEREA CARUCIORULUI : ax plin cu trei aripi Spring v
Yukon \/
Lipo v
Peggy v
COSTURI SUPLIMENTARE Tanya v v
EXECUTARE : plan inclinat, bolta Debra v
LAMELA : 89 mm - textila Cata / /
PRINDEREA LAMELEI : carucior metalic Tammy v v
PRINDEREA JALUZELEI : perete - consola, consola cu prelungitor Sonia FR v v
ACTIONAREA ELECTRICA : se calculeaza individual
Beata v~ 21 nuante
Aneta v v~
COMPONENTA JALUZELEI VERT. CULAM.PVC | "o L~ 1~
Sofie
PROFIL : standard o “;
CULOAREA PROFILULUI : alb ve-e-0-0.4
LAMELA : 89 mm - pvc e
CULOAREA LAMELELOR : dupa mostrar ¢
IONAREA : lantisor + gnur
APLOAREA LANTISORULUI : alb
CONTRAGREUTATE SNUR : pvc
CULOAREA CONTRAGREUTATII : alb COSTURI SUPLIMENTARE
PRINDEREA JALUZELEI : tavan EXECUTARE : plan |nC|Inat, bolta
PRINDEREA LAMELEI : crucior pvc PRINDEREA JALUZELEI: perete - consold, consola cu prelungitor
PRINDEREA CARUCIORULUI : ax plin cu trei aripi
MODUL DE ACTIONARE
Tipul 1 ! ﬁp% rleuL . Tipul4 _ r,_'[l,l:u.LLSﬁT
=y ““ “‘ an @un m= nump @ @ e
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JALUZELE VERTICALE

Stofa Lamela 127 Lamela 89
PROFIL SUPERIOR Sharon |~
Melvin v~
Ronnie v~ v
Inez v~ v
COMPONENTA JALUZELEI VERTICALE CULAMELA o >
TEXTILA Cora |7 [20nuane
PROFIL : standard =T Ear‘l" ?
CULOAREA PROFILULUI : alb % '@' Yemn
LAMELA : 127 mm - textila ¢ Vanessa | v" | v
CULOARE LAMELELOR : dupa mostrar Marcia v
ACTIONAREA : lantisor + snur Sandra v~ v
CULOAREA LANTISORULUI : alb Marina v~
CONTRAGREUTATE $NUR : pvc Jenny v~ |16nuante
CULOAREA COTRAGREUTATII : alb Polly v
PRINDEREA JALUZELEI : tavan Viola v~
CONTRAGREUTATE LAMELA : pvc Sonia v v
PRINDEREA LAMELEI : carucior pvc Sor v
PRINDEREA CARUCIORULUI : ax plin cu trei aripi pring
Yukon \/
Lipo \/
Peggy v
COSTURI SUPLIMENTARE Tanya v v
EXECUTARE : plan inclinat, bolta Debra v~
LAMELA : 89 mm - textil3 Cata v v
PRINDEREA LAMELEI : carucior metalic Tammy v~ v
PRINDEREA JALUZELEI : perete - consola, consola cu prelungitor Sonia FR v v~
ACTIONAREA ELECTRICA : se calculeaza individual Beata v 21 nuante
Aneta v v
COMPONENTA JALUZELEI VERT. CU LAM. DE PVC Ray v v
Vesna v~ v~
PROFIL : standard Sofie v~
CULOAREA PROFILULUI : alb :0:0:0-0.¢ Denisa v~
LAMELA : 89 mm - pvc :
CULOAREA LAMELELOR : dupa mostrar -
ACTIONAREA : lantisor + gnur
CULOAREA LANTISORULUI : alb
CONTRAGREUTATE $NUR : pvc COSTURI SUPLIMENTARE
CULOAREA CONTRAGREUTATII : alb EXECUTARE : plan inclinat, bolta
PRINDEREA JALUZELEI : tavan SO ;
CONTRAGREUTATE LAMELA : pc PRIDEREA LAMELEI : carucior metalic
PRINDEREA LAMELE] : crucior pvc PRINDEREA JALUZELEI : perete - consola, consola cu prelungitor
PRINDEREA CARUCIORULUI : ax plin cu trei aripi
MODUL DE AC'!'IONARE
Tipul 2 rﬁpj& rﬁ'[l;:LuLSﬁT
an nn) an nn)
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COMPONENTA JALUZELELOR VERTICALE

LEGENDA

Profil

Lamela textila

Ax cu trei aripi

Carucior

Set comanda

Lantisor actionare

Capac lateral

. Lantisor ornamental
9 Contragreutate lamela

10. Contragreutate snur

11. $nur actionare

R

MONTAJUL JALUZELELOR VERTICALE

C S".;J,,N,IEPH
\)

1).

Prindem
clipsurile cu
dibluri de tavan

Agatam lamelele
de carlige

(jaluzeaua trebuie

sa fie deschisa)

2).
Prindem
profilul de
_ | clipsuri

4).

Punem
contragreutatile
si lantisorul
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COMANDA-JALUZELE VERTICALE

2

Cumparator: m?2:
Foaie nr. din ‘ ®
exemplu:foaie nr.1 din 5
Data comenzii: tehnica parasolara :
Data transport: Str:Marasesti Nr.77
buc 315500 Nadlac Arad
tel./fax.: 0257/474447 , 0257/474437
Nr.comanda: e-mail: office@suntech-romania.ro
Dimensiuni (cm) Lungime
Pozitia (nr.cmanda) Felul Tip | Latime |Inaltime| Buc | m2 | Culoare | act. (cm) Fixare Observatii

89 — latimea stofei 89 mm
127 — latimea stofei 127 mm

1-catre snur de actionare
2-in partea opusa snurului
3_in doua parti

4-spre mijloc
8-combinat

(ex. 2x tip 1, 2x tip 2)

se completeaza daca nu este Jtavan

standard

perete

:se vor nota toate obsevatiile care nu sunt
standard.




