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CUPRINS

Pagina

Informatji generale
Rolete de bambus - descriere generala

ROLETA DE BAMBUS ASHA

- tipul rularii

- componenta pretului

- dimensiuni recomandate (tabel)

- numarul consolelor de sustinere (tabel)

ROLETA DE BAMBUS FEBA

- tipul rularii

- componenta pretului

- dimensiuni recomandate (tabel)

- numarul consolelor de sustinere (tabel)

ROLETA DE BAMBUS EDESA

- tipul rularii

- componenta pretului

- dimensiuni extreme ale roletei (tabel)

MASURATOARE $I MONTAJ

- Asha, Feba masuratoare si montaj pe rama ferestrei

- Edesa masuratoare si montaj pe rama ferestrei

- Asha, Feba, Edesa masuratoare si montaj pe perete

- Asha, Feba, Edesa masuratoare si montaj in tavan

- Asha, Feba, Edesa masuratoare si montaj in pervazul ferestrei
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Informatii generale

- Preturile din lista sunt exprimate in unitati de masura.

- Preturile din lista sunt fara montaj.

- Preturile nu contin TVA.

- In componenta pretului intrd mecanismul de actionare si diferite tipuri de tesaturi.

- Dimensiunile din tabele sunt date in milimetri, suprafete in m’.

- In formulare de comanda se specifica ca prima dimensiune latimea, a doua inalimea.

- Termenul de garantie pentru aceste produse este de 2 ani. Garantja nu se refera la inconveniente provocate de
montajul defectuos, exploatareanecorespunzatoare sauintrebuintarea defectuoasa a produsului.

- Comenzile in productie se introduc prin formulare de comanda sau on-line pe paginile web a societatji. Nu se
valuain considerare o reclamatie daca comanda nu a fost complectata pe formularul de comanda tipizat.

ROLETE DE BAMBUS

ASHA

Roleta de bambus actionata cu snur si dispozitiv de blocare cu
frana. Acest tip de actionare permite ajustarea dupa bunul plac a
inaltimii rularii tesaturii. Tesatura este rulatd aspectuos in sus. in
starea rulata, {esatura este ascunsa dupa un paravan cortina de
acelasi tip cu tesatura din care este confectionata roleta.

INT.

Unul dintre cele mai elegante tipuri de rolete de panza, actionata
cu snur si dispozitiv de blocare cu frana. Acest tip de actionare
permite ajustarea dupa bunul plac a inaltimii plierii tesaturii.
Tesatura din material lemnos se pliaza treptat de jos in sus i
% formeaza pliuri orizontale estetice.

INT.

Unul dintre cele mai moderne tipuri de rolete de bambus, care
imbina designul modern cu ultima tehnica de confectionare a
roletelor de bambus. Confectionatd numai din tesatura naturala
INT. de juts. Infasurarea tesaturii pe tamburul roletei este asigurata cu
lantisor si mecanismul de franare. Acest lucru permite ajustarea
@I dupa bunul plac a Tnaltimii infasurarii tesaturii.

CSUNTECH®
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ASPHA roleta de bambus

COMPONENTA PRETULUI PRODUSULUI:

In componenta pretului de baza a produsului intra mecanismul de
actionare si diferite tipuri de tesaturi.

PROFILUL SUPERIOR: lemn natural

PROFILUL INFERIOR ROTUND: lemn natural

ACTIONARE: snur cu mecanismul de franare

SET MONTAJ : suporturi de sustinere din metal pentru montaj in
cantitate suficienta

Impartirea tesaturilor pe grupe, in functie de pret:
INT. Grupa: 1. J1, J2, J3, J4, J5, J6
2. B2, B3, B8, B10, D3, D7, D9, D10, D11
3. B1, B4, B5, B7, B9, B11, B12, B13, D1, D4, D6, D7, D8
4. B6, D2, D5

@ DIMENSIUNI EXTREME ALE ROLETEI

/ RULARE latimea minima

latimea maxima
inalfimea maxima
suprafata maxima

]:GBA roleta de bambus romana

NR.SUPORTURI DE SUSTINERE IN FUNCTIE DE LATIMEA ROLETE

Latimea roletei (cm) Nr.suporturi

35-80 2
81-150 3
151 - 250 4

TIPUL RULARII COMPONEN]’A PRETULUI PRODUSULUI:
In componenta pretului de baza a produsului intra mecanismul de
actionare si diferite tipuri de tesaturi.

PROFILUL SUPERIOR: lemn natural

PROFILUL INFERIOR STANDARD: lemn prelucrat
ACTIONARE: snur cu mecanismul de franare

SET MONTAJ: suporturi de sustinere din metal pentru montaj in
cantitate suficienta.

impartirea tesaturilor pe grupe, in functie de pret:
INT.  Grupa: 1. J1, J2, J3, J4, J5, J6
2. B2, B3, B8, B10, D3, D7, D9, D10, D11
3. B1, B4, B5, B7, B9, B11, B12, B13, D1, D4, D6, D7, D8

4. B6, D2, D5
% DIMENSIUNI EXTREME ALE ROLETEI NR SUPORTURI DE SUSTINERE IN FUNCTIE DE LATIMEA ROLETEI
. L Latimea roletei (cm) Nr.suporturi
latimea minima 350 mm
PLIERE | I&timea maxima 2400 mm 35-80 2
Tnaltimea maxima| 3000 mm 81 - 150 3
suprafata maxima 4 m? 151-300 | 4

a Masurare si tipuri de montaj pag. 5,7,8
CsuNTECH]]
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COCSA roleta de bambus

COMPONENTA PRETULUI PRODUSULUI:
In componenta pretului de baza a produsului intra mecanismul

de actionare si diferite tipuri de tesaturi.

TAMBUR: profil din aluminiu (diametrul 25 mm)
PROFIL INFERIOR STANDARD: Iemn prelucrat
ACTIONARE: lantisor

MONTAJ: tavan, perete, rama ferestrei

impartirea tesaturilor pa grupe, in functie de pret:
INT. Grupa: 1. J1, J2, J3, J4, J5, J6

©l

INFASURARE

COCSSA TIPUL TESATURII

DIMENSIUNI
EXTREME
LATIMEA MAXIMA 1800 1800 1800 1800 1800 1800
INALTIMEA MAXIMA 2400 2500 2200 2100 2000 2400
SUPRAFATA MAXIMA in ' 5 5 5 5 5 5

a Masurare si tipuri de montaj pag. 6,7,8

CSUNTECH:
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ASPHA FECBA  MASURARE SI MONTAJ

MASURARE S| MONTAJ PE RAMA FERESTREI

MASURAREA ROLETEI DE BAMBUS

MASURAREA LATIMII MASURAREA iNALTIMII

w
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| DIMENSIUNEA PT. PRODUC]'IE,| 7
i
=
ASHA PROFIL INFERIOR FEBA PROFIL INFERIOR a
ROTUND STANDARD
DIAMETRUL PROFILULUI 16mm 23mm

MONTAJ

Roleta se monteaza cu ajutorul suporturilor
de metal pe rama ferestrei (sau pe perete,
in tavan, vezi pag. 7,8). In functie de latimea
roletei fixam numarul dat de suporturi.

Pe suporturile fixate introducem profil
superior. Cu ajutorul unui surub, fixat
dedesuptul suportului de prindere, fixam
roleta si profilul superior. La incheierea
montajului controlam functionalitatea roletei.

CSUNTECH
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CODCSA MASURARE SI MONTAJ

MASURARE SI MONTAJ PE RAMA FERESTREI

MASURAREA ROLETEI DE BAMBUS

MASURAREA LATIMII MASURAREA iNALTIMII
35mm 35mm
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25mm  LATIMEATESATURI  25mm 2
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DIMENSIUNEA PT.PRODUCTIE g
vy O

TAMBUR L PROFIL INFERIOR
STANDARD
’ e A
4 5
Y 4 T
DIAMETRUL TAMBURULUI 25mm 23mm

MONTAJ

Roleta se monteaza cu ajutorul
suporturilor de metal pe rama ferestrei
(sau pe perete, in tavan, vezi pag.7,8).
Prima data fixam suportul roletei pe
partea mecanismului de actionare, fixam
roleta in suport impreuna cu celalalt
suport, aliniem gi insemnam locul unde
fixam al doilea suport. Derulam roleta,
fixam suport si rulam roleta finapoi.
Potrivim opritorul lantisorului si verificam
funciionalitatea roletei.

CSUNTECH:®
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ASDHA FCBA CDCSA MASURARE SI MONTAJ

MASURARE S| MONTAJ PE PERETE

120mm

Int.

LEGENDA LA MASURARE
LATIMEA ROLETEI = A

INALTIMEA ROLETEI = B

ESTE NECESAR DE LUAT IN CONSIDERARE SPATIUL PENTRU TAMBUR
CU TESATURA RULATA cca12cm

MASURARE S| MONTAJ iN TAVAN

A

L R R

VNN NN NN NN NN N BN A A

LEGENDA LA MASURARE
LATIMEA ROLETEI = A

INALTIMEA ROLETEI =B

ESTE NECESAR DE LUAT IN CONSIDERARE SPATIUL PENTRU TAMBUR

CU TESATURA RULATA cca 12 cm (-\
SUNTECH"
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ASHA FCBA CODCSA  MASURARE SI MONTAJ

MASURARE S| MONTAJ iN PERVAZUL FERESTREI

Ext.

LEGENDA LA MASURARE

LATIMEA ROLETEI =A-2cm
A1 = controlul latimii tesaturii ( daca A1 este mai mic decét A, se ia in considerare
latimea tesaturii A1)

INALTIMEA ROLETEI =B - 1cm

ESTE NECESAR DE LUAT iN CONSIDERARE SPATIUL PENTRU TAMBUR
CU TESATURA RULATA cca 12 cm

CSUNTECH:
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Formular de comanda pentru rolete de bambus - ASHA, FEBA, EDESA

FURNIZOR: ( — o | CUMPARATOR: Nr.comanda:
Calea Aradului nr.1 S' ' N I E' :H
315500 Nadlac tehnica parasolara Firma: Data comenazii:
jud.Arad
Adresa:
TellFax: 0257/474447, 0257/474437 Data trans port
e-mail: office@suntech-romania Telefon:
i Culoarea Dimensiuni (cm) i Lunaim
Nrintemde | = N&. | poie Tip Tip Tesatura Fixare — — buc | m2 | Aclonare | tundme Observatii
comandd | comanda componentelor Latime Inaltime S/D actionari
TOTAL:
Completeaza |Nr. Nr. 1.ASHA Dupa paletar |Dupa posibilitatea |Fereastra-K |Centimetri Nr.buciti pentru  |Stinga- S |Centimetri Se vor nota toate observatiile care
producatorul |comenzilor |pozitiilor |2.FEBA produsului dat Perete - Z Dimensiunile produsului |dimensiuni Dreapta- Asha - chinga |nu sunt standard
trimise din 3.EDESA Tavan - S identice Feba - chinga
formular Edesa-lantisor




