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INFORMATII GENERALE

- Preturile din lista sunt prezentate ca unitati de masura.

- In preturile din lista nu este cuprins si montajul.

- Toate prefurile sunt fara TVA.

- Pentru stabilirea pretului se ia cea mai apropiata marime (la tabelul de date).

- Dimensiulnile din tabele sunt date in milimetri, cele ale platformei in m

- In comenzi prima se stabileste Iatimea ,iar a doua inalimea.

- Perioada de garantie a produselor este de 2 ani. Garantia nu se extinde si asupra defectiunilor provocate de
montarea necorespunzatoare, intrefinerea sau utilizarea incorecta a produsului.

- Comenzile se vor trimite catre productie in formulare de comanda, pe fax sau pe adresele de e-mail ale
societatji. Reclamatiile nu se vor lua in considerare daca comanda nu a fost completata pe formularul de
comanda tipizat.

TIPURI DE ROLETE DE PANZA

Roleta de panza, mica, atarnata liber, care are ca mecanism de

P R E M | E R Actionare un lantisor pentru infasurarea panzei, destinata in special
pentru montarea in tocul ferestrei. Prinderea cu ajutorul suruburilor

permite fixarea cu coarda a greutatii panzei.

Roleta de panza , simpla, atarnata liber, este actionata cu ajutorul unui

EXP E RT lantisor pentru infasurarea panzei, destinata montarii in tavan sau in
tocul ferestrei.

Roleta de dimensiune mare, care permite umbrirea ferestrelor mari.

J AZZ_ 3 2 Mecanismul de infagurare a acestei rolete liber atdrnate este actionata
de lantisor. Roleta este destinata montarii in tocul ferestreii, pe perete
sau in tavan.

Roleta de panza actjonata cu lantisor.Panza este prevazuta cu profile

CO L L ETE P L U S de ghidare din aluminiu. Este destinata montarii in tocul ferestrei.

Roleta de panza,prevazuta cu mecanism de infagurare, agezat in
caseta din aluminiu. Panza este fixata in profile de ghidare din
OPTl MA aluminiu. Este destinata montarii in tocul ferestrei. Roleta nu

diminueaza luminozitatea tocului. Montarea nu deterioreaza tamplaria.

Roleta de panza de construciie traditionala, este autorulanta,

S T R E AM destinata montarii in tocul ferestrei, pe perete sau in tavan.

Roleta de panza cu design perfect si apect reprezentativ, autorulanta,

L E G E N D are caseta si profile de ghidare, destinata montarii la ferestre de
mansarda.

' sSuUNTECH®
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PREM | ER ROLETA DE PANZA

- Potrivitd pana la dimensiunea de 1500 x 2150 mm (L x i) dupé tipul de panza.

- Roleta este executata fara caseta la tambur, atarnand liber.

- Suporturile, contragreutatea stofei si lanfigorul in culorile alb si maro.

- Constructia roletei ne permite diverse pozitii a stofei, prin rularea ei.

- Montajul fiind posibil cu suporturi din pvc sau cu suporturi din metal.

- Montajul posibil (cu suruburi) - pe rama ferestrei (nu diminueaza luminozitatea)
- in pervaz
- pe perete (deasupra ferestrei)

| COMPONENTA ROLETEI iN PRETUL STANDARD - PREMIER

;// STOFA : 100% polyester
/ / TIPUL STOFEI : dupa paletar, 9 tipuri de stofe, total 79 de nuante
7l TAMBUR : Fe, diametru 17 mm

SUPORTURI : din pvc

DIAMETRUL TAMBURULUI CULOREA SUPORTURILOR : alb §i maro

17 mm CONTRAGREUTATE : din aluminiu
CULOAREA CONTRAGREUTATII : alb si maro

ACTIONAREA : cu lantisor
CULOAREA LANTISORULUI : alb si maro
MONTAJ : in pervaz, perete, rama ferestrei

ADAOS SUPLIMENTAR

SUPORTURILE : in culoarea alba sau maro (masurare si montaj pagina 5)

INFORMATII TEHNICE

PREMIER compoNENTA DE BAZA s

LEGENDA

1. Mecanismul de rulare

2. Carcasa lantisorului

3. Suporturile

4. Stofa

5. Lantisorul

6. Contragreutatea stofei

7. Capacele contragreutatji
8. Opritorul lantisorului

9. Tambur (diametru 19mm)

C SUNTECH:
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P RE M | E R ROLETA DE PANZA

INFORMATII TEHNICE

PREM'ER TIPUL STOFEI
DIMENSIUNILE

MAXIME

LATIMEA MAXIMA | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400
iNALTIMEA MAXIMA | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150

MASURARE - PENTRU MONTAREA CU SURUBURI

Latimea roletei notam inclusiv cu suporturi, e posibil si notarea latimii stofei - obligatoriu se mentioneaza la observatii.

. . MASURAREA INALTIMII
MASURAREA LATIMIl -montajul cu suruburi
EQ 22mr11
J ar:
1

— |

0mm LATIMEA STOFEI 20m §

DIMENSIUNEA PENTRU PRODUCTIE %

CONTRAGREUTATEA STOFEI

1 N

17mm

il

TIPURI DE MONTAJ - SURUBURI

PE RAMA FERESTREI iN PERVAZ PE PERETE MONTAJ ] )
Roleta poate fi montata pe perete, in tavan sau

pe rama ferestrei. Prima data fixam suportul
roletei pe partea mecanismului de actionare,

Ext. | fixdm roleta in suport impreuna cu celalalt
suport, aliniem si insemnam locul unde fixam al
doilea suport. Scoatem roleta, fixam al doilea
suport si montam roleta inapoi. Potrivim opritorul
lantisorului si verificam functionalitatea roletei.

Int. Ext. Int. Ext. Int.

CsunTECH:
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P RE M | E R ROLETA DE PANZA

22mm

T &

— i
=

[

INFORMATII TEHNICE
MASURARE - PENTRU MONTAREA CU CONSOLE DIN PVC

Latimea roletei notam inclusiv cu suporturi, e posibil si notarea latimii stofei - obligatoriu se mentioneaza la observatii.

MASURAREA LATIMII

22mm

2 T

&

%ﬁq ¢ =
=) — )

Omm

LATIMEASTOFEl  20m

CONTRAGREUTATEA STOFEI

1N\
17mm

I

MONTAJ PE RAMA
FERESTREI

Int.

DIMENSIUNEA PENTRU PRODUCTIE

MONTAJ - CONSOLE DIN PVC

MONTAJUL

Prima data dupa dimensiunea roletei insemnam pe rama ferestrei, locul unde vine montata
roleta. Pe suporturile roletei montam consolele din pvc. Indepartam stratul protector al
benzii dublu adezive, dupa aceea pe rama ferestrei fixam suportul cu actionarea iar in
Ext. | suport fixam tamburul (fig.1), mai rdmane de fixat si cel de al doilea suport pe tambur si
montarea lui pe rama ferestrei (fig.2). Ultimul pas este verificarea functionalitatii corecte a

MASURAREA INALTIMII

16 35mm\

@U.

|

-

35mm77

DIMENSIUNEA PENTRU PRODUCTIE

roletei.
FIGURA 1
CONSOLA DIN PVC
A ROLETEI
N
16
L]

CONSOLADIN PVC

BANDA DUBLU ADEZIVA

FIGURA 2

PAGINA S
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P RE M | E R ROLETA DE PANZA

INFORMATII TEHNICE
MASURARE - PENTRU MONTAJUL CU CONSOLE $I FIXARE DIN METAL

Latimea roletei notam inclusiv cu suporturi, e posibil si notarea latimii stofei - obligatoriu se mentioneaza la observatji.

MASURAREA LATIMII MASURAREA iNALTIMII
EQ 22mr2 22mm
) =
— ‘D i N r{ c
v ,r@ @ﬁl_ A

"~

Uy

omm LATIMEASTOFEl  20m

DIMENSIUNEA PENTRU PRODUCTIE

DIMENSIUNEA PENTRU PRODUCTIE

CONTRAGREUTATEA STOFEI

/A’ IL 1'
17mm
MONTAJ - CONSOLA Sl FIXATIA DIN METAL

MONTAJ PE RAMA MONTAJUL

FERESTREI . o . . i n o . . o
Prima dat& dupa dimensiunea roletei insemnam pe rama ferestrei, locul unde vine montata
roleta. Pe suporturile roletei montam consolele din metal (fig.1). Indepartam stratul protector

al benzii dublu adezive, dupa aceea pe rama ferestrei fixam suportul cu actionare, iar in

Int.

I\ i Ext. | suport fixam tamburul (fig.2), mai ramane de fixat si cel de al doilea suport pe tambur i
i montarea lui pe rama ferestrei. Perpendicular in dreptul suporturilor fixam in partea de jos
¥ a ramei ferestrei prinderea din metal a fixatjei. (Fig.3). Intre suport si fixatia de jos vine intinsa
[

ata din pvc. Ultimul pas este verificarea functionarii corecte a roletei.

FIGURA 1 FIGURA 2 FIGURA 3

CONSOLA DIN METAL A ROLETEI

3

15 19

’
.

T e

S L

PRINDEREA DIN METAL A FIXATIEI

15 H 19 H

@ b
| PRINDEREA DIN METAL A ROLETEI
S l ' N TE C I I ® PRINDEREA DIN METAL A FIXATIEI

tehnica rasolara
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EXP E RT ROLETA DE PANZA

- Potrivita pana la dimensiunea de 2000 x 2500mm (I x i) dupa tipul stofei.
- Roleta este executata fara caseta la tambur, atarnand liber.
- Suporturile, contragreutatea stofei si lantisorul in zece tipuri de nuante.
- Constructia roletei ne permite diverse pozitii ale stofei, prin rularea ei.
- Montajul posibil cu ajutorul suruburilor - pe rama ferestrei (nu diminueaza luminozitatea)
- in pervaz
- pe perete, deasupra ferestrei

o COMPONENTA ROLETEI iN PRETUL STANDARD

~ EXPERT
/ STOFA : 100% polyester

TIPUL STOFEI : dupa paletar, 9 tipuri de stofe, in total 79 nuante de culori
TAMBUR : profil din aluminiu, diametru 25 mm
DIAMETRUL TAMBURULUIF  SUPORTURI : PVC
25mm CULOAREA SUPORTURILOR : alb, galben, maro, bej, gri, orange, verde deschis, verde inchis,
albastru inchis, albastru deschis
CONTRAGREUTATE : din aluminiu
CULOAREA CONTRAGREUTA'[ILOR - alb, bej, verde, albastru, galben, maro, gri
ACTIONAREA : lantisor
CULOAREA LAN'[I$0RULUI : alb, galben, maro, bej, gri, orange, verde deschis, verde inchis,
albastru inchis, albastru deschis
MONTAJ : in tavan, pe perete

INFORMATII TEHNICE
EXPERT compoNeNTA DE BAZA
LEGENDA
1. Mecanismul de rulare
2.
3. Suporturile
4. Stofa

5. Lantisor de actionare

6. Contragreutate stofa

7. Capacele contragreutatii
8. Opritorul l&ntisorului

9. Tambur (diametru 25 mm)

PAGINA 8




EXP E RT ROLETA DE PANZA

EXPERT

INFORMATII TEHNICE

TIPUL STOFEI

= o
DIMENSIUNILE © %
MAXIME 5 = 3

[T} [<})

(24 —]
LATIMEA MAXIMA | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
INALTIMEA MAXIMA | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500

MASURARE - PENTRUMONTAJ CU SURUBURI

]
Latimea roletei notdm inclusiv cu suporturi, e posibil si notarea |atimii stofei - obligatoriu se mentioneaza la

observatii.
MASURAREA LATIMII
)
=W
=
C 1

T

LATIMEA STOFEI

19 mm

Wil o~anm
®=s
=
— 1

S

=N

5N
7N
9 mm

19 mm

DIMENSIUNEA PENTRU PRODUCTIE

CONTRAGREUTA
STOFA

MASURAREA iNALTIMII

E(J!

|

63 mm

\'4

2mn

DIMENSIUNEA PENTRU PRODUCTIE

Ny
17mm
TIPURI DE MONTAJ
PE RAMA FERESTREI iN PERVAZ PE PERETE

Int. Ext.

Ext.

Ext.

PAGINA 9

MONTAJ
Roleta poate fi montata pe perete, in tavan sau
pe rama ferestrei. Prima data fixam suportul
roletei pe partea mecanismului de actionare,
fixam roleta in suport impreuna cu celalalt
suport, aliniem si insemnam locul unde fixam al
doilea suport. Scoatem roleta, fixam suportul si
montam roleta Tnapoi. Potrivim opritorul
lantisorului si verificam functionalitatea roletei.

CSUNTECH]
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EXP E RT ROLETA DE PANZA

1. Montati tamburul cu stofa rulata in partea mecanismului de actionare (lantisor).

2. Partea cealalta o intoduceti in locasul lateral (vezi img. 1)
Tamburul astfel montat asigurati cu siguranta (dupa img. 2-3)

L) L
.

3. La demontarea tamburului cu stofa, procedeul este invers.

C SUNTECH?
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JAZZ-32 ROLETA DE PANZA

B - Potrivita pana la dimensiunea de 2200 x 1750 i

- Potrivita pana la dimensiunea de 2000 x 2500mm (L x I) dupa tipul de panza.

- Roleta este executata fara caseta la tambur, atarnand liber.

- Suporturile, contragreutatea stofei i lanfisorul in sapte tipuri de nuante.

- Constructia roletei ne permite diverse pozitii a stofei, prin rularea ei.

- Montajul posibil (cu suruburi) - pe rama ferestrei (nu diminueaza luminozitatea)

- in pervaz
- pe perete (deasupra ferestrei)

- COMPONENTA ROLETEI IN PRETUL STANDARD - JAZZ 32
” ’ STOFA: 100% polyester
TIPUL STOFEI : dupa paletar, 9 tipuri de stofe, total 79 de nuante
TAMBUR : profil din aluminiu, diametru 32 mm
/ SUPORTURI : din pvc
CULOREA SUPORTURILOR : alb
PIANETRLL TAVBURULUL | C ONTRAGREUTATE : din aluminiu
CULOAREA CONTRAGREUTATII : alb, maro
ACTIONAREA : cu lantisor
CULOAREA LANTISORULUI : alb
MONTAJ : in pervaz, perete, rama ferestrei
INFORMATII TEHNICE
JAZZ-32 comPONENTA DE BAZA :

LEGENDA

1. Mecanismul de rulare

2. Carcasa lantisorului

3. Suporturile

4. Stofa

5. Lantisorul

6. Contragreutatea stofei

7. Capacele contragreutaii
8. Opritorul [&ntisorului

9. Tambur (diametru 32 mm)

< SUNTECH"
Q
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JAZZ-32 ROLETA DE PANZA

INFORMATII TEHNICE

TIPUL STOFEI

JAZZ-32
DIMENSIUNILE

MAXIME

LATIMEA MAXIMA | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
INALTIMEA MAXIMA | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500
LATIMEA MAXIMA | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200
INALTIMEA MAXIMA | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750

MASURARE - PENTRU MONTAREA CU SURUBURI

Latimea roletei notam inclusiv cu suporturi, e posibil si notarea latimii stofei - obligatoriu se mentioneaza la observatji.

MASURAREA LATIMII

36mm

MASURAREA INALTIMII

LATIMEA STOFEI

20mm

DIMENSIUNEA PENTRU PRODUCTIE

TIPURI DE MONTAJ

CONTRAGREUTATEA STOFEI

4

1 N

17mm

i

PE RAMA FERESTREI iN PERVAZ PE PERETE
Int. * Ext. Int. * Ext. Int. Ext.

PAGINA 13

MONTAJ

Roleta poate fi montata pe perete, in tavan sau
pe rama ferestrei. Prima data fixam suportul
roletei pe partea mecanismului de actjonare,
fixam roleta in suport impreuna cu celalalt
suport, aliniem si insemnam locul unde fixam al
doilea suport. Scoatem roleta, fixam al doilea
suport si montam roleta inapoi. Potrivim opritorul
lantisorului si verificam functionalitatea roletei.

~ SUNTECH]
Q

|

o |

60mm

40mm

DIMENSIUNEA PENTRU PRODUCTIE




COLLETE PLUS ROLETA DE PANZA

- Potrivitd pana la dimensiunea de 1500 x 2500mm (L x i) dupa tipul de panza.
B - Roleta este prevazuta cu caseta si cu profile de ghidare.
- Caseta si profilele de ghidare sunt in culoarea alba, maro si e posibila decorarea si
cu folii de renolit.
- Constructia roletei ne permite diverse pozitii a stofei.
- Montajul este cu suruburi - pe rama ferestrei (diminueaza luminozitatea)

COMPONENTA ROLETEI IN PRETUL STANDARD - COLLETE PLUS
STOFA: 100% polyester

TIPUL STOFEI : dupa paletar, 9 tipuri de stofe, total 79 de nuante
CASETA : profil din aluminiu

CULOAREA CASETEI : alba, maro

TAMBUR : din aluminiu, diametru 17 mm

SUPORTURILE $1 COMPONENTELE : din pvc

CULOAREA SUPORTURILOR S| COMPONENTELOR : alba, maro
PROFILUL DE GHIDARE : aluminiu

CULOAREA PROFILULUI DE GHIDARE : alba, maro
CONTRAGREUTATEA STOFEI : din tabla zincata

CULOAREA CONTRAGREUTATII STOFEI : albs, maro
ACTIONAREA :cu lantisor

CULOAREA LANTISORULUI : alb&, maro

MONTAREA : pe rama ferestrei

ADAOS SUPLIMENTAR

CASETA, PROFILELE DE GHIDARE, CONTRAGREUTATEA STOFEI iN IMITATIE DE LEMN: stejar deschis, stejar
inchis, stejar auriu, visin, mahon.

INFORMATII TEHNICE -
COLLETE PLUS compoNenra DE BAZA |
L 3 4 LEGENDA

1. Caseta

2. Suportul roletei

3. Capacul casetei

4. Mecanismul de rulare

5. Profilul de ghidare

6. Contragretatea stofei

7. Lantisorul

8. Capacele contragreutatji
9. Contragreutatea lantisorului
10. Stofa

11. Opritorul lantisorului

C SUNTECH]]
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COLLETE PLUS ROLETA DE PANZA

INFORMATII TEHNICE

COLLETE TIPUL STOFEI

PLUS

DIMENSIUNILE
MAXIME

LATIMEA MAXIMA | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
iNALTIMEA MAXIMA | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1200 | 1200

B PENTRU ACEST TIP DE ROLETA NU RECOMANDAM STOFA MADEIRA, NU ASIGURAM
GARANTIE!

MASURARE - PENTRU MONTAREA CU SURUBURI

Latimea si inaltimea de preferinta se masoara din bagheta in bagheta, cota de gol. Pentru dimensiunea exacta este
obligatoriu de adaugat 20mm la inaltime si latime. In formulare de comanda este obligatoriu de mentionat daca baghetele
care fixeaza sticla sunt tesite sau perpendiculare.

MASURAREA LATIMII MASURAREA iNALTIMII

DIMENSIUNEA PENTRU COMANDA
Este dimensiune finala

DIMENSIUNEA PENTRU COMANDA

PROFIL DE GH'DARE‘ CONTRAGREUTATEA STOFEI
/ — o
S
10mm 18mm
32mm g 22mm
TIPURI DE MONTAJ
RAMA FERESTREI
: MONTAJ
Int. | Ext Aplicam caseta in partea de sus a geamului, pe bagheta care fixeaza sticla
¢ ! pentru a insemna locul unde vine gaura pentru suruburi. Facem gaurile i
¥ | insurubam roleta. Pe baghetele perpendiculare a sticlei lipim profilele de
s ghidare cu ajutorul benzii dublu adezive.
||
®
C SUNTECH
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0 PT| MA ROLETA DE PANZA

B - Potrivitd pana la dimensiunea de 2000 x 2500mm (L x i) dupa tipul de panza.
- Roleta este prevazuta cu caseta si cu profile de ghidare.
- Caseta si profilele de ghidare sunt in culoarea alba, maro si argintiu.
- Constructia roletei ne permite diverse pozitii a stofei.
- Montajul este cu banda dublu adeziva - pe rama ferestrei (nu diminueaza luminozitatea)

COMPONENTA ROLETEI iN PRETUL STANDARD - OPTIMA

STOFA: 100% polyester

TIPUL STOFEI : dupa paletar, 9 tipuri de stofe, total 79 de nuante
CASETA : profil din aluminiu

CULOAREA CASETEI : alba, maro, argintie

TAMBUR : din aluminiu, diametru 25 mm

SUPORTURILE $1 COMPONENTELE : din pvc

CULOAREA SUPORTURILOR $I COMPONENTELOR : alba, maro, argintie
PROFILUL DE GHIDARE : din pvc

CULOAREA PROFILULUI DE GHIDARE : alba
CONTRAGREUTATEA STOFEI : din aluminiu

CULOAREA CONTRAGREUTATII STOFEI : alba, maro, argintie
ACTIONAREA :cu lantisor

CULOAREA LANTISORULUI : alb&, maro, argintie

MONTAREA : pe rama ferestrei

ADAOS SUPLIMENTAR
PROFIL DE GHIDARE : din aluminiu alb, maro, argintiu
INFORMATII TEHNICE
OPTIMA compoNENTA DE BAZA
LEGENDA
1. Caseta

2. Capacul casetei

3. Mecanismul de rulare
4. Profilul de ghidare

5. Lantisorul

6. Stofa

7. Contragreutatea stofei
8. Opritorul [antisorului

C SUNTECH/
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0 PT| MA ROLETA DE PANZA

INFORMATII TEHNICE

TIPUL STOFEI

OPTIMA
DIMENSIUNILE

MAXIME

LATIMEA MAXIMA | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
INALTIMEA MAXIMA | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1200 | 1200

MASURARE - PENTRU MONTAREA CU BANDA DUBLU ADEZIVA
MASURAREA LATIMII MASURAREA iNALTIMII

L] 42mm
L1,

60mm

DIMENSIUNEA PENTRU COMANDA

PROFILUL DE GHIDARE / CONTRAGREUTATEA STOFEI
X y
15mm
d l N J'
18
mm 17mm

20mm

DIMENSIUNEA PENTRU COMANDA

TIPURI DE MONTAJ

RAMA FERESTREI
MONTAJ
I Lipim caseta in partea de sus a ferestrei cu banda dublu adeziva.
Int. ) ! Ext. Pe baghetele care sustin sticla lipim profilele de ghidare cu
i acelasi tip de banda. Verificam daca roleta este functionala.
\4
)
C SUNTECH"
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STREAM ROLETA DE PANZA

- Potrivita pana la dimensiunea de 2000 x 2400mm (L x 1) dupa tipul de panza.
- Roleta este executata fara caseta la tambur, atarnand liber.
- Suporturile sunt din metal, contragreutatea din lemn este cusuta in stofa.
- Constructia roletei ne permite diverse pozitii a stofei, prin rularea ei.
- Montajul posibil (cu suruburi) - pe rama ferestrei (nu diminueaza luminozitatea)
- in pervaz
- pe perete (deasupra ferestrei)

COMPONENTA ROLETEI IN PRETUL STANDARD - STREAM
STOFA : 100% polyester

TIPUL STOFEI : dupa paletar, 9 tipuri de stofe, total 79 de nuante

TAMBUR : profil din aluminiu, diametru 25 mm

SUPORTURI : din metal

CULOAREA SUPORTURILOR : zincat

CONTRAGREUTATEA STOFEI : din lemn cusuta in stofa

ACTIONARE : arc autorulant si sfoara

MONTAJ : in pervaz, perete, rama ferestrei

ADAOS SUPLIMENTAR

INALTIMEA ROLETEI : 1210 mm - 1800 mm, 1810 mm - 2400 mm
SUPORTUL ROLETEI: din pvc

INFORMATII TEHNICE

STREAM compoNENTA DE BAZA VA

7 2 3 LEGENDA

1. Arcul autorulant

2. Mecanismul de rulare

3. Suportul roletei

- 4. Stofa

3 i 5. Contragreutatea stofei
6. Sfoara (actionarea)

7. Tambur (aluminiu)

CsUNTECH
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STREAM ROLETA DE PANZA

INFORMATII TEHNICE

TIPUL STOFEI

STREAM

DIMENSIUNILE

MAXIME

LATIMEA MAXIMA | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
iNALTIMEA MAXIMA | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400

28mm

N

%i

SUPORTUL DIN METAL
AL ROLETEI

SUPORTUL DIN PVC
AL ROLETEI

MASURARE - PENTRU MONTAREA CU SURUBURI

Latimea roletei notam inclusiv cu suporturi, e posibil si notarea Iatimii stofei - obligatoriu se mentioneaza la observatji.

MASURAREA LATIMII

MASURAREA iNALTIMII
28mm T 22 - )
&= H B
-7—[ L 50mm 57mm
@ ;iD . I:.O

=

16mm

LATIMEA STOFEI

20mm

DIMENSIUNEA PENTRU PRODUCTIE

20mm

16mm

LATIMEA STOFEI

DIMENSIUNEA PENTRU PRODUCTIE

SUPORTUL DIN METAL
AL ROLETEI

STANG DREPT

MONTAJ

TTIPUL DE MONTAJ
PE RAMA FERESTREI iN PERVAZ PE PERETE
Int. * E Ext. || Int. * E Ext. || Int. Ext.
4 4
3 -

INTINDEREA ROLETEI (ARCULUI)

Tn cazul in care ruleaza doar in sus, nu rimane blocata, l3sam stofa adunata pe tambur si rulam tamburul de
6 - 8 ori in sensul opus al derularii stofei. Numarul de rulari il alegeti in functie de lungimea stofei.

" SUNTECH®
Q

45mmi<

DIMENSIUNEA PENTRU PRODUCTIE

2

0 mm

Prima data fixam suportul pe care se monteaza
partea dreptunghiulara a tamburului in care este
montat mecanismul de autorulare. Obligatoriu
trebuie s& fie montat in partea stanga privind din
interior. Fixam si al doilea, cel din dreapta suport
al roletei. Roleta trebuie montata in suporturi in
asa fel ca suporturile sa fie pe verticala, sa nu fie
inclinate in dreapta sau stanga.
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L E G E N D ROLETA DE PANZA PENTRU FERESTRE MANSARDA

B ROLETA LEGEND ESTE DESTINATA PENTRU GEAMURI DE MASARDA (VELUX, FAKRO, ...ETC.)

- Potrivitd pana la dimensiunea de 1200 x 1400mm (L x i) dupa tipul de panza.

- Roleta este prevazuta cu caseta si cu profile de ghidare.

- Caseta, profilele de ghidare, contragreutatea stofei in culorile alb, maro si argintiu.
- Constructia roletei ne permite diverse pozitii a stofei.

- Montajul este cu suruburi - pe rama ferestrei (diminueaza luminozitatea)

COMPONENTA ROLETEI iIN PRETUL STANDARD - LEGEND

STOFA: 100% polyester

TIPUL STOFEI : dupa paletar, 9 tipuri de stofe, total 79 de nuante
CASETA : profil din aluminiu

CULOAREA CASETEI : alba, maro, argintie

PROFILUL DE GHIDARE : profil din aluminiu 32x25, la stofele opace 50x25
CULOAREA PROFILULUI DE GHIDARE : alba, maro, argintie
CAPACUL IMPREUNATOR : din pvc_

CULOAREA CAPACULUI IMPREUNATOR: Alba, maro, argintie
TAMBURUL : din aluminiu, diametru 25 mm

ACTIONARE : arc autorulant si maner

MONTAJ : rama ferestrei de mansarda

INFORMATII TEHNICE

LEGEND compoNeNTA DE BAZA M

1. Caseta

2. Profilul de ghidare

3. Stofa

4. Contragreutatea stofei

5. Ménerul

6. Fréna

7. Suportul roletei

8. Capacul impreunator

9. Tamburul (aluminiu)

10. Capacul profilului de
Ghidare

11. Arcul

12. Mecanismul de rulare

C SUNTECH®
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L E G E N D ROLETA DE PANZA PENTRU FERESTRE MANSARDA

INFORMATII TEHNICE

LEGEND

DIMENSIUNILE
MAXIME :

LATIMEA MAXIMA | 1200

1200

1200

TIPUL STOFEI

1200

1200

Rembrandt
Melisa BO

1200 | 1200 | 1200 | 1200

INALTIMEA MAXIMA | 1400

1400

1400

1400

1400

1400 | 1400 | 1200 | 1200

producatorul ferestrei.

MASURAREA LATIMII

DIMENSIUNEA PENTRU COMANDA

MASURARE - PENTRU MONTAREA CU SURUBURI

Masurarea dimensiunilor la tipurile de ferestre Velux, Fakro sau la cele cu baghete perpendiculare, este
obligatoriu de notat dimensiunea B (vezi figura 1). In formularul de comanda este obligatoriu de specificat

€ PENTRU STOFELE OPACE
PROFIL DE GHIDARE A PROFIL DE GHIDARE
20mm ' 20mm '
)—4'(7mm )—4'(7mm
’/-‘ 6mm ’/-‘ 6mm
32mm 50mm

TIPURI DE MOTAJ | curas

iN RAMA FERESTREI

Int. Ext.

STICLA

- =
o meeee

MONTAJ

Fixam profilele de ghidare pe suporturile roletei, montam capacele intre
caseta si profilele de ghidare. Roleta fiind complect ansamblata o fixam in
Fereastra si prindem profilele de ghidare cu suruburi.
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MASURAREA iNALTIMII

Minimum 45mm

DIMENSIUNEA PENTRU COMANDA

CONTRAGREUTATEA STOFEI

m’
17mm

~ SUNTECH
\;




TABELUL PENTRU MASURAREA ROLETELOR DE MANSARDA

PRODUCATORUL: VELUX

VELUX PANA IN ANUL 2000

VELUX DUPA ANUL 2000

TIPUL GEAMULUI | LATIMEA ROLETE| INALTIMEAROLETEL | TIPUL GEAMULUI | LATIMEA ROLETEI | INALTIMEA ROLETEI
102 39.7 57.4 C02 38.3 54
104 39.7 77.4 C04 38.3 74
204 50.7 774 FO4 49.3 74
304 61.3 74 MO4 61.3 74
404 77.3 74 P04 77.3 74
604 97.3 74 S04 97.3 74
804 117.3 74 U04 117.3 74
206 50.7 97 .4 F06 49.3 94
306 61.3 94 MO6 61.3 94
406 77.3 94 P06 77.3 94
606 97.3 94 S06 97.3 94
806 117.3 94 U06 117.3 94
308 61.3 116 MO8 61.3 116
408 77.3 116 P08 77.3 116
608 97.3 116 S08 97.3 116
808 117.3 116 uos 117.3 116
310 61.3 136.2 M10 61.3 136.2
410 773 136.2 P10 77.3 136.2
610 97.3 136.2 $10 97.3 136.2
810 117.3 136.2 u10 117.3 136.2




TABELUL PENTRU MASURAREA ROLETELOR DE MANSARDA

PRODUCATORUL: FAKRO

TIPUL GEAMULUI DIMENSIUNEA GEAMULUI LATIMEA ROLETEI INALTIMEA ROLETEI
FT 01 55x78 39 61.2
FT 02 55x98 39 81.2
FT03 66x98 50 81.2
FT 04 66x118 50 101.2
FT 05 78x98 62 81.2
FT 06 78x118 62 101.2
FTO7 78x140 62 123.2
FT08 94x118 /8 101.2
FT 09 94x140 /8 123.2
FT 10 114x118 98 101.2
FT 12 134x98 118 81.2
FT13 78x160 62 143.2




TABELUL PENTRU MASURAREA ROLETELOR DE MANSARDA

PRODUCATORUL: ROTO
ROTO 61H/62H/84H ROTO 64K/84K
TIPUL GEAMULUI| LATIMEA ROLETEI|iNAL TIMEA ROLETEI| TIPUL GEAMULUI JLATIMEA ROLE TEI|iNALTIMEA ROLETEI|

13/14 117 121.8 13/14 114.6 120.6
13/9 117 79.8 13/9 114.6 79.6
13/7 117 59.8 13/7 94.6 58.6
11114 97 121.8 11/14 94.6 120.6
1111 97 99.8 11/11 94.6 98.6
11/9 97 79.8 11/9 94.6 79.6
11/7 97 59.8 11/7 94.6 58.6
9/16 97 141.8 9/14 74.6 120.6
9/14 97 121.8 9/11 74.6 98.6
9/11 77 99.8 9/9 74.6 79.6
9/9 77 79.8 9/7 74.6 58.6
917 77 59.8 7/14 54.6 120.6
7/16 57 141.8 7/11 54.6 98.6
7114 57 121.8 7/9 54.6 79.6
711 57 99.8 7/7 54.6 58.6
7/9 57 79.8 6/11 456 98.6
7/7 57 59.8 5/11 34.6 98.6
6/11 48 100.8 5/9 346 79.6
6/14 48 121.8 5/7 34.6 58.6
5/11 37 99.8

59 37 79.8

517 37 59.8




TABELUL PENTRU MASURAREA ROLETELOR DE MANSARDA

PRODUCATORUL: ROTO 43H/73H/73K

TIPUL GEAMULUI

LATIMEA ROLETEI

INALTIMEA ROLETEI

96 80 49.8
11/6 100 49 8
11/14 100 125.8
11/11 100 103.8
11/9 100 83.8
9/14 80 125.8
9/16 80 145.8
9/11 80 103.8

99 80 83.8
7/14 60 125.8
7/11 60 103.8

/9 60 83.8
6/14 51 125.8
6/11 51 103.8
511 40 103.8

5/9 40 83.8

5/7 40 63.8




TABELUL PENTRU MASURAREA ROLETELOR DE MANSARDA

PRODUCATORUL: OKPOL

TIPUL GEAMULUI DIMENSIUNEA GEAMULUI LATIMEA ROLETEI INALTIMEA ROLETEI
OT 01 55x78 38.8 61.4
OT 02 55x98 38.8 81.4
OT 03 64x98 47.8 81.4
OT 04 64x118 47.8 100.4
OT 05 78x98 61.8 84.4
OT 06 78x118 61.8 100.4
OT 07 78x140 61.8 123.4
OT 08 78x160 61.8 143.4
oT 09 94x118 77.8 100.4
OT 10 94x140 77.8 123.4
oT 11 114x118 97.8 100.4
OT 12 114x140 97.8 123.4
OT 13 134x98 117.8 81.4




COMANDA ROLETE DE PANZA JAZZ, COLLETE, COLLETE ID, OPTIMA si OPTIMA mini

FURNIZOR: CUMPARATOR: NR.COMANDA:
U N T E C H Numele:
Str:Marasesti Nr.77 tehnica parasolara Adresa : DATA COMENZII:
315500 Nadlac Arad )
Tel/Fax:0257/474447 0257/474437 DATA TRANSPORT:
e-mail:office@suntech-romania.ro Tel:
P STOFA CULOARE Dimensiuni (cm) buc Actionare | Lungime OBSERVATII

COMPONENT. latime | inaltime S/D lantisor




COMANDA ROLETE DE PANZA STREAM si LEGEND

TIP

STOFA

COMPONENT.

latime

inaltime

buc

tip geam (producator)

FURNIZOR: CUMPARATOR: NR.COMANDA:
C SUNTECH [\

Str:Marasesti Nr.77 y ~ Adresa : DATA COMENZII:

tehnica parasolara °
315500 Nadlac Arad — )
Tel/Fax:0257/474447 0257/474437 DATA TRANSPORT:
e-mail:office @sunte ch-romania.ro Tel:

CULOAREA Dimensiuni.(cm)
OBSERVATII




