
PARTENER PENTRU AFACEREA DUMNEAVOASTRĂ

RULOURI EXTERIOARE

01.09.2017



CUPRINS
Informații generale 1

Tipuri de rulouri exterioare 1

STANDARD -  Rulou PVC aplic at 2

Componența de bază a prețului c u lamela LS37 2

Informații tehnic e 3

RADIX -  Rulou aplic at 4

Componența de bază a prețului c u lamela LA39 4

Costuri suplimentare 4

Informații tehnic e 5

RADIX-R1 -  Rulou aplic at 6

Componența de bază a prețului c u lamela LA39 6

Costuri suplimentare 6

Informații tehnic e 7

RADIX-R2 -  Rulou aplic at 8

Componența de bază a prețului c u lamela LA39 8

Costuri suplimentare 8

Informații tehnic e 9

COVERT -  rulou înc rustat din aluminiu 10

Componența de bază a prețului c u lamela LA39 10

Costuri suplimentare 10

Informații tehnic e 11

Montajul în buiandrug din beton 12

COMBI -  Rulou suprapus 13

Componența de bază a prețului c u lamela LA39 13

Costuri suplimentare 13

Informații tehnic e 14

Rulou în buiandrug HELUZ 15

Componența de bază a prețului c u lamela LA39 15

Costuri suplimentare 15

Informații tehnic e 16 -  19

Alte variante 20

Rulouri cu sită antiinsecte integrată 21

Componența de bază a prețului c u lamela LA39 21

Costuri suplimentare 21

Informații tehnic e 22

Lățimea minimă a ruloului - acționare manuală 23

Tabel informativ motoare 23

ACȚIONARE CU MOTOR 24

Motoare c u limitator mec anic  , acționate c u întrerupător 24

Motoare c u limitator elec tric , acționate c u întrerupător 25

Motoare c u rec eptor integrat, acționate c u telec omandă 26

Motoare solare c u rec eptor integrat, acționare c u telec omandă 27

Motoare c u c omunic are bilaterală IO c u rec eptor integrat,

acționare c u telec omanda sau c u unitatea de c omandă Tahoma sau Connexoon
27

INFORMAȚII TEHNICE 28

Stabilirea iesirii c ablului la rolete acționate c u motor 28

Pregătirea c onstrucției pentru acționare c u motor 28

Scțiuni, dimensiuni c asete Radix, Radix- R1, Radix- R2, Covert 29

Ieșirile acționării manuale 30

Autorulatoare 31

Acționare c u manivelă 32

Tipuri șide de ghidare 33

Tabel armonizare c olorist ică și termenele de livrare 34



HELUZ

- Prețurile din catalog sunt pe unitate de măsură.

- Prețurile din catalog nu conțin montajul.

- Toate prețurile sunt fără TVA

- Pentru stabilirea prețului se ia în considerare cea mai apropiată dimensiune de sus (din tabel).

- Dimensiunile din tabele sunt în milimetri, suprafețele în m².

- În comezi prima dimensiune este lățimea iar a doua este înălțimea.

- Termenul de garanție este de 2 ani, Garanție se pierde în cazul unui montaj necorespunzător,
  folosirea inadecvată a produsului.

- Toate comenzile  vor � scrise pe formulare de comandă.

- Termenul de livrare 7 - 14 zile lucrătoare, vopsirea în culori RAL și înfolierea în folie de Renolit
   4 - 5 săptămăni.

Rulou aplicat
Acest rulou, prin construcția lui  se monteaza pe tâmplărie
Tipuri RADIX, RADIX-R1, R2, sunt diferite prin forma casetei

Rulou încrustat
Destinat montajului sub tencuială, la clădiri noi, restaurate, 
sau la care urmează sa �e pusă izolația.
Șinele de ghidare nu sunt tencuibile

Rulou suprapus
Destinat pentru montajul împreună cu tămplăria la locuințele
noi și la reconstrucții.

Roletă pentru buiandrug HELUZ

INFORMAȚII GENERALE

TIPURI RULOURI EXTERIOARE
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RULOU PVC APLICAT
INFORMAȚII TEHNICE

COMPONENȚA DE BAZĂ A PREȚULUI -  STANDARD

CASETĂ: tablă zincată FE laminată, capace laterale tablă lăcuită.
CULOARE CASETĂ: albă, maro închis.
ȘINĂ DE GHIDARE: pro�l PVC, dimensiuni 60 x 45.
CULOARE ȘINĂ DE GHIDARE: albă, maro închis.
LAMELA: LS 37 PVC
CULOARE LAMELĂ: albă gri, cafea cu lapte, bej, maor închis, 
            imitație lemn deschis, imitație de lemn închis.
LAMELA FINALĂ: aluminiu
CULOARE LAMELA FINALĂ: albă, maro închis.

COSTURI SUPLIMENTARE:

DESIGN INTELIGENT: șinele de ghidare sunt prevăzute cu perie, eliminănd astfel zgomotul
               produs de lamele prin frecare cu șinele de ghidare.
LAMELA: transparentă.
ACȚIONARE: automat de autorulare în culorile albă sau maro

MĂSURĂTORI

Caseta rulou

În
ăl

țim
ea

ca
se

te
i

În
ăl

țim
ea

ca
se

te
i

Și
nă

 d
e 

gh
id

ar
e

Și
nă

 d
e 

gh
id

ar
e

Lamela �nală

60 mm 60 mm

PROFIL DE GHIDARE PVC

60 x 40

Rulouri Standard nu se confecționează în varianta cu motor.
În comandă trebuie speci�cat dacă clientul dorește și trecere (nu se livrează automat!)
Locația acționării se indică întodeauna din vederea dinspre interior.
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RULOU PVC APLICAT

INFORMAȚII TEHNICE

MONTAJ RULOU STANDARD

LOCAȚIA RULOULUI

In
te

ri
or

Ex
te

ri
or

Înălțimea
casetei
(mm)

Înălțimea rulou (mm)
Ax PVC diamtrul 40 mm

150

170

1600
2200

Lamela LS 37 proprietăți:

SUPRAFAȚA MAXIMĂ RECOMANDATĂ  1,6 m
LĂȚIME MAXIMĂ    2 m
SUPRAFAȚA MAXIMĂ   2,2 m
GREUTAE COVOR LAMELE   3 kg/m²
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TIPUL CASETEI

EXT.

COMPONENȚA DE BAZĂ A PREȚULUI cu lamela LA39

CASETA - capacele laterale și caseta sunt din aluminiu, unghi 45°
   NUANȚELE CASETEI -  albă, maro închis, antracit, argintie, maro deschis
ȘINELE DE GHIDARE - Aluminiu, dimensiuni 53x22 mm
   NUANȚELE ȘINELOR DE GHIDARE - albă, maro închis, antracit, argintie, maro deschis
LAMELA LA39 - aluminiu, umpluta cu spumă poliuretanică, înalțime 39 mm
   NUANȚELE LAMELEI - A 01Albă, A 02 Gri, A 03 Bej deschis, A 04 Argintie, A 05 Bej închis, A 06 Imitație lemn, 
               A 07 Maro închis, A 08 Imitație lemn închisă, A 10 Verde RAL 6005, A 11 Fildeș, 
               A 12 Stejar auriu, A 13 Nuc, A 14 Mahon, A 15 Antracit RAL 7016, 
               A 16 Roșu RAL 3004, A 17 Maro deschis RAL 8014
LAMELA FINALĂ - Albă, Maro închis, Antracit, Argintie, Maro deschis
ACȚIONARE - Șnur, Bandă

COSTURI SUPLIMENTARE

CASETA - posibilitatea lăcuirii RAL, lăcuire în imitație de lemn (stejar auriu, nuc, mahon)
ȘINELE DE GHIDARE - aluminiu - 45x22 mm, 53x22x60 mm, 53x34 mm, 53x42 mm, 53x43 cu distanțare îngustă.
NUANȚELE ȘINELOR DE GHIDARE - lăcuire în RAL, lăcuire în imitație lemn (stejar auriu, nuc), înfoliere în renolit
NUANȚELE LAMELELOR LA39 - posibilitatea lăcuirii în culori RAL 
LAMELA FINALĂ - lăcuire în RAL, lăcuire în imitație de lemn (stejar auriu, nuc) înfoliere în renolit
ACȚIONARE - autorulator (alb, maro) autorulator mare (alb, maro), motor cu întrerupător sau telecomandă, 
            reductor cu manivelă (albă, elox), arc torsiune (măner - alb, maro)
            (arcul de torsiune se folosește doar cu lamele neperforate, obligatoriu se folosește zăvor sau încuietoare)
BLOCARE - zăvor mechanic, încuietoare în lamela �nală, încuietoare în a treia lamelă
SITĂ INTEGRATA - vezi pagina 21 - 22
DISTANȚIER SUB ȘINA DE GHIDARE 53x20 mm - albă, maro, posibilitatea lăcuire în RAL sau înfoliere în renolit

Posibilitatea executării cu lamela LA52. Mai multe informații vezi catalogul porți de garaj tip rulou

LEGENDĂ

1 - partea de sus a casetei
2 - clapeta de revizie
3 - capace laterale
4 - ax
5 - rolă rulare șnur
6 - șina de ghidare
7 - lamela
8 - lamela �nală
9 - agățători lamelă
10 - ghidaj lamelă
11 - aretație lamelă
12 - opritor �nal interior
13 - rulment
14 - inel ax
15 - arc trecere șnur
16 - autorulator
17 - gumă izolatoare
18 - terminație ax
19 - terminatie antiîngheț

RULOU ALUMINIU EXTERIOR APLICAT

Pagina 4



RULOU ALUMINIU EXTERIOR APLICAT

INFORMAȚII TEHNICE

PROPRIETĂȚILE LAMELELOR PENTRU RULOURI

MĂSURĂTORI EXEMPLU MONTAJ

TIPURI ȘINE DE GHIDARE

F1
Șina de ghidare
53 x 22 (standard)

F3
Șina de ghidare cu distanțare
53 x 22 x 60
(pentru montaj atipic)

F2
Șina de ghidare
45 x 22

F9
Șina de ghidare
53 x 43 

F5
Șina de ghidare
53 x 42

F4
Șina de ghidare
53 x 34

Mărimea casetei în funcție de înălțimea 
ruloului și diametrul axului

Mărimea 
casetei (mm)

Înălțimea maximă a ruloului (mm)

Ax Ø 40 Ax Ø 60

125

137

150

165

180

205

1100 900

1500 1200

2000 1700
2500 2300

3100 2800

3400 3400
În cazul folosirii șinei de ghidare 53x43 pentru distanțare, sunt valabile mărimile 
pentru casetă din tabelul pentru rulouri cu site integrate, vezi pagina 21 - 22
Tabelul mărimi casetă cu lamela LA 52 vezi catalogul ușă de garaj tip rulou.

În cazul în care ruloul depășește 4m², recomandăm folosirea autorulatorului cu manivelă. 
La rolete mai înalte de 2300 mm este necesar să se folosească autorulatorul mare, �indcă 
autorulatorul standard nu va înfășura tot șnurul sau banda.

Lamela LA39 proprietăți: Lamela LA52 proprietăți:
Lățime maximă   2500 mm
Suprafață maximă  5,8 m²
Greutate covor   3 kg/m²

Lățime maximă   3800 mm
Suprafață maximă  7,8 m²
Greutate covor   3,5 kg/m²

* doar la rulouri aplicate

PRINDERELEGENDA PENRU MASURĂTORI
Lățimea ruloului= A
A1 = lățimea de control a roletei (daca A1 este mai 
mic decăt A, este obligatoriu să trecem lățimea 
conform A1)
Înălțimea ruloului = B

POZIȚIONAREA RULOULUI

Pe tămplărie Pe fațadă Pe tămplărie atipic

Int. Int.Int.Ext. Ext.Ext.
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TIPUL CASETEI

EXT.

COMPONENȚA DE BAZĂ A PREȚULUI cu lamela LA39

CASETA - capacele laterale și caseta sunt din aluminiu, cu casetă semirotundă
   NUANȚELE CASETEI -  albă, maro închis
ȘINELE DE GHIDARE - Aluminiu, dimensiuni 53x22 mm
   NUANȚELE ȘINELOR DE GHIDARE - albă, maro închis, antracit, argintie, maro deschis
LAMELA LA39 - aluminiu, umpluta cu spumă poliuretanică, înalțime 39 mm
   NUANȚELE LAMELEI - A 01Albă, A 02 Gri, A 03 Bej deschis, A 04 Argintie, A 05 Bej închis, A 06 Imitație lemn, 
               A 07 Maro închis, A 08 Imitație lemn închisă, A 10 Verde RAL 6005, A 11 Fildeș, 
               A 12 Stejar auriu, A 13 Nuc, A 14 Mahon, A 15 Antracit RAL 7016, 
               A 16 Roșu RAL 3004, A 17 Maro deschis RAL 8014
LAMELA FINALĂ - Albă, Maro închis, Antracit, Argintie, Maro deschis
ACȚIONARE - Șnur, Bandă

COSTURI SUPLIMENTARE

CASETA - posibilitatea lăcuirii RAL
ȘINELE DE GHIDARE - 53x22x60 mm, 53x34 mm, 53x42 mm, 45x22 mm (pe această șină nu se poate aplica 
             șina semirotundă).
NUANȚELE ȘINELOR DE GHIDARE - lăcuire în RAL, lăcuire în imitație lemn (stejar auriu, nuc), înfoliere în renolit
NUANȚELE ȘIEI DE GHIDARE SEMIROTUNDE - albă, maro închis, lăcuire în culori RAL
NUANȚELE LAMELELOR LA39 - posibilitatea lăcuirii în culori RAL 
LAMELA FINALĂ - lăcuire în RAL, lăcuire în imitație de lemn (stejar auriu, nuc) înfoliere în renolit
ACȚIONARE - autorulator (alb, maro) autorulator mare (alb, maro), motor cu întrerupător sau telecomandă, 
            reductor cu manivelă (albă, elox), arc torsiune (măner - alb, maro)
            (arcul de torsiune se folosește doar cu lamele neperforate, obligatoriu se folosește zăvor sau încuietoare)
BLOCARE - zăvor mechanic, încuietoare în lamela �nală, încuietoare în a treia lamelă
DISTANȚIER SUB ȘINA DE GHIDARE 53x20 mm - albă, maro, posibilitatea lacuire în RAL sau înfoliere în renolit

Posibilitatea executării cu lamela LA52. Mai multe informații vezi catalogul porți de garaj tip rulou

LEGENDĂ

1 - partea de sus a casetei
2 - clapeta de revizie
3 - capace laterale
4 - ax
5 - rolă rulare șnur
6 - șina de ghidare
7 - lamela
8 - lamela �nală
9 - agățători lamelă
10 - ghidaj lamelă
11 - aretație lamelă
12 - opritor �nal interior
13 - rulment
14 - arc trecere șnur
15 - autorulator
16 - gumă izolatoare
17 - șina de ghidare semirotundă
18 - prinderea șinei semirotunde
19 - terminație ax
20 - terminatie antiîngheț

RADIO

123 419
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RULOU ALUMINIU EXTERIOR APLICAT
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RULOU ALUMINIU EXTERIOR APLICAT
INFORMAȚII TEHNICE

PROPRIETĂȚILE LAMELELOR PENTRU RULOURI

MĂSURĂTORI EXEMPLU MONTAJ

TIPURI ȘINE DE GHIDARE

F1
Șina de ghidare
53 x 22 (standard)

F3
Șina de ghidare cu distanțare
53 x 22 x 60
(pentru montaj atipic)

F2
Șina de ghidare
45 x 22

Șina de acoperire semirotunda
- doar pentru șinele 
cu lățimea 53 mm

F5
Șina de ghidare
53 x 42

F4
Șina de ghidare
53 x 34

Mărimea casetei în funcție de înălțimea 
ruloului și diametrul axului

Mărimea 
casetei 
(mm)

Înălțimea maximă a ruloului (mm)

Ax Ø 40
LA 39 LA 52

Ax Ø 60 Ax Ø 60
150
165
180
250

2500
3100
3400

2300
2800
3400

1400
1800
2800

2000 1700 -

În cazul în care ruloul depășește 4m², recomandăm folosirea autorulatorului cu manivelă. 
La rolete mai înalte de 2300 mm este necesar să se folosească autorulatorul mare, �indcă 
autorulatorul standard nu va înfășura tot șnurul sau banda.

Lamela LA39 proprietăți: Lamela LA52 proprietăți:
Lățime maximă   2500 mm
Suprafață maximă  5,8 m²
Greutate covor   3 kg/m²

Lățime maximă   3800 mm
Suprafață maximă  7,8 m²
Greutate covor   3,5 kg/m²

* doar la rulouri aplicate

PRINDERELEGENDA PENRU MASURĂTORI
Lățimea ruloului= A
A1 = lățimea de control a roletei (daca A1 este mai 
mic decăt A, este obligatoriu sa trecem lățimea 
conform A1)
Înălțimea ruloului = B

POZIȚIONAREA RULOULUI

Pe tămplărie Pe fațadă

Int. Int.Ext. Ext.
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TIPUL CASETEI

EXT.

COMPONENȚA DE BAZĂ A PREȚULUI cu lamela LA39

CASETA - capacele laterale și caseta sunt din aluminiu, cu casetă rotundă
   NUANȚELE CASETEI -  albă, maro închis
ȘINELE DE GHIDARE - Aluminiu, dimensiuni 53x22 mm
   NUANȚELE ȘINELOR DE GHIDARE - albă, maro închis, antracit, argintie, maro deschis
LAMELA LA39 - aluminiu, umpluta cu spumă poliuretanică, înalțime 39 mm
   NUANȚELE LAMELEI - A 01Albă, A 02 Gri, A 03 Bej deschis, A 04 Argintie, A 05 Bej închis, A 06 Imitație lemn, 
               A 07 Maro închis, A 08 Imitație lemn închisă, A 10 Verde RAL 6005, A 11 Fildeș, 
               A 12 Stejar auriu, A 13 Nuc, A 14 Mahon, A 15 Antracit RAL 7016, 
               A 16 Roșu RAL 3004, A 17 Maro deschis RAL 8014
LAMELA FINALĂ - Albă, Maro închis, Antracit, Argintie, Maro deschis
ACȚIONARE - Șnur, Bandă

COSTURI SUPLIMENTARE

CASETA - posibilitatea lăcuirii RAL
ȘINELE DE GHIDARE - 53x22x60 mm, 53x34 mm, 53x42 mm, 45x22 mm (pe această șină nu se poate aplica 
             șina semirotundă).
NUANȚELE ȘINELOR DE GHIDARE - lăcuire în RAL, lăcuire în imitație lemn (stejar auriu, nuc), înfoliere în renolit
NUANȚELE ȘIEI DE GHIDARE SEMIROTUNDE - albă, maro închis, lăcuire în culori RAL
NUANȚELE LAMELELOR LA39 - posibilitatea lăcuirii în culori RAL 
LAMELA FINALĂ - lăcuire în RAL, lăcuire în imitație de lemn (stejar auriu, nuc) înfoliere în renolit
ACȚIONARE - autorulator (alb, maro) autorulator mare (alb, maro), motor cu întrerupător sau telecomandă, 
            reductor cu manivelă (albă, elox), arc torsiune (măner - alb, maro)
            (arcul de torsiune se folosește doar cu lamele neperforate, obligatoriu se folosește zăvor sau încuietoare)
BLOCARE - zăvor mechanic, încuietoare în lamela �nală, încuietoare în a treia lamelă
SITĂ INTEGRATA - vezi pagina 21 - 22
DISTANȚIER SUB ȘINA DE GHIDARE 53x20 mm - albă, maro, posibilitatea lacuire în RAL sau înfoliere în renolit

Posibilitatea executării cu lamela LA52. Mai multe informații vezi catalogul porți de garaj tip rulou

LEGENDĂ

1 - partea de sus a casetei
2 - clapeta de revizie
3 - capace laterale
4 - ax
5 - rolă rulare șnur
6 - șina de ghidare
7 - lamela
8 - lamela �nală
9 - agățători lamelă
10 - ghidaj lamelă
11 - aretație lamelă
12 - opritor �nal interior
13 - rulment
14 - arc trecere șnur
15 - autorulator
16 - gumă izolatoare
17 - șina de ghidare semirotundă
18 - prinderea șinei semirotunde
19 - terminație ax
20 - terminatie antiîngheț

RADIO
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RULOU ALUMINIU EXTERIOR APLICAT
INFORMAȚII TEHNICE

PROPRIETĂȚILE LAMELELOR PENTRU RULOURI

MĂSURĂTORI EXEMPLU MONTAJ

TIPURI ȘINE DE GHIDARE

F1
Șina de ghidare
53 x 22 (standard)

F3
Șina de ghidare cu distanțare
53 x 22 x 60
(pentru montaj atipic)

F2
Șina de ghidare
45 x 22

Șina de acoperire semirotunda
- doar pentru șinele 
cu lățimea 53 mm

F5
Șina de ghidare
53 x 42

F4
Șina de ghidare
53 x 34

Mărimea casetei în funcție de înălțimea 
ruloului și diametrul axului

Mărimea 
casetei 
(mm)

Înălțimea maximă a ruloului (mm)

Ax Ø 40
LA 39 LA 52

Ax Ø 60 Ax Ø 60

În cazul în care ruloul depășește 4m², recomandăm folosirea autorulatorului cu manivelă. 
La rolete mai înalte de 2300 mm este necesar să se folosească autorulatorul mare, �indcă 
autorulatorul standard nu va înfășura tot șnurul sau banda.

Lamela LA39 proprietăți: Lamela LA52 proprietăți:

Lățime maximă   2500 mm
Suprafață maximă  5,8 m²
Greutate covor   3 kg/m²

Lățime maximă   3800 mm
Suprafață maximă  7,8 m²
Greutate covor   3,5 kg/m²

* doar la rulouri aplicate

PRINDERELEGENDA PENRU MASURĂTORI
Lățimea ruloului= A
A1 = lățimea de control a roletei (daca A1 este mai 
mic decăt A, este obligatoriu sa trecem lățimea 
conform A1)
Înălțimea ruloului = B

POZIȚIONAREA RULOULUI

Pe tămplărie Pe fațadă

Int. Int.Ext. Ext.

În cazul folosirii șinei de ghidare 53x43 pentru distanțare, sunt valabile mărimile 
pentru casetă din tabelul pentru rulouri cu site integrate, vezi pagina 21 - 22

F9
Șina de ghidare
53 x 43 

150 2000
2500
3100 2800
3400 3400 2800

2300 1400
1800

1700 -
165
180
205
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TIPUL CASETEI

COSTURI SUPLIMENTARE

CASETA - pro�lul de susținere și clapeta de revizie - posibilitate lăcuire în RAL, înfoliere în renolit.
PROFILUL DE SUSȚINERE CU BUZĂ DE 30 mm
ȘINELE DE GHIDARE - 45x22 mm, 53x34 mm, 53x42 mm, 53x43 cu distanțare îngustă.
NUANȚELE ȘINELOR DE GHIDARE - lăcuire în RAL, lăcuire în imitație lemn (stejar auriu, nuc), înfoliere în renolit
NUANȚELE LAMELELOR LA39 - posibilitatea lăcuirii în culori RAL 
LAMELA FINALĂ - lăcuire în RAL, lăcuire în imitație de lemn (stejar auriu, nuc) înfoliere în renolit
ACȚIONARE - autorulator (alb, maro) autorulator mare (alb, maro), motor cu întrerupător sau telecomandă, 
            reductor cu manivelă (albă, elox), arc torsiune (măner - alb, maro)
            (arcul de torsiune se folosește doar cu lamele neperforate, obligatoriu se folosește zăvor sau încuietoare)
BLOCARE - zăvor mechanic, încuietoare în lamela �nală, încuietoare în a treia lamelă
SITĂ INTEGRATA - vezi pagina 21 - 22
DISTANȚIER SUB ȘINA DE GHIDARE 53x20 mm - albă, maro, posibilitatea lacuire în RAL sau înfoliere în renolit

Posibilitatea executării cu lamela LA52. Mai multe informații vezi catalogul porți de garaj tip rulou

RADIO

1 23 45197

8

9

10 11

12
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1414 15
16

17

18

6

20

HERAKLIT

RULOU ALUMINIU EXTERIOR ÎNCRUSTAT

EXT.

LEGENDĂ

1 - caseta
2 - clapeta de revizie
3 - pro�lul de susținere
4 - capace laterale
5 - ax
6 - rola rulare șnur
7 - șina de ghidare
8 - lamela
9 - lamela �nală
10 - agățător lamele
11 - ghidaj lamele
12 - aretație lamelă
13 - opritor �nal interior
14 - rulment
15 - inel ax
16 - arc trecere șnur
17 - autorulator
18 - gumă izolatoare
19 - terminație ax
20 - terminatie antiîngheț

COMPONENȚA DE BAZĂ A PREȚULUI cu lamela LA39

CASETA - pro�lul de susținere cu buza 15 mm și clapeta de revizie - aluminiu extrudat
   NUANȚELE CASETEI -  albă, maro închis, antracit, argintie
CAPACELE LATERALE ȘI PARTEA DIN SPATE A CASETEI - aluminiu incolor
ȘINELE DE GHIDARE - Aluminiu, dimensiuni 53x22 mm
   NUANȚELE ȘINELOR DE GHIDARE - albă, maro închis, antracit, argintie, maro deschis
LAMELA LA39 - aluminiu, umpluta cu spumă poliuretanică, înalțime 39 mm
   NUANȚELE LAMELEI - A 01Albă, A 02 Gri, A 03 Bej deschis, A 04 Argintie, A 05 Bej închis, A 06 Imitație lemn, 
               A 07 Maro închis, A 08 Imitație lemn închisă, A 10 Verde RAL 6005, A 11 Fildeș, 
               A 12 Stejar auriu, A 13 Nuc, A 14 Mahon, A 15 Antracit RAL 7016, 
               A 16 Roșu RAL 3004, A 17 Maro deschis RAL 8014
LAMELA FINALĂ - Albă, Maro închis, Antracit, Argintie, Maro deschis
ACȚIONARE - Șnur, Bandă
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HERAKLIT/POLYSTYREN

RULOU ALUMINIU EXTERIOR ÎNCRUSTAT

F1
Șina de ghidare
53 x 22 (standard)

F3
Șina de ghidare cu distanțare
53 x 22 x 60
(pentru montaj atipic)

F2
Șina de ghidare
45 x 22

F9
Șina de ghidare
53 x 43 

F5
Șina de ghidare
53 x 42

F4
Șina de ghidare
53 x 34

INFORMAȚII TEHNICE

PROPRIETĂȚILE LAMELELOR PENTRU RULOURI

MĂSURĂTORI EXEMPLU MONTAJ

TIPURI ȘINE DE GHIDARE

Șina de acoperire semirotunda
- doar pentru șinele 
cu lățimea 53 mm

Mărimea casetei în funcție de înălțimea 
ruloului și diametrul axului

Mărimea 
casetei 
(mm)

Înălțimea maximă a ruloului (mm)

Ax Ø 40
LA 39 LA 52

Ax Ø 60 Ax Ø 60

În cazul în care ruloul depășește 4m², recomandăm folosirea autorulatorului cu manivelă. 
La rolete mai înalte de 2300 mm este necesar să se folosească autorulatorul mare, �indcă 
autorulatorul standard nu va înfășura tot șnurul sau banda.

Lamela LA39 proprietăți: Lamela LA52 proprietăți:
Lățime maximă   2500 mm
Suprafață maximă  5,8 m²
Greutate covor   3 kg/m²

Lățime maximă   3800 mm
Suprafață maximă  7,8 m²
Greutate covor   3,5 kg/m²

* doar la rulouri aplicate

PRINDERELEGENDA PENRU MASURĂTORI
Lățimea ruloului= A
A1 = lățimea de control a roletei (daca A1 este mai 
mic decăt A, este obligatoriu sa trecem lățimea 
conform A1)
Înălțimea ruloului = B

POZIȚIONAREA RULOULUI

Pe tămplărie Pe fațadă

Int. Int.Ext. Ext.

În cazul folosirii șinei de ghidare 53x43 pentru distanțare, sunt valabile mărimile 
pentru casetă din tabelul pentru rulouri cu site integrate, vezi pagina 21 - 22

150 2000
2500
3100 2800
3400 3400 2800

2300 1400
1800

1700 -
165
180
205
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RULOU ALUMINIU EXTERIOR ÎNCRUSTAT

MONTAJUL ÎN BUIANDRUG DIN BETON

Ax Ø 40 Ax Ø 60

Casetă 150/165 Casetă 180/205

IZ
O

LA
ȚI

E

IZ
O

L
A

Ț
IE

Clapeta de revizie
Clapeta de revizie

Șină ghidare 53x22

Șină ghidare 53x22

Standard se pot monta în buiandrug de 
beton casete cu dimensiunile de 165

MODIFICAREA ȘINEI DE GIDARE 
ÎNAINTEA GLISĂRII

Micșorănd stratul de izolație, se poate 
ajunge până la o dimensiune a casetei de 
până la 205 mm

Înălțimea 
casetei  
(mm)

Înălțimea roletei (mm)

150 2200 1700

23002600165
180 3100 2800

34003400205

LA SCEST TIP DE RULOU NU SE 
POT TENCUI ȘINELE DE GHIDARE!

Montarea ruloului este obligatorie înainte de tencuiala �nală și înaintea montării 
pervazului.

Pentru a monta șinele de ghidare e nevoie de o distanță, înspre jos de minimum 9 cm.
Daca nu sunt dsponibili cei 9 cm se poate cresta din lateralul șinei (imagine) astfel 
este su�cientă o distanță în jos de doar 1 cm.

Este indicat să se folosească spumă poliuretanică la o mai bună prindere și izolare 
sub tencuială.
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TIPUL CASETEI COMPONENȚA DE BAZĂ A PREȚULUI cu lamela LA39

CASETA - capacele laterale din PVC, toată caseta este alcătuită din blocuri PVC, izolată cu polistiren
   NUANȚELE CASETEI -  albă
ȘINELE DE GHIDARE - PVC, dimensiuni 60x35 mm
   NUANȚELE ȘINELOR DE GHIDARE - albă
LAMELA LA39 - aluminiu, umpluta cu spumă poliuretanică, înalțime 39 mm
   NUANȚELE LAMELEI - A 01Albă, A 02 Gri, A 03 Bej deschis, A 04 Argintie, A 05 Bej închis, A 06 Imitație lemn, 
               A 07 Maro închis, A 08 Imitație lemn închisă, A 10 Verde RAL 6005, A 11 Fildeș, 
               A 12 Stejar auriu, A 13 Nuc, A 14 Mahon, A 15 Antracit RAL 7016, 
               A 16 Roșu RAL 3004, A 17 Maro deschis RAL 8014
LAMELA FINALĂ - Albă, Maro închis, Antracit, Argintie, Maro deschis
PROFILUL ADAPTOR - alb, maro
ACȚIONARE - Bandă

COSTURI SUPLIMENTARE

CASETA - înfoliere în renolit (din interior, exterior,  ambele părți)
CLAPETA DE REVIZIE - înfoliere în renolit 
ȘINELE DE GHIDARE - PVC - înfoliere în renolit 
           - Aluminiu, nuanțe: albă, RAL, înfoliere în renolit 
NUANȚELE LAMELELOR LA39 - posibilitatea lăcuirii în culori RAL 
LAMELA FINALĂ - lăcuire în RAL, lăcuire în imitație de lemn (stejar auriu, nuc) înfoliere în renolit
ACȚIONARE - autorulator (alb, maro) autorulator mare (alb, maro), motor cu întrerupător sau telecomandă

RADIO

121 45

6

7

8 9

10
11

12

13

14

15

1617

18

3

RULOU ALUMINIU EXTERIOR SUPRAPUS

INT.

LEGENDĂ

1 - părțile laterale ale casetei
2 - partea de sus
3 - partea de jos
4 - clapeta de revizie
5 - izolație din polistyren
6 - capace laterale
7 - suport capac lateral
8 - ax
9 - rolă rulare bandă
10 - șină de ghidare
11 - lamelă
12 - lamela �nală
13 - agățător lamelă
14 - ghidaj lamele
15 - opritor �nal ineterior
16 - rulment
17 - inel ax
18 - gumă izolatoare

RULOURILE COMBI  NU SE POT CONFECȚIONA CU ACȚIONARE CU ȘNUR ȘI NICI CU ACȚIONARE CU MANIVELĂ
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RULOU ALUMINIU EXTERIOR SUPRAPUS

În cazul în care ruloul depășește 4m², recomandăm folosirea autorulatorului cu manivelă. 
La rolete mai înalte de 2300 mm este necesar să se folosească autorulatorul mare, �indcă 
autorulatorul standard nu va înfășura tot șnurul sau banda.

INFORMAȚII TEHNICE

PROPRIETĂȚILE LAMELELOR PENTRU RULOURI

MĂSURĂTORI EXEMPLU MONTAJ

Mărimea casetei în funcție de înălțimea 
ruloului și diametrul axului

PRINDERE

Int. Ext.

PROFILUL ADAPTOR PVC

ȘINĂ DE GHIDARE

Pro�l adaptor 60 x 8

F8 PVC F10 PVC/AL

Șina de ghidare 60x35 Șina de ghidare 60x35 dublă

Dimensiunea casetei 
H x L (mm)

ÎNĂLȚIMEA RULOULUI (mm)

Ax Ø 40 Ax Ø 60

165x255

205x255

245x255

1900

3100

3200

1800

2800

3200

Lățimea maximă a ruloului este de 2500 mm.

Lamela LA39 proprietăți:
Lățime maximă   2500 mm
Suprafață maximă  5,8 m²
Greutate covor   3 kg/m²

AȘEZAREA RULOULUI
SUPRAPUS

AȘEZAREA CASETEI CU
AJUTORUL PROFILULUI ADAPTOR

Caseta ruloului

Po
lis

tir
en

Și
nă

 d
e 

gh
id

ar
e

LEGENDA PENRU MASURĂTORI

Lățimea ruloului = lățimea geamului A,
A1 - lățimea deschizăturii
Înălțimea ruloului = înălțimea tămplăriei 
+ înălțimea casetei
B - înălțimea deschizăturii
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COMPONENȚA DE BAZĂ A PREȚULUI cu lamela LA39

ȘINELE DE GHIDARE - aluminiu, pentru încastrare în carcasă 29x25/21 sau șinele de ghidare înguste 29x22.
   NUANȚELE ȘINELOR DE GHIDARE - albă
LAMELA LA39 - aluminiu, umplută cu spumă poliuretanică, înalțime 39 mm
   NUANȚELE LAMELEI - A 01Albă, A 02 Gri, A 03 Bej deschis, A 04 Argintie, A 05 Bej închis, A 06 Imitație lemn, 
               A 07 Maro închis, A 08 Imitație lemn închisă, A 10 Verde RAL 6005, A 11 Fildeș, 
               A 12 Stejar auriu, A 13 Nuc, A 14 Mahon, A 15 Antracit RAL 7016, 
               A 16 Roșu RAL 3004, A 17 Maro deschis RAL 8014
LAMELA FINALĂ - Albă, Maro închis, Antracit, Argintie, Maro deschis
ACȚIONARE - Bandă

COSTURI SUPLIMENTARE

ȘINELE DE GHIDARE - Carcasă pentru șina de ghidare încastrată 29x25/21
   NUANȚELE ȘINELOR DE GHIDARE - lăcuire RAL, înfoliere (doar șinele de ghidare înguste 29x22)
NUANȚELE LAMELELOR LA39 - posibilitatea lăcuirii în culori RAL 
LAMELA FINALĂ - lăcuire în RAL, lăcuire în imitație de lemn (stejar auriu, nuc) înfoliere în renolit
ACȚIONARE - autorulator, motor cu întrerupător sau telecomandă (se recomandă folosirea motoarelor  T5 E, T5EHz,
            ET 45 B, ET 45 E, Somfy Oximo 50 io)

RADIO

16

15

14

3
4

5 61
118 9 10

17
18

19

201312

7 2

RULOU ALUMINIU ÎN BUIANDRUG ”HELUZ„

LEGENDĂ

1 - buiandrug ”Heluz„
2 - izolație
3 - clapeta de revizie din față
4 - clapeta de revizie din spate
5 - ax telescopic
6 - terminație ax
7 - ax
8 - suport în buiandrug ”Heluz„
9 - suport rulment
10 - rulment
11 - rola rulare șnur
12 - carcasă pt. șina de ghidare
13 - șina de ghidare încastrată
14 - șina de ghidare îngustă
15 - trecere
16 - autorulator
17 - agățător lamele
18 - lamele
19 - lamela �nală
20 - garnitură izolație
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RULOU ALUMINIU ÎN BUIANDRUG ”HELUZ„
INFORMAȚII TEHNICE

Ø 60

TIPURI ȘINE DE GHIDARE

Șina de ghidare îngustă 29x22, HELUZ

Șina de ghidare încastrabilă 29x25/21, HELUZ

Carcasa pentru șina de ghidare 
încastrabilă 56x26,7, HELUZ

La rolete mai înalte de 2300 mm este 
necesar să se folosească autorulatorul 
mare, �indcă autorulatorul standard nu 
va înfășura tot șnurul sau banda.

Lamela LA39 proprietăți:
Lățime maximă   2500 mm
Înălțime maximă  2900 mm
Suprafață maximă  5,8 m²
Greutate covor   3 kg/m²

DESCRIERE

55

110

32
.5

32
.5

96.5

Interioară pentru HELUZ tipul 165

Interioară pentru HELUZ tipul 220

Exterioară pentru HELUZ

Diametrul 
casetei (mm)

Axul

180 telescopic

buiandrug

izolația casetei
izolație

ax

clapeta de revize exterioară

clapeta de revize interioară
șina de ghidare
covorul de lamele

înă
lți

m
ea

 ro
let

ei

distanța de la 
tămplărie 
până la 
marginea 
buiandrugului

POZIȚIONAREA ACȚIONĂRII

ACȚIONARE ELECTRICĂACȚIONARE MANUALĂ

BUIANDRUG ”HELUZ„ BUIANDRUG ”HELUZ„

200-250 200-250

60-110

Trecere chingă Trecere

Întrerupătorautorulator sub
tencuială

cutie
distribuție
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RULOU ALUMINIU ÎN BUIANDRUG ”HELUZ„
INFORMAȚII TEHNICE

POZIȚIONAREA RAMEI FERESTREI LA BUAINDRUG ”HELUZ”

MĂSURĂTORI

BUIANDRUG ”HELUZ„ BUIANDRUG ”HELUZ„

În
ăl

țim
e 

ru
lo

u

În
ăl

țim
e 

ru
lo

u 
1.

În
ăl

țim
e 

ru
lo

u 
2.

Lățime rulou Lățime rulou 1. Lățime rulou 2.

HELUZ tip 220 cu izolație inserată

HELUZ tip 220 HELUZ tip 165

HELUZ tip 165 cu izolație inserată

Ø160 Ø160

135

135

85

85

85

85

80

80

165

165

200

200

23
8

23
8

23
8

23
8

Ø180
Ø180
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RULOU ALUMINIU ÎN BUIANDRUG ”HELUZ„

INFORMAȚII TEHNICE

Lățime rulou Lățime rulou

HELUZ tip 220HELUZ tip 165

HELUZ tip 220HELUZ tip 165

80 13
5

16
5

22
0

POZIȚIONAREA CARCASEI TENCUIBILE 
PENTRU ȘINA DE GHIDARE ÎNCASTRABILĂ

POZIȚIONAREA ȘINEI DE GHIDARE 
ÎNGUSTE PE ȘPALET

covor lamele
șina de ghire încastrată

HELUZ

Lățime rulou

80
16

5

covor lamele
șina de ghire încastrată

HELUZ

covor lamele
șina de ghire încastrată

HELUZ

Lățime rulou

13
5

22
0

covor lamele
șina de ghire încastrată

HELUZ
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RULOU ALUMINIU ÎN BUIANDRUG ”HELUZ„
INFORMAȚII TEHNICE

RULOURI DUBLE

TIPUL HELUZ 165, 220 - ACȚIONARE INDIVIDUALĂ (ax individual)

TIPUL HELUZ 165, 220 - ACȚIONARE COMUNĂ (ax comun)

Lățimea ruloului 1. Lățimea ruloului 2.

Lățimea ruloului 1. Lățimea ruloului 2.

șina de ghidare 
îmcastrabilă 
tencuibilă

șina de ghidare 
îmcastrabilă 
tencuibilă

2x șina de 
ghidare 
53x22 mm

2x șina de 
ghidare 
79x22 mm

covor lamele

covor lamele

suport telescopic

suport telescopic

șina de 
ghidare 
îngustă

șina de 
ghidare 
îngustă

Lățimea maximă a unui rulou este de 2500 mm.

Lățimea maximă a unui rulou este de 2500 mm.
Lățimea maximă a sistemului cu ax comun este de 3850 mm
Pentru tipul HELUZ 165 je obligatoriu sa �e folosit suportul telescopic TC.
Pentru tipul HELUZ 220 je obligatoriu sa �e folosit suportul telescopic TA.

79
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VARIANTE SISTEME RULOURI

Tipuri șine de ghidare

Tipuri șine de ghidare

F1 Șina de ghidare 53x22 (standard)

F2 Șina de ghidare 45x22

F1 Șina de ghidare 53x22 (standard)

F2 Șina de ghidare 45x22

F7 Șina de ghidare dublă 79x22

F8 PVC șina de ghidare 60x35 (combi)

F8 PVC șina de ghidare 60x35 (combi)

F10 PVC șina de ghidare dublă 60x35
(combi)

CASETĂ COMUNĂ CASETĂ COMUNĂ, 
ȘINDE DE GHIDARE COMUNE- Soluție estetică.

- Se acționează independent una 
față de cealaltă.
- Ieșirile acționărilor sunt standardi-
zate și se pot folosi la toate situațiile.
- La aceste rulouri se pot folosi toate 
modele de motoare și accesoriile lor.

- Soluție estetică.
- Împărțirea ferestrelor mari în mai 
multe părți, deseori este rezolvată 
problema umbririi suprafețelor mari.
- Acționarea este independentă.
- Ieșirile tipurilor de acționare sunt 
standardizate și se potrivesc la toate 
situațiile. ATENȚIE, nu se pot prinde 
două casete de rulare (în cazul unui 
rulou împărțit în două) pe șina de 
ghidare despărțitoare.
- Posibilitatea folosirii tuturor tipurilor 
de motoare și accesoriile aferente.
- Nu se pot folosi rulouri, sub aceași 
casetă având înălțimi diferite.

Acest catalog conține cam toate informațiile necesare despre rulouri și măsurători, după 
care s pot realiza o cantitae însemnată de comenzi.
Suntem convinși că acest catalog nu conține toate detaliile tehnice ale componentelor din 
construcția ruloului. De aceea în cazul unor nelămuriri sau al unor cerințe mai detaliate ale 
dumneavoastră ori a clientului, vă rugăm să ne contactați.
Bucuroși, vă oferim soluții care vor satisface și clientul cel mai pretențios.
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RULOURI CU SITĂ ANTI-INSECTE INTEGRATĂ

F6
Șina de ghidare
53 x 43 IS

INFORMAȚII TEHNICE

Șina de acoperire

Lățime     1800 mm
Înălțime    2000 mm
Suprafața   3 m²

Tipuri șine de ghidare Dimensiuni max. recomandate
ale sitei integrate

COMPONENȚA DE BAZĂ A PREȚULUI cu lamela LA39

CASETA - capacele laterale și caseta sunt din aluminiu, tipuri: RADIX, RADIR-R2, COVERT
   NUANȚELE CASETEI -  vezi nuanțele coloristice pentru �ecare tip în parte
ȘINELE DE GHIDARE - Aluminiu, dimensiuni 53x43 mm
   NUANȚELE ȘINELOR DE GHIDARE - albă, maro închis, antracit, argintie, maro deschis
LAMELA LA39 - aluminiu, umpluta cu spumă poliuretanică, înalțime 39 mm
   NUANȚELE LAMELEI - A 01Albă, A 02 Gri, A 03 Bej deschis, A 04 Argintie, A 05 Bej închis, A 06 Imitație lemn, 
               A 07 Maro închis, A 08 Imitație lemn închisă, A 10 Verde RAL 6005, A 11 Fildeș, 
               A 12 Stejar auriu, A 13 Nuc, A 14 Mahon, A 15 Antracit RAL 7016, 
               A 16 Roșu RAL 3004, A 17 Maro deschis RAL 8014
LAMELA FINALĂ - Albă, Maro închis, Antracit, Argintie, Maro deschis
ACȚIONARE - Șnur, Bandă
SITĂ ANTI-INSECTE INTEGRATĂ - culoare sitei neagră, culoarea componentelor neagră
LAMELA FINALĂ SITEI INTERATE - albă, maro, antracit, argintie, maro deschis

COSTURI SUPLIMENTARE

CASETA - vezi nuanțele coloristice pentru �ecare tip în parte
NUANȚELE ȘINELOR DE GHIDARE - lăcuire în RAL, lăcuire în imitație lemn (stejar auriu, nuc), înfoliere în renolit
NUANȚELE LAMELELOR LA39 - posibilitatea lăcuirii în culori RAL 
LAMELA FINALĂ - lăcuire în RAL, lăcuire în imitație de lemn (stejar auriu, nuc) înfoliere în renolit
ACȚIONARE - autorulator (motor cu întrerupător sau telecomandă, reductor cu manivelă, arc torsiune 
            (arcul de torsiune se folosește doar cu lamele neperforate, obligatoriu se folosește zăvor sau încuietoare)
BLOCARE - zăvor mechanic, încuietoare în lamela �nală, încuietoare în a treia lamelă
LAMELA FINALĂ SITEI INTERATE - lăcuire în RAL, lăcuire în imitație lemn (stejar auriu, nuc), înfoliere în renolit
DISTANȚIER SUB ȘINA DE GHIDARE 53x20 mm - albă, maro, posibilitatea lacuire în RAL sau înfoliere în renolit

Pentru rulouri din aluminiu:
RADIX, RADIX-R2, CVERT
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RULOURI CU SITĂ ANTI-INSECTE INTEGRATĂ

INFORMAȚII TEHNICE
MĂSURĂTORI

Pentru rulouri din aluminiu:
RADIX, RADIX-R2, CVERT

ACEST SISTEM NU PERMITE 
TENCUIREA ȘINELOR DE GHIDARE!

LEGENDA MASURĂTORILOR

LĂȚIMEA RULOULUI = A
A1 = controlul lățimii ruloului ( este A1 
mai mic decăt A, trebuie introdusă 
lățimea după A1 în formular
ÎNĂLȚIMEA RULOULUI = B

LEGENDA MASURĂTORILOR

LĂȚIMEA RULOULUI = A
A1, A2 - controlul lățimii ruloului (este A1 sau A2  mai mic decât 
A, trebuie introdusă cea mai mica lățime)
ÎNĂLȚIMEA RULOULUI = B + C
C = înălțimea casetei (vezi tabelul cu înălțimile casetelor) 
trebuie comparat cu dimensiunile reale ale locașului!!!)

Mărimea 
casetei (mm)

Înălțimea maxima a ruloului (mm)

Ax Ø 40 Ax Ø 60

Int. Ext. Int. Ext.

125 - -

137 - -

150 1100 900

160 1500 1200

180 2000 1700

205 2500 2300

PRINDERE
POZIȚIONAREA RULOULUI
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INFORMAȚII TEHNICE

ACȚIONARE CU MOTOR

LĂȚIMEA MINIMĂ A RULOULUI - ACȚIONARE MANUALĂ
șnur, chingă: 500 mm
reducor cu manivelă: 400 mm

arc torsiune: 10 kg/ Ø ax 40  720 mm
  24 kg/ Ø ax 40  870 mm
  15 kg/ Ø ax 60  850 mm
  24 kg/ Ø ax 60  1070 mm
  34 kg/ Ø ax 60  1150 mm
  60 kg/ Ø ax 60  1070 mm

Denumirea 
motorului

Tipul 
motorului

Diametru
Ax

Tipul de 
prindere

Opritor în 
lamela 
�nală

Setare
Detecție 
îngheț

Lungime 
cablu

Nm/rot.
Lățimea 

minimă a 
ruloului

3 m 4 / 16 550
3 m 9 / 16 620

2,5 m 13 / 10 620
10 / 17 600
13 / 14 600

4 / 16 620
9 / 16 660

13 / 10 660
10 / 17 730
13 / 14 730
8 / 17 810

10 / 17 810
15 / 17 810
20 / 17 880
25 / 17 880
10 / 15 780
20 / 15 780
30 / 15 830

SIMU T5 AUTO 
SHORT (scurt)

electric 60 �x da automatic da 2,5 m 6 / 17 450

10 / 17 710
15 / 17 730
20 / 17 860
30 / 17 880

4 / 16 620
9 / 16 660

13 / 10 660
10 / 17 730
13 / 14 730
8 / 17 810

10 / 17 810
15 / 17 810
20 / 17 880
25 / 17 880
10 / 15 760
20 / 15 760
30 / 15 810

SIMU T5 AUTO 
SHORT Hz 

(scurt)
radio 60 �x da automatic da 2,5 m 6 / 17 450

3 / 23 600

6 / 18 600

10 /12 600

6 / 17 810
10 / 17 860
15 / 17 860
20 / 17 860
30 / 17 880
40 / 17 950

SOMFY OXIMO 
50 S AUTO IO 

(scurt)
radio IO 60 �x da automatic da 3m 6 / 17 450

* În cazul folosirii lamelei LA52 lățimea minimă se mărește cu 100 mm
** Posibilitate schimbare cablu cu 3, 5, 10 m

MOTOARE CU COMUNICARE BILATERALĂ IO CU RECEPTOR ÎNCORPORAT ACȚIONATE CU TELECOMANDĂ

SOMFY OXIMO 
50 IO

radio IO 60 �x da
telecomandă 

IO
3 mda

nu 0,5 m

SOMFY OXIMO 
40 WIRE FREE 

RTS (set)

radio
solar

40 �x da telecomandă da 2,5 m

MOTOARE SOLARE CU RECEPTOR INTEGRAT, DETECȚIE OBSTACOL ACȚIONATE CU TELECOMANDĂ

radio 40 �x nu telecomandă nu 3 m

radio 40 �x da telecomandă nu 0,5 m

radio

MOTOARE CU RECEPTOR INTEGRAT ACȚIONATE CU TELECOMANDĂ

SOMFY ALTUS 
40 RTS

ERTE ET 35 E

SIMU T5 Ehz

ERTE ET 45 E

60 �x da telecomandă da 2,5 m**

radio 60 �x da telecomandă

MOTOARE CU LIMITATOR MECANIC ACȚIONATE CU ÎNTRERUPĂTOR

SOMFY LS 40 mecanic 40 cu arc nu
imbus pentru 

setare
nu

nu 0,5 m

MOTOARE CU LIMITATOR ELECTRIC ACȚIONATE CU ÎNTRERUPĂTOR

SOMF ILMO 40 
WT

ERTE ET 35 B

automatic da 2,5 m

buton pe 
motor, cablu 

ERTE ET 35 S mecanic 40 cu arc nu
imbus pentru 

setare

da

electric 40 �x da

ERTE ET 45 B

SOMFY ILMO 50 
WT

electric 40 �x

SIMU T5 E

nu 0,5 m

electric 60 �x da
cablu setare 

Somfy
da 2,5 m**

0,5 m

electric 60 �x da automatic da 3 m

electric 60 �x da
buton pe 

motor, cablu 
setare

nu
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ACȚIONARE CU MOTOR

MOTOARE CU LIMITATOR MECANIC 
ACȚIONATE CU ÎNTRERUPĂTOR

Somfy LS 40
Erte ET 35 S

   Motor tubular acționat cu întrerupător, setarea curselor �nale se face cu ajutorul imbusului din plastic 
la capul motorului.
   Nu este permisă conectarea paraleă a mai multor motoare pe un singur întrerupător (mai multe între-
rupătoare la un singur motor). Pentru o astfel de conexiune este necesar folosirea unui releu.
   Este indicat a se folosi întrerupător cu revenire. Niciodata întrerupător simplu.

Alimentare: 230 V / 50 Hz
Frecvența de utilizare: până la 10 cicluri pe zi

doză legătură doză legătură doză legătură

Motor tubular Motor tubular Motor tubular

întrerupător
1 /  0

întrerupător
1 /  0

întrerupător
1 /  0

CY
KY

 5C
 x 

1,5
 m

m
²

CY
KY

 5C
 x 

1,5
 m

m
²

CY
KY

 5C
 x 

1,5
 m

m
²

Cablu alimentare CYKY 3C x 1,5 mm²Si
gu

ra
nț

ă

Rețea 230V 50 Hz

Nu este permis a se face legătura electrica în interiorul casetei. Legătura se face în doza de legătură, din 
care iese trecerea înspre caseta ruloului (cablul de la motor trebuie să rămână accesibil: trebuie să �e 
posibilă schimbarea lui.

La motoarele mecanice din producție sunt setate capeții de cursă. După montarea 
ruloului este necesar veri�carea capeților de cursă, eventual reglarea lor. Reclamațile 
provocate în urma setării incorecte a capeților de cursă nu vor � luate în considerare.

Motoarele sunt echipate cu siguranță termică.

Electroinstalația, conectarea motorului și a altor componente electrice 
poate � executată doar de personal cali�cat în domeniu.
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ACȚIONARE CU MOTOR

MOTOARE CU LIMITATOR ELECTRIC 
ACȚIONATE CU ÎNTRERUPĂTOR

Somfy Ilmo 40 WT, Somfy Ilmo 50 WT

Erte ET 35 B, Erte ET 45 B

Simu T5 E

Simu T5 Auto Short (scurt)

SCHEMA DE BAZĂ CONECTĂRII MOTOARELOR TUBULARE

Alimentare: 230 V / 50 Hz
Frecvența de utilizare: până la 10 cicluri pe zi

Nu este permis a se face legătura electrica în interiorul casetei. Legătura se face în doza de legătură, din 
care iese trecerea înspre caseta ruloului (cablul de la motor trebuie să rămână accesibil: trebuie să �e 
posibilă schimbarea lui.

Motoarele cu capeți de cursă electronici se pot conecta paralel - maxim 3 motoare la acelaș întrerupător.
Este indicat a se folosi întrerupător cu revenire. Niciodata întrerupător simplu.

Motoarele sunt echipate cu siguranță termică.

Capeții de cursă nu sunt setate din producție!

Electroinstalația, conectarea motorului și a altor componente electrice 
poate � executată doar de personal cali�cat în domeniu.

Detecție obstacol la coborăre. Protecție antiîngheț la ridicare. Aliniera automată a variaților de înălțime a 
roletei (îngheț, înălțime pervaz). Setarea capeților de cursa este automată.

Detecție obstacol la coborăre. Protecție antiîngheț la ridicare. Setarea capeților de cursă cu ajutorul 
cablului de setare Somfy.

Detecție obstacol la coborăre. Protecție antiîngheț la ridicare. Setarea capeților de cursa este automată. 
partea electrică a motorului este în cutie separată de motor și se conectează cu mufă.

Setarea capeților de cursă se face din butoanele de pe motor sau cu ajutorul cablului de setare Erte.

ALBASTRU DESCHIS

NEGRU

MARO

VERDE-GALBEN

ÎPĂMÂNTARE

NUL

FAZĂ
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ACȚIONARE CU MOTOR

MOTOARE CU RECEPTOR ÎNCORPORAT
ACȚIONATE CU TELECOMANDĂ

Somfy Altus 40 RTS

Erte ET 35 E
Erte ET 45 E

Simu T5 EHz

Simu T5 Auto Short (scurt)

Alimentare: 230 V / 50 Hz
Frecvența de utilizare: până la 10 cicluri pe zi

doză legătură doză legătură doză legătură

Motor tubular Motor tubular Motor tubular

CYKY 3C x 1,5 mm²CYKY 3C x 1,5 mm² CYKY 3C x 1,5 mm²

Si
gu

ra
nț

ă

Rețea 230V 50 Hz

Nu este permis a se face legătura electrica în interiorul casetei. Legătura se face în doza de legătură, din 
care iese trecerea înspre caseta ruloului (cablul de la motor trebuie să rămână accesibil: trebuie să �e 
posibilă schimbarea lui).

Motoarele sunt echipate cu siguranță termică.

Capeții de cursă nu sunt setate din producție!

Electroinstalația, conectarea motorului și a altor componente electrice 
poate � executată doar de personal cali�cat în domeniu.

Setarea capeților de cursă cu ajutorul telecomenzi, posibilitatea setări unei poziții intermediare. 
Comunicarea cu diferite accesorii este radio.

Setarea capeților de cursă cu ajutorul telecomenzi, posibilitatea setării unei poziții intermediare.

Detecție obstacol la coborăre. Protecție antiîngheț la ridicare. Setarea capeților de cursa este automată. 
partea electrică a motorului este în cutie separată de motor și se conectează cu mufă.

Detecție obstacol la coborăre. Protecție antiîngheț la ridicare. Setarea capeților cu ajutorul telecomenzii,
posibilitatea setării unei poziții intermediare. 

Telecomandă
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ACȚIONARE CU MOTOR

MOTOARE SOLARE CU RECEPTOR INTEGRAT,
DETECȚIE OBSTACOL ACȚIONATE CU TELECOMANDĂ

MOTOARE CU COMUNICARE BILATERALĂ IO CU RECEPTOR 
ÎNCORPORAT ACȚIONATE CU TELECOMANDĂ

Somfy Oximo 40 WireFree RTS

Somfy Oximo 50 io

Somfy Oximo 50 S auto io (scurt)

Alimentare: 230 V / 50 Hz
Frecvența de utilizare: până la 10 cicluri pe zi

Alimentare: din baterie NiMN 12V/2,2 Ah, care este încărcată din panoul solar
Frecvența de utilizare: până la 10 cicluri pe zi

Nu este permis a se face legătura electrica în interiorul casetei. Legătura se face în doza de legătură, din 
care iese trecerea înspre caseta ruloului (cablul de la motor trebuie să rămână accesibil: trebuie să �e 
posibilă schimbarea lui).

Motoarele sunt echipate cu siguranță termică.

Capeții de cursă nu sunt setate din producție!

Electroinstalația, conectarea motorului și a altor componente electrice 
poate � executată doar de personal cali�cat în domeniu.

Motor cu receptor încorporat, cu panou solar extern. Detecție obstacol la coborăre. Protecție antiîng-
heț la ridicare. Setarea capeților cu ajutorul telecomenzii, posibilitatea setării unei poziții intermediare. 

Motor cu receptor încorporat, detecție obstacol la coborăre. Protecție antiîngheț la ridicare. Setarea 
capeților cu ajutorul telecomenzii io, sau cu ajutorul Set&Go (setare cu ajutorul PC), posibilitatea setării 
unei poziții intermediare. 

Motor cu receptor extern (se montează în capacul lateral al ruloului). Detecție obstacol la coborăre. 
Protecție antiîngheț la ridicare. Setarea capeților cu ajutorul telecomenzii io, sau cu ajutorul Set&Go 
(setare cu ajutorul PC), posibilitatea setării unei poziții intermediare. 
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INFORMAȚII TEHNICE

POZIȚIONAREA IEȘIRII CABLULUI PENTRU MOTOR

MODURI DE MONTARE

SS

SSL SSC

SJL SJC

DS
DSC DSL

DJC DJL

MOTOR ÎN STĂNGA
SSC - stânga sus în casetă (standard)
SSJ - stânga jos în casetă
SS - stânga sus
SSL - stânga sus în lateral
SJL - stânga jos în lateral
SX - stânga, nu se gaurește

MOTOR ÎN STĂNGA
DSC - dreapta sus în casetă (standard)
DSJ - dreapta jos în casetă
DS - dreapta sus
DSL - dreapta sus în lateral
DJL - dreapta jos în lateral
DX - dreapta, nu se gaurește

NU

clapeta de revizie clapeta de revizie

șin
ă d

e g
hid

ar
e 5

3x
22

șin
ă d

e g
hid

ar
e 5

3x
22

Astfel montată caseta, îndeplinește 
toate normele standard de siguranță.

Astfel montată caseta, poate deveni 
un recipient pentru eventual condens.
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INFORMAȚII TEHNICE

DIMENSIUNILE CASETELOR

POZIȚIONAREA IEȘIRII ACȚIONĂRII

Dimensiune 
casetă

125 137 150 165 180 205

A 125 137 150 165 180 205

Dimensiune 
casetă

150 165 180 205

A 150 165 180 205

Dimensiune 
casetă

150 165 180 205

A 150 165 180 205

Dimensiune 
casetă

150 165 180 205

A 150 165 180 205

A A

A

A A

A
A

A

30

25

16

17

Ieșirea acționării în partea de sus

Ieșirea acționării în partea de jos
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INFORMAȚII TEHNICE

TIPURI DE ACȚIONARE MANUALĂ

ACȚIONARE CU ȘNUR

ACȚIONARE CU PANGLICĂ

ACȚIONARE ÎNGUSTĂ CU ȘNUR

27 mm

17,5 mm

13 mm

23 mm

15,5 mm

22 mm

15
 m

m

10
 m

m

13
 m

m

30
 m

m

60
 m

m

17
 m

m

52
,5

 m
m

23
,5

 m
m

23
,5

 m
m

23
,5

 m
m

65
 m

m

Pentru gaura deschizaturii 
trecerii se foloseste burghiu 
de 13 mm, pentru arcul de 
trecere se foloseste burghiu 
de 10 mm.

Pentru gaura deschizaturii 
trecerii se foloseste burghiu 
de 15 mm, pentru șnur se 
foloseste burghiu de 
minimum 6 mm.

Pentru gaura deschizaturii 
trecerii se foloseste burghiu 
de 18 mm.
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INFORMAȚII TEHNICE

AUTORULATOARE
AUTORULATOR

AUTORULATOR MARE

125 mm

120,5 mm

173 mm

165 mm

12
2,

5 
m

m

17
0 

m
m

19
0,

5 
m

m

20
5 

m
m

14
7,

5 
m

m

11
6,

5 
m

m

25 mm

23 mm
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INFORMAȚII TEHNICE

AUTORULATOR CU MANIVELĂ

CAPĂTUL DIN PLASTIC AL ȘINEI DE GHIDARE

33 mm 2,5 mm

152 mm

101 mm

5 mm

27 mm

27
 m

m

12
0 

m
m

24
4 

m
m

15
7 

m
m

95
 m

m

4 
m

m

Terminația din plastic în șinele de ghidare are rolur doar 
ca crearea unei distanțe de 5 mm între șina de ghidare și 
pervaz. nu pot � folosite ca opritor pentru lamela �nală în 
cazul în care nu sunt așezate pe pervaz. În urma greutății 
covorului de lamele se ajunge la deformarea acestor 
terminații. În cazul acesta recomandam folosirea pro�lului 
de montaj L 40x20 mm.
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TIPURI ȘINE DE GHIDARE

TIPUL PRINDERE RADIX RADIX-R1 RADIX-R2 COVERT COMBI
22 mm

22 mm

22 mm

34 mm

42 mm

43 mm

22 mm

35 mm

22 mm

43 mm

35 mm

20 mm

60 mm

53
 m

m
45

 m
m

53
 m

m

53
 m

m
53

 m
m

53
 m

m
79

 m
m

60
 m

m

53
 m

m

60
 m

m

53
 m

m

F1
Șina de ghidare

53 x 22 (standard)

F2
Șina de ghidare

45 x 22

F9
Șina de ghidare

53 x 43 

F5
Șina de ghidare

53 x 42

F4
Șina de ghidare

53 x 34

F6
Șina de ghidare

53 x 43 IS

F7 
Șina de 

ghidare dublă 
79x22

F8 
PVC șina de 

ghidare 60x35 
(combi)

F10 
PVC șina de ghidare 
dublă 60x35 (combi)

distanțier pt. 
șina de 

ghidare 53x20

F3
Șina de ghidare L 53 x 

22 x 60 (pentru 
montaj atipic)

Distanțierul este potrivit pentru toate șinele de ghidare cu lățimea de 53 mm.
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Furnizor:

Buc. Lățime Înălțime Tipul Tipul Culoare Tipul Culoare Tipul Culoare Poziția Tipul

 1. Rulou  6. Accesorii
Conform listei de preț

 RAL nr… Exemplu.:
 Tipul: tipul autorulatorului,

Folie renolit telecomenzi,
încuietori,
accesorii electrice,
și altele

Culoare:   

A - albă
M - maro
RAL - RAL
R - renolit

- lungimea șnurului sau a 
benzii la trecerea prin 
perete

- la sisteme complexe se 
poate atasa o schiță

 LA 39 - aluminiu
Tipul:

 3. Lamela

 LAN - neperforate
 LP 37 - PVC

 P - atipică
 L - Standard

 4. Culoarea 
lamelei finale

RAL - nuanță RAL
M - maro
A - Alb
Culoare:
 5 - Radix - R2
 4 - Radix - R1

Din paletarul de culori.
Culoare:

 6 - motor cu telecomandă + detecție îngheț
 7 - motor cu telecomandă

- la încuietori să se 
specifice din ce parte vor fi 

- lungimea arculi de trecere

COM1 - PVC 60x35

- manivelă cu reductor
 8 - motor cu telecomandă + detcție obstacol

 3 - arc torsiune

 2 - Covert

R - folie renolit COM2 - PVC 60x35 dublă
COM3 - AL 60x35

OKL - de acoperire
 ( doar pt. șinele de 53 mm)

COM4 - AL 60x35 dvojitá

 4 - manivelă 45° / 90°
 5 - motor cu întrerupător

DVL - distanțier sub șina de ghidare 53x20

  F6 – cu sită 53x43 - tipuri autorulator
  F7 – dublă 79x22 - culoare autorulator
  F9 - distanțare 53x43 - culoare șnurului

Tipul acționării:
 1 - șnur
 2 - bandă

 Înălțime: caseta incluă   F3 – de colț 53x22x60 Exemplu :
  F4 – distanțare 53x34
  F5 – distanțare 53x43

DS - dreapta, sus
SJ - stănga, jos
SS - stănga, sus 3-  Combi

 1 - Radix
 Lățime: cu șinele de ghidare incluse   F2 – aluminiu 45x22

 6. Acționare
Poziție:
DJ - dreapta, jos

 5. Șina de ghidare

 0 - Standard (doarPVC)
 Tipul:
 2. CASETA  7. Observații

  F1 – aluminiu 53x22

Caseta Lamela Culoare lamela 
finală

Șina de ghidare Împreună 
cu poziția

La observații se trec toate 
modificările atipice

Nr. comandă: ADRESA:

Nr.tel:

Accesorii ObservațiiPziția
Rulou

Cumpărator: RULOURI APLICATE

Acționare din interior

Calea Aradului nr.1
315500 Nădlac jud.Arad 
Tel/fax. 0257/474447 0257/474437
e-mail. office@suntech-romania.ro 
 www.suntech-romania.ro

FORMULARE DE COMANDĂ


