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CUPRINS

Informatii generale
Tipuri de rolete de pénza

PREMIER

- Componenta de baza
- Adaos suplimentar
- Informatii tehnice

EXPERT

- Componenta de baza
- Adaos suplimentar
- Informatji tehnice

OPTIMA

- Componenta de baza
- Adaos suplimentar
- Informatii tehnice

COLETTE XL

- Componenta de baza
- Adaos suplimentar
- Informatii tehnice

OPUS

- Componenta de baza
- Adaos suplimentar
- Informatii tehnice

Lista de preturi

PAGINA 1

2
2

D 01O B W w

© 0o o

10
10
"

12
12
13

14

CSUNTECH]
\Q




INFORMATII GENERALE

- Preturile din lista sunt prezentate ca unitati de masura.

- In preturile din lista nu este cuprins si montajul.

- Toate preturile sunt fara TVA.

- Pentru stabilirea prefului se ia cea mai apropiata marime (la tabelul de date).

- Dimensiulnile din tabele sunt date in milimetri, cele ale platformei in m’

- In comenzi prima se stabileste latimea ,iar a doua inaltimea.

- Perioada de garantie a produselor este de 2 ani. Garantja nu se extinde si asupra defectiunilor provocate de
montarea necorespunzatoare, intretinerea sau utilizarea incorecta a produsului.

- Comengzile se vor trimite catre productie in formulare de comanda, pe fax sau pe adresele de e-mail ale
societatii. Reclamatiile nu se vor lua in considerare daca comanda nu a fost completata pe formularul de
comanda tipizat.

TIPURI DE ROLETE DE PANZA

Roleta de panza, mica, atarnata liber, care are ca mecanism de
P RE M | E R actionare un lantisor pentru infagurarea panzei, destinata in special
DAY & NIGHT pentru montarea pe rama ferestrei.
EXP E RT Roleta de panza , simpla, atarnata liber, este actionata cu ajutorul unui
DAY & NIGHT lantisor pentru infagurarea panzei, destinatad montarii pe perete.
O PTl M A Roleta de panza, prevazuta cu caseta i ghidaje,factionaté cu
DAY & NIGHT ajutorul unui lantisor, destinata montaril pe rama ferestrei
COLLETE XL Roleta de panza semicasetata mare cu sine de ghidare, actionata cu
lantisor pentru infagurarea panzei, potrivitd pentru montarea pe rama
DAY & NIGHT geamului intre baghete.
OPUS Roleta de panza casetata, atarna liber, actionata cu lantisor pentru
infasurarea panzei. Potrivita pentru montarea pe perete sau tavan.
DAY & NIGHT
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P RE M | E R ROLETA DE PANZA

- Potrivita pana la dimensiunea de 1300 x 1600mm (L x H) dupa tipul de panza.
- Roleta este executata fara caseta la tambur, atarnand liber.
- Suporturile, contragreutatea stofei si lantisorul in culorile alb si maro.

- Constructia roletei ne permite diverse pozitii a stofei, prin rularea ei.

- Montajul posibil (cu suruburi) - pe rama ferestrei (nu diminueaza luminozitatea)

7

DIAMETRUL TAMBURULUI
17 mm

tehnica parasolara
PAGINA3 \;

COMPONENTA ROLETEI iN PRETUL STANDARD PREMIER
DAY & NIGHT

STOFA : 100% polyester

TIPUL STOFEI : dupa paletar, 5 tipuri de stofe
TAMBUR : Al, diametru 17 mm

SUPORTURI : din pvc

CULOREA SUPORTURILOR : alb si maro
CONTRAGREUTATE : din aluminiu
CULOAREA CONTRAGREUTATII : alb si maro

PROFIL FIXARE STOFA : alb si maro
ACTIONAREA : cu lantisor

CULOAREA LAN]’I$ORULUI : alb si maro
MONTAJ : rama ferestrei

ADAOS SUPLIMENTAR

STOFA: categoria 2,3,4 si5
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P RE M | E R ROLETA DE PANZA

INFORMATII TEHNICE
MASURARE - PENTRU MONTAREA CU CONSOLE DIN PVC

Latimea roletei notam inclusiv cu suporturi, e posibil si notarea latimii stofei - obligatoriu se mentioneaza la observatii.

MASURAREA LATIMII MASURAREA iNALTIMII
22mm
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DIMENSIUNI DE PRODUCTIE 1]

MONTAJ - CONSOLE DIN PVC

pe RAMA FEresTRel | MONTAJUL

Prima data dupa dimensiunea roletei insemnam pe rama ferestrei, locul unde vine montata
roleta. Pe suporturile roletei montam consolele din pvc. Indepartam stratul protector al
benzii dublu adezive, dupa aceea pe rama ferestrei fixam suportul cu actionarea iar in

Ext. | suport fixam tamburul (fig.1), mai ramane de fixat si cel de al doilea suport pe tambur i
montarea lui pe rama ferestrei (fig.2). Ultimul pas este verificarea functionalitatii corecte a
roletei.

Int.

FIGURA 1 FIGURA 2
CONSOLA PVC

CONSOLA PVC
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EXP E RT ROLETA DE PANZA

- Roleta este executata fara caseta la tambur, atarnand liber.

- Suporturile, lantisorul in zece tipuri de nuante, contragreutate stofa si profil fixare stofa in
doua tipuri de nuanta.

- Constructia roletei ne permite diverse pozitii ale stofei, prin rularea ei.

- Montajul posibil cu ajutorul suruburilor - pe rama ferestrei (nu diminueaza luminozitatea)

B - Potrivitd pana la dimensiunea de 1800 x 2500mm (L x H) dupa tipul stofei.

’/
v

DIAMETRUL TAMBURULUI
25 mm

tehnica parasolara
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- in pervaz
- pe perete, deasupra ferestrei

COMPONENTA ROLETEI iN PRETUL STANDARD
EXPERT DAY & NIGHT

STOFA : 100% polyester

TIPUL STOFEI : dupa paletar,

TAMBUR : profil din aluminiu, diametru 25 mm

SUPORTURI : PVC

CULOAREA SUPORTURILOR : alb, galben, maro, bej, gri, orange, verde deschis, verde inchis,

albastru inchis, albastru deschis

CONTRAGREUTATE : din aluminiu

CULOAREA CONTRAGREUTATII - alb, maro

PROFIL FIXARE STOFA : alb, maro

ACTIONAREA : |antisor

CULOAREA LAN]’I$ORULUI : alb, galben, maro, bej, gri, orange, verde deschis, verde inchis,
albastru nchis, albastru deschis

MONTAJ : in tavan, pe perete

ADAOS SUPLIMENTAR

STOFA: categoria 2,3,4 5i5
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EXPERT ROLETA DE PANZA

INFORMATII TEHNICE
MASURARE - PENTRU MONTAREA CU CONSOLE DIN PVC

Latimea roletei notam inclusiv cu suporturi, e posibil si notarea latimii stofei - obligatoriu se mentioneaza la observatji.

MASURAREA LATIMII MASURAREA INALTIMII

19 mm

63 mm
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B LATIMEA STOFEI ~
19 mm 19 mm

'DIMENSIUNI DE PRODUCTIE

DIMENSIUNI DE PRODUCTIE

TIPURI DE MONTAJ

PE RAMA FERESTREI PE PERETE

Ext.
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EXP E RT ROLETA DE PANZA

1. Montati tamburul cu stofa rulata in partea mecanismului de actionare (lantisor).

2. Partea cealalta o intoduceti in locasul lateral (vezi img. 1)
Tamburul astfel montat asigurati cu siguranta (dupa img. 2-3)

mju|
.

3. La demontarea tamburului cu stofa, procedeul este invers.
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OPT| MA ROLETA DE PANZA

B - Potrivitd pana la dimensiunea de 1500 x 1500mm (L x H) dupa tipul de panza.
- Roleta este prevazuta cu caseta si cu profile de ghidare.
- Caseta si profilele de ghidare sunt in culoarea alba, maro si argintiu.
- Constructia roletei ne permite diverse pozitii a stofei.
- Montajul este cu banda dublu adeziva - pe rama ferestrei (nu diminueaza luminozitatea)

COMPONENTA ROLETEI iN PRETUL STANDARD - OPTIMA DAY & NIGHT

STOFA: 100% polyester

TIPUL STOFEI : dupa paletar, 5 tipuri de stofe

CASETA : profil din aluminiu

CULOAREA CASETEI : alb&, maro, argintie

TAMBUR : din aluminiu, diametru 18 mm

SUPORTURILE S| COMPONENTELE : din pvc

CULOAREA SUPORTURILOR $I COMPONENTELOR : alba, maro, argintie
PROFILUL DE GHIDARE : din aluminiu

CULOAREA PROFILULUI DE GHIDARE : alba, maro, argintie
CONTRAGREUTATEA STOFE] : din aluminiu

CULOAREA CONTRAGREUTATII STOFEI : alba, maro, argintie
ACTIONAREA :cu lantisor

CULOAREA LANTISORULUI : alb&, maro, argintie
MONTAREA : pe rama ferestrei

ADAOS SUPLIMENTAR

STOFA: categoria 2,3,4 si5
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O PT| MA ROLETA DE PANZA

INFORMATII TEHNICE

MASURARE - PENTRU MONTAREA CU BANDA DUBLU ADEZIVA
MASURAREA LATIMII MASURAREA iNALTIMII

42mm

AN
7|

60mm

DIMENSIUNI DE PRODUCTIE

SINA DE GHIDARE Q Q 0
N

DIMENSIUNI DE PRODUCTIE

o { m@
T

TIPURI DE MONTAJ

MONTAJ PE RAMA

Ext.

MONTAJ

Lipim caseta in partea de sus a ferestrei cu banda dublu adeziva.
Pe baghetele care sustin sticla lipim profilele de ghidare cu
acelasi tip de banda. Verificam daca roleta este functionala.

CsunTECH?
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COLLETE IL ROLETA DE PANZA

- Potrivitd pana la dimensiunea de 1500 x 2500mm (L x i) dupé tipul de panza.
- Roleta este prevazuta cu caseta si cu profile de ghidare.
- Caseta si profilele de ghidare sunt in culoarea alba, maro si e posibila decorarea si
cu folii de renolit.
- Constructia roletei ne permite diverse pozitii a stofei.
- Montajul este cu suruburi - pe rama ferestrei (diminueaza luminozitatea)

COMPONENTA ROLETEI iN PRETUL STANDARD - COLLETE XL

STOFA: 100% polyester

TIPUL STOFEI : dupa paletar

CASETA : profil din aluminiu

CULOAREA CASETEI : alba, maro

TAMBUR : din aluminiu, diametru 17 mm
SUPORTURILE $I COMPONENTELE : din pvc
CULOAREA SUPORTURILOR $I COMPONENTELOR : alba, maro
PROFILUL DE GHIDARE : aluminiu

CULOAREA PROFILULUI DE GHIDARE : alba, maro
CONTRAGREUTATEA STOFEI : aluminiu

CULOAREA CONTRAGREUTATII STOFEI : alba, maro
ACTIONAREA :cu lantisor

CULOAREA LANTISORULUI : alb&, maro
MONTAREA : pe rama ferestrei

ADAOS SUPLIMENTAR
STOFA: categoria 2,3,4 si5

CASETA, PROFILELE DE GHIDARE, CONTRAGREUTATEA STOFEI iN IMITATIE DE LEMN: stejar deschis, stejar
inchis, stejar auriu, visin, mahon.
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COLLETE XL ROLETA DE PANZA

INFORMATII TEHNICE

MASURAREA LATIMII MASURAREA iNALTIMII

18 H 18

N

DIMENSIUNEA PENTRU COMANDA
Este dimensiune finala

DIMENSIUNEA PENTRU COMANDA

PROFIL DE GHIDARE

TIPURI DE MONTAJ

RAMA FERESTREI

MONTAJ

Aplicam caseta in partea de sus a geamului, pe bagheta care fixeaza sticla
pentru a insemna locul unde vine gaura pentru suruburi. Facem gaurile si
ingurubam roleta. Pe baghetele perpendiculare a sticlei lipim profilele de
ghidare cu ajutorul benzii dublu adezive.

Ext.
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OPUS ROLETA DE PANZA

B - Latime maxima 2400 mm, inaltime maxima 2500, suprafata maxima 5m?
- Roleta cu caseta la tambur, fara sine de ghidare

- Caseta si contragreutea in culoare alba

- Constructia roletei permite diverse pozitii ale stofei

- Montajul cu suruburi pe perete sau tavan

COMPONENTA ROLETEI iN PRETUL STANDARD - OPUS

STOFA: 100% polyester

TIPUL STOFEI: dupa paletar

CASETA: profil de aluminiu

CULOAREA CASETEI: alba

TAMBUR: din aluminiu, diametru de 38 mm
SUPORTURILE SI COMPONENTELE: din metal
CULOAREA SUPORTURILOR $I COMPONENTELOR: alba
CONTRAGREUTATE STOFA: alba
ACTIONAREA: cu lantisor

CULOAREA LANTISORULUI: alb3
MORNTAREA: pe perete, pe tavan

ADAOS SUPLIMENTAR
STOFA: categoria 2,3,4 si 5
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OPUS ROLETA DE PANZA

INFORMATII TEHNICE

MASURATORI - PENTRU MONTAREA CU SURUBURI
Latimea roletei notam inclusiv cu suporti, e posibil si notarea latimii stofei - obligatoriu se mentioneaza in observatii.

MASURARE iNALTIME
MONTAJUL PE TAVAN MONTAJUL PE PERETE

MASURARE LATIME

DIMENSIUNEA PT. PRODUCTIE
(tipul 1 de masurare)

[

TIPURI DE MONTAJ

20mm  73,5mm

T@ 1
LT

IMENSIUNEA PT. PRODUCTIE | 82 mm
(tipul 1 de masurare)

DIMENSIUNEA PT. PRODUCTIE
(tipul 1 de masurare)

F

Latime maximéa 2400 mm, inaltime maxima 2500,
suprafata maxima 5m?

PE PERETE PE TAVAN

MONTAJUL

Roleta textila OPUS este destinatd montarii pe

Int. Ext. Int.

Ext.

perete sau pe tavan. La ambele tipuri de montaj
consolele de prindere trebuie sa fie pozitionate
orizontal, altfel caseta se va rasuci, ce are ca rezul-
tat functionarea incorectd a produsului. Este
important ca consolele de prindere sa fie maxim
100 mm de la caseta roletei textile. in cazul in care

~ SUNTECH"
Q

aveti 3,4 sau 5 console de prindere se distribuie
uniform intre cele de la margine. Pe urma fixam
caseta in consolele de prindere.
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COMANDA ROLETE DE PANZA JAZZ, COLLETE, COLLETE ID, OPTIMA, OPUS

FURNIZOR: c\ CUMPARATOR: NR.COMANDA:
SUNTECH:[Namet

Calea Aradului nr.1 tehnica parasolara Adresa : DATA COMENZII:
315500 Nadlac Arad \_)
Tel/Fax:0257/474447 0257/474437 DATA TRANSPORT:
e-mail:office @suntech-romania.ro Tel:

TIp STOFA CULOARE Dimensiuni (cm) buc Actionare | Lungime OBSERVATII

COMPONENT. | latime | inaltime S/D lantisor




